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A DIGITÁLIS CSODA 


Ismét a Philipsnek köszönhető a nagy áttörés a HiFi 
audio csúcsain. Ezt képviseli a 900-as sorozat, 

a forradalmian új, digitális rendszerű hangdobozokkal. 
Ez a rendszer kizárja a jelhibákat. 

Az előállított hang minősége új korszakot nyit 

a hangsugárzók történetében. 








Ennek oka, hogy a digitális jel az ön CD és DCC 
berendezéséről közvetlenül jut el a hangdobozokba, és 
csak a digitális hangdoboz alakítja át analóg jellé. 
Nincs többé torzítás! Persze ehhez önnek kitűnő 
egységekre van szüksége. 

A 900-as sorozatot úgy tervezték meg, hogy egységei 
teljes harmóniában működjenek. 

Elég bekapcsolnia a rendszer egyetlen egységét, és 
ezzel az egész rendszert működésbe hozza. Lehetőség 
van a rendszer távvezérlésére is a digitális 
hangdobozokon keresztül. 
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Szerkesztői jegyzet 


Sok olvasónk biztosan meglepve veszi kézbe idei első számunkat. Azt szeret- 
nénk, ha ez a meglepetés kellemes meglepetés lenne, ha kívül-belül némileg 
megújult kiadványunk kiváltaná olvasóink tetszését. Az , új" jelző azért maradt 
el a VIDEOTECHNIKA elől, mert . ..kétszer kellett volna használni. (A taga- 
dás tagadása pedig még a logikai algebrában is igenlést jelent.) A megújulás 
persze nem azt jelenti, hogy hátat fordítunk mindannak, amit eddig csináltunk, 


kezdve biztosan) alapelvnek számított, hogy mindazzal foglalkozzunk (foglal- 
kozhatunk), ami — még ha lazán is — kapcsolódik vagy kapcsolatba hozható az 
elektronikus képfeldolgozással (felvétellel, átvitellel, rögzítéssel, átalakítással, 
megjelenítéssel. ..). A videomagnókon, kamerákon, tv-készülékeken kívül így 
lett állandó témán a műholdvétel, a stúdiótechnika, a szórakoztató elektronika, 
a kábeltelevízió, a hangtechnika stb. 

Minek foglalkozik ennyi mindennel a VIDEOTECHNIKA? - kérdezheti a 
Tisztelt Olvasó (és kérdezzük magunktól mi is). Nos, az egyik igen nyomós érv 
e koncepció mellett, hogy még a határainkon túl élő magyarokkal együtt is kis 
lélekszámú nép vagyunk, ezért egy túl speciális, szűk területre korlátozott 
kiadvány egyszerűen nem tudná elérni azt a példányszámot, amely mellett 
önfenntartó lehet. A második érv, hogy tapasztalataink szerint olvasóink nem- 
csak a , kedvenc" témáikat olvassák el, hanem sok minden mást is — ha sikerül 
felkeltenünk az érdeklődésüket. A harmadik érv (meglehet, ez csak a szerkesztő 
önigazolása), hogy bizonyos témák mellett nem lehet , elmenni". 

Nem untatom tovább olvasóinkat argumentumok keresésével. A változások 
úgyis önmagukat igazolják vagy cáfolják. Februártól (vagy márciustól) új rovat 
jelentkezik Biztonságtechnika címmel. Ebben elsősorban a videotechnikát alkal- 
mazó biztonságtechnika kap helyet. Lapunk közepében pedig már most — igaz 
egyelőre a tervezett 16 oldal helyett csak 8 oldalon — egy mellékletet talál az 
olvasó Stúdiótechnika, távközlés, műsorszórás címmel. 

Kiadványunk árát a bővülés és a 696 áfa ellenére megpróbáljuk tartani. Ha 
mégis emelnünk kell néhány hónap múlva, az előfizetői díj erre az évre akkor 
is marad a régi. 

Uj témáinkkal kapcsolatban várjuk olvasóink észrevételeit, véleményét, ja- 
vaslatait. 


Értesítjük előfizetőinket, hogy a VIDEOTECHNIKA 1992. december 18-án 12 
EteT a RAMOVILL HIFI ÁRUHÁZBAN megtartott előfizetői jutalomsor- 
solásán 
Sony KV-2921K típusú tv-készüléket nyert 

Krupa Lajos (5231 Fegyvernek, Hársfa u. 8.), 
Panasonic NV-G3E kamkordert nyert 

Móczár Zsolt (5123 Jászárokszállás, József A. u. 1.) 
Mitsubishi HS-M25 videomagnót nyert 

Ruff István (1067 Budapest, Teréz krt. 7.). 
Hang- és videokazettákat nyertek : 
Nagy Gyula (5152 Portelek, Fő u. 33.), Pozsony József (1021 Budapest, Hűvös- 
völgyi út 89.), Kóczián László (1043 Budapest, Szilágyi u. 8.), Abért Csaba (9700 
Szombathely, Vak Bottyán u. 16.), Gulyás Ottó (5100 Jászberény, Martos F. 
u. 7.), Biró János (6900 Makó, Oroszlán u. 21.). 
A nyeremények a szerkesztőségben vehetők át, ill. postán elküldjük a nyerte- 
seknek. 
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A VIDEOTECHNIKÁ-ban kezdettől fogva (de legalábbis az 5. számtól 
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E REFLEKTOR 


E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű irásokat tartalmaz. 


D-I Magyarországon? 


A Holland Rt. bemutatótermében lá- 
tott készülék első látásra egy CD- 
lejátszóra hasonlított, és a lemeze- 
ken sem látszott, hogy jóval többre 
képesek, mint amennyit megszoktunk 
egy normál CD-lemeztől. 

Pedig, mint az később működés 
közben, és a Holland Rt. igazgatójá- 
nak, Gyalmos Elemérnek a tájékozta- 
tásából kiderült, ez a technikai új- 
donság egy teljesen új világba vezeti 
el tulajdonosát. 

-A CD (Compact Disc) ma már 
széles körben elterjedt. Ennek to- 
vábbfejlesztett változata az ún. foto- 
CD, amelyen 100 db fénykép tárolha- 
tó és tetszés szerint nagyítható, ki- 
csinyíthető, forgatható. És végül léte- 
zik a CD-Interactive, (CD-I) ami ma- 
ga a csúcs! 

— Mit tud a CD-I? Miben különbö- 
zik a még szintén újdonságnak szá- 
mító foto-CD-től? 

— Ez egy teljesen új világ! Ezen a 
Philips terméken nemcsak hallható a 
zene, hanem nézhető is. De nem egy 
előre felvett, szerkesztett videoklip 
formájában. Az , interaktív" azt jelen- 
ti, hogy ,befolyásolható", azaz a tu- 
lajdonos határozhatja meg, mit sze- 
retne hallani, látni és milyen sor- 


rendben. A néző megismerkedhet a 
művészek élettörténetével, olvashatja 





A Philips által kifejlesztett 
CD-I-ről kétrészes ismer- 
tetőt közölt a VIDEOTECH- 
NIKA 92/5. és 6. száma. 
Egyik munkatársunk nem- 
régiben működés közben 
tekintette meg a CD-I-t. 





a dalok szövegét, tanulmányozhatja 
a kottát. 

— Milyen mennyiségű adat tárolá- 
sára képes a lemez? 

- A kapacitása 650 megabájt. 18 
órás beszédet és 350 ezer képet tud 
tárolni. 

- A zenén kívül még milyen progra- 
mok vannak ehhez a készülékhez? 

— Négy nagy területet érint a CD-I, 
ezek a gyerekeknek való játékos oktató 
programok, a különböző játékok, az is- 
meretterjesztő lemezek és a zene. De 
hadd említsek egy-két érdekességet! 
A , digitális óvodában" a gyerekek ké- 
peket festhetnek, rajzfilmet tervezhet- 
nek, dalokat komponálhatnak, tanulhat- 
nak, játszhatnak; megtanulhatják az 
ábécét és a nyelveket. Számukra egy 
különleges irányítót tervezett a Philips : 
egy színes, könnyebben kezelhető 
s: Roller Controller"-t. A játéklemezeken 
van golf, kaszinó, sakk, Forma-1 ver- 
seny stb. Van gitártanító program, fotó- 





tanfolyam. És ha valaki galériába, mú- 
zeumba szeretne ,elmenni", azt is 
megteheti : a szobrokat minden oldalról 
meg lehet nézni, a festményekhez kö- 
zel lehet menni, lehet játszani pl. érté- 
kes Daumen zongorán, amihez normá- 
lis körülmények között hozzá sem ér- 
hetnénk. 

— És mindezt maga a tulajdonos irá- 
nyítja saját kívánsága szerint!? 

— Bizony, a távvezérlővel! De lás- 
sunk egy példát: egy múzeumon belül 
mindenki maga döntheti el, merre in- 
duljon felfedező útra. De ha az időben 
szeretnénk utazni, azt is megtehetjük! 
Kiválasztjuk a kort, a helyszínt és él- 
vezhetjük tökéletes digitális hangban 
és képben az akkori életet, művészetet, 
építészetet, zenét. 

— Új ez a készülék a világban, vagy 
csak megint mi maradtunk le? 

-Ez még mindenhol újdonságnak 
számít! Amerikában 1991 szeptembe- 
rében mutatták be, Japánban "92 áprili- 
sában, Európában pedig "92 szeptem- 
berében. Úgyhogy most nincs okunk 
panaszra. 

-— Mennyi CD-I található Magyaror- 
szágon, lehet-e már vásárolni? 

—- Három darabot hoztunk be minta- 
ként, de egyet már el is adtunk. Folya- 
matosan veszünk fel rendeléseket mind 
a készülékre, mind a lemezekre. 

— Gondolom borsos ára van egy ilyen 
szerkezetnek... 

— Ha figyelembe vesszük, mit tud, ta- 
lán nem, ugyanis ez nettó 94 600 Ft-ért 
már megkapható. Egyébként az érdek- 
lődők itt nálunk megnézhetik, sőt kipró- 
bálhatják mire képes a CD-I. És nem- 
csak a felnőtteket látjuk szívesen! a 
CD-I közönséges tv-készülékhez csat- 
lakoztatható, és nemcsak a speciális 
lemezek lejátszására alkalmas, hanem 
a CD-lemezek is hallgathatók rajta! 
(Azóta tudomásunkra jutott, hogy kará- 
csonytól a CD-I már 74 000 Ft-ért kap- 
ható! — A szerk.) 

—ali— 
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Ha a szülők mostanában zene után érdeklődő gyermekük 
részére egy furulyát, vagy szájharmonikát vásárolnának, 
biztos, hogy nem lenne vele nagy sikerük. A mai fiatalok a 
technikai fejlődés ismeretében csak a legújabb technológiá- 
val készült termékek után érdeklődnek, így nyilvánvalóan 
elektronikus hangszert választanának ki maguknak. Az elekt- 
ronika fejlődése nagy hatással volt a hangszergyártásra is. 
Gondoljunk csak a gitárra és a billentyűs hangszerekre. 
A legújabb elektronikus technológiával és a modern kompu- 
tertechnikával épült modellek még a profi elődeiket is túl- 
szárnyalják. A jelentősen jobb hangzással és különféle új 
funkciókkal rendelkező modellek ára mégis alacsonyabb, 
mint elődeiké. Az orgonajáték megkönnyítésére a hangsze- 
rek különféle automata funkciókkal is rendelkeznek, például 
automatikus kísérettel, amely dob, bőgő és gitár kíséretet 
tesz lehetővé egyetlen billentyű lenyomásával. Segítségével 
kezdő orgonista, vagy pedig más hangszerről , átszálló" ze- 
nebarát, mint például harmonikás, rövid időn belül kellemes 
perceket szerezhet orgonajátékával saját magának éppen 
úgy, mint egész környezetének. 

A MIDI orgonák haladók és profik részére készültek. 
A MIDI rendszer (Musical Instrument Digital Interface) segít- 
ségével különféle MIDI rendszerű elektronikus hangszere- 
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ket, vagy computereket lehet egymáshoz csatlakoztatni egy 
midikábel segítségével, így a hangszer hangzási repertoárja 
további új hangszínekkel, új ritmusokkal és különböző más 
effektusokkal, valamint zenei anyaggal bővíthető ki. 

A MIDI rendszer előnyei. 

1. Az összes zenei jellemzőt, mint a hangszíneket, a ritmu- 
sokat stb. automatikusan továbbítja az összecsatlakoztatott 
készülékekhez. 

2. A MIDI rendszer lehetővé tesz szalag nélküli hangfelvé- 
LILA 

3. Megkönnyíti a hangszerelési és a zeneszerzési munká- 
latokat, sőt próbafelvétel céljára még a stúdiófelvétel is meg- 
Le LETd tet togárzei (ee 

Az új, hordozható kisorgonákat (angolul keyborads) Ma- 
gyarországon néha tévesen szintetizátornak is nevezik. 
A szintetizátornak van egy jellegzetes vonása, hogy a felhan- 
gok beállítása tetszés szerint szabályozható, ezzel a hang- 
szer fix beállítású hangszínei is, mint pl. hegedű, vagy trom- 
bita, egyéni ízlés szerint megváltoztathatók. 

Orgonavásárlás: mint minden vásárlásnál, fő szempont, 
hogy a modell a személyes igényeknek mindenben megfelel- 
jen. Ezért célszerű már a vásárlás előtt prospektusok segít- 
ségével tájékozódni, de még jobb, ha meg tudjuk hallgatni 


PÁ 
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a különböző modelleket. Ma már az utcán is árusítanak 


orgonákat, mégis előnyösebb szaküzletekben vásárolni, 
ahol értenek hozzá, ahol az orgonákat működés közben is be 
tudják mutatni és ahol jó minőségű modellek állnak rendel- 
kezésre. Nem szabad megvenni egy névtelen márkájú orgo- 
nát, vagy a kívántnál kevesebb funkcióval rendelkező mo- 
dellt csak az alacsonyabb ára miatt. A névtelen modell gyen- 
gébb minősége mellett általában gyorsabban is megy tönkre, 
a hiányzó funkciókat pedig csak új vétellel lehet orvosolni. 
Egy márkás modell jó minőséget, ezenfelül hosszú évekig 
zavarmentes működést garantál. Célszerű olyan modellt vá- 
sárolni, amely további hangszínekkel, ritmusokkal és más 
zenei anyaggal bővíthető ki és azonfelül más készülékekhez 
is csatlakoztatható. 

A kiválasztás szempontjai: fontos, hogy milyen jellegű 
zenét kívánunk a hangszeren játszani : klasszikus, vagy ope- 
rettzenét, jazzt, slágereket, vagy pedig popzenét. Minden 
zenei stílushoz van megfelelő modell. Vannak például olyan 
modellek, amelyek pl. inkább idősebbeknek felelnek meg 
(tangó és polka ritmussal). 

Fontos szempont az is, hogy gyereknek, vagy pedig felnőtt- 
nek kell a hangszer (a billentyűméret nagyságának kiválasz- 
tása miatt). 


LYA 


Döntő a hangszer felhasználási célja is: saját szórakozá- 
sára, zenetanulásra, vagy pedig hivatásos zenésznek kell a 
kisorgona. Az utóbbi két célra feltétlenül zongorabillentyű 
méretű hangszert kell vásárolni. Hobbyzenészek megszok- 
ják a kisebb billentyűméretet is, ha mindig ugyanazon a 
hangszeren játszanak. Az orgonajátéknál nem kellenek 
olyan sokszólamú akkordok, mint a zongorán, így nagyobb 
kézzel is lehet boldogulni s kisméretű billentyűzettel. Még 
egy fontos megjegyzés: sok vevő kiválasztási elve: azt a 
modellt veszem meg, amelynek a legtöbb hangszíne és Frit- 
musa van. Ez azért téves, mert általában mindenki a 10-15 
kedvenc hangszínét használja. Hogy 210, vagy 240 hangszín 
áll rendelkezésre, az lényegtelen, mert azok jórésze az alap- 
hangszínek kombinációi, néha csak több kapcsolás után szó- 
laltathatók meg, ami a folyamatos játék terhére megy. A töb- 
bi pedig csak hangeffektusokat ad, mint pl. békabrekegés, 
kakukkszó, vagy telefoncsengetés, amire alig van szükség az 
orgonálásnál. NEM a hangszínek és a ritmusok száma, ha- 
nem azok minősége, valamint egyszerű és gyors kapcsolása 
fontos! 

A billentyűméretről: háromféle méret fordul elő az orgo- 
náknál: 

1. MIKRO MINI BILLENTYŰMÉRET: a billentyűk 14 mm 
szélesek, ezek az orgonák inkább játékszerek, mint hangsze- 
rek. 2-5 éves kisgyerekek szórakoztatására szolgálnak. 1-2 
szólamú játékra alkalmasak, 4-8 ritmussal és hangszínnel 
rendelkeznek és a beprogramozott 3-4 kis dal billentyűnyo- 
másra játszható e. Általában elemmel működnek. 

2. MINIBILLENTYÜS MODELLEK: a billentyűk 19 mm szé- 
lesek, kisebbek a zongora billentyűjénél, a harmonikabillen- 
tyűk méretének felelnek meg. Ezen már felnőttek is tudnak 
játszani. Kedvező áruk mellett nagy választékot nyújtanak 
minden funkcióban : hangszínekben és ritmusokban, és auto- 
matikus kísérettel rendelkeznek. Vannak sztereó és MIDI 
modellek is köztük, a legmodernebb modellek is megkapha- 
tók minibillentyűs változatban. Mivel a japánoknak kisebb a 
keze, mint az európai felnőtteknek, elég nekik a kis billentyűs 
aal gy aie 

3. ZONGORABILLENTYŰS MODELLEK: a billentyűk 22 
mm szélesek. Aki rendszeres zenei oktatásban részesül, 
vagy zenei tevékenységet folytat és több éves zongorapraxi- 
sa van, feltétlenül nagybillentyűs hangszert válasszon ki 
magának. Zeneoktatásnál a zenetanárok még gyakorlásra 
sem tűrik a kisbillentyűs hangszerek használatát, mert 2 
különböző billentyűméretű hangszer megzavarná a kéz biz- 
tonságát. 

Még néhány észrevétel: egyes modellekbe pedagógiai 
célból egy kis kazetta van beépítve 3-4 dallal, lejátszásánál 
a kíséret hallható, a lejátszandó következő dallamhangot 
pedig egy piros lámpa mutatja a billentyűk felett. Ezzel a 
pavlovi módszerrel azonban soha nem tud senki megtanulni 
orgonálni! Aki a kottaolvasást nem feledte még el, kották 
segítségével, máskülönben pedig hallás után minden amatőr 
elérhet egy bizonyos nívót az orgonajátékban, magasabb 
szinthez viszont már rendszeres, szakszerű oktatásra van 
szükség. 

Kottaanyag: legegyszerűbb harmonika és gitár kottákat 
használni. Itt a dallam egyszólamúan van megadva, a har- 
móniák betűjelzéssel : C— C dur, Cm— C moll, C7— C szeptim 
stb. A harmóniák lejátszása az egyujjas automatikával 1-2 
nap után még a kezdőknek sem gond. 

Hálózati adapterek : a legtöbb orgona általában 6-12 volt- 
tal működik. Az elemes működtetés azonban költséges, ezért 
célszerű a gyártó cég hálózati adapterét használni. Mivel 
nemcsak a volt, hanem a milliamper értéke is fontos a jó 
hangminőséghez, az egykaptafára készült univerzális adap- 
terek használata nem ideális kisorgonákhoz. Nem szabad a 
minőség terhére takarékoskodni! 

Pálffy Béla, 
a Niedermeyer cég magyar szaktanácsadója 
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A műholdvevők terén bizonyos te- 
kintetben ugyanaz történik, mint a 
rádiózás kezdetén, amikor megjelen- 
tek az első szuper-rendszerű készülé- 
kek és utána sorozatban jöttek az 
újabb modellek, amelyek valamilyen 
vonatkozásban többet nyújtottak az 
előző típusoknál. 

A FUBA ODE 622 készüléke mű- 
szaki jellemzőit tekintve csúcsminő- 
ségű, ára azonban nem a luxuskate- 
góriába tartozik. 

Vételi sávja 950...2050 MHz. 
99 program hangolási adatait tud- 
ja tárolni. A gyárban előre be- 
programozták az összes ASTRA-, 
KOPERNIKUS- — és  — néhány 
EUTELSAT-műholdcsatornát . is, 
beleértve számos rádióadót is. 
Ezek persze az igényeknek megfe- 
lelően átprogramozhatók. A keze- 
lést a tévéképernyőn megjelenő 
utasítások, illetve segítő tanácsok 
(,. help") teszik könnyebbé. A ké- 
szülék előlapján levő LCD-kijelző 
nemcsak a tévéprogramok, hanem 
a rádióadók azonosításában is 
közreműködik. A készülékbe épí- 
tett időzítő fokozat a képmagnó- 
val összekötve 4 műholdas műsor 
felvételi időpontját tudja tárolni 5 
hétre előre. A fejkonverter, illetve 
a polarizáció-átkapcsoló számára 
szolgáló tápfeszültség-kimenet rö- 
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vidzár-biztos  (13/18 V, max. 
400 mA). 

A legtöbb hasonló készüléken ta- 
karékosan bánnak a csatlakozókkal 
(a hátlapon) és néha emiatt nem lehet 
bizonyos összeállításban a készüléke- 
ket használni. Az ODE 622 berende- 
zést nemigen érheti ez a vád. Az 
LNB-hez (fejkonverterhez) 75 €2-os 
F típusú csatlakozóval kapcsolható. 
Egy külön RF-bemeneten természe- 
tesen földi vételre szolgáló tévéan- 
tennát is tud fogadni. Két Scart- 
csatlakozója közül az egyik a kép- 
magnó, illetve tévékészülék, a másik 
az esetleg hozzá kapcsolni kívánt de- 
kóder  csatlakoztatására szolgál. 
A közvetlen videokimenet mellett 
sztereó hangkimenet, egy másik de- 
kóderkimenet (RCA csatlakozók), 
RF-kimenet található rajta. Termé- 
szetesen itt van a mágneses polárvál- 
tóhoz menő vezérlőjel-csatlakozó is. 

A hangyivő 5,00 és 8,80 MHz kö- 
zött hangolható, így pl. többnyelvű 
adásoknál kiválaszthatjuk a megfele- 
lő kísérőhangot. 

A távvezérlőről minden funkció 
elérhető; a készüléken lévő LCD- 
kijelző mellett számos LED jelzi a 
beállított üzemmódokat. 

A készülék részletes műszaki ada- 
tait az alábbi táblázatban foglaltuk 
össze: 


yy 
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44 
MŰSZAKI ADATOK 
SAT-KF bemenet Bemeneti frekvencia 950-2050 MHz 
KF sávszélesség 27 MHz 
Bemeneti szint-tartomány —60 dBm...—30 dBm 
Bemeneti impedancia 7528 
Csatlakozó ,F" típusú aljzat 
Konverter tápfeszültség 13 V/18 V, max. 400 mA 
Videokimenet Kimeneti frekvencia 20 Hz...5 MHz 
Deemfázis CCIR Rec. 405-1. 625 sor PAL 
Videokimenet csatolt, szűrt, negatív 
szinkronizált 
Kimeneti szint 1 Va 750 
Kimeneti impedancia 758 
Csatlakozó Scart és Chinch (RCA) 
Audiokimenet Alsó vivőfrekvencia 5,00...8,80 MHz 
Sávszélesség 150 kHz (narrow) 
280 kHz (wide) j 
Kimeneti frekvencia 20 Hz...15 kHz k 
Deemfázis 50 us/J17 i 
Kimeneti szint 1,.2V (0 dB) 
Torzítási tényező kisebb, mint 19 (75 kHz löket) 
Kimeneti impedancia 600 2 
Csatlakozó Scart és Chinch (RCA) 
PAL- Dekóderkimenet Video alapsáv, csatolatlan, 
dekóderkimenet szürt, szüretlen, deemfázissal 
Kimeneti szint 14.750 
Kimeneti impedancia 750 
Csatlakozó Scart 





A készülék csatlakoztatása 








j en , 
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A műholdas műsorok vételére alkalmas közösségi 

rendszerek két kategóriába sorolhatók : 

— Az első csoporthoz tartozó rendszereknél a kül- 
téri egység által szolgáltatott frekvenciamodulált 
jeleket az úgynevezett főállomáson történő de- 
modulálás után amplitudóban modulálva, a VHF 
és/vagy az UHF sávba transzponálva továbbít- 
juk a koaxiális kábeles elosztóhálózaton keresz- 
tül az egyes tv- és rádiókészülékekhez. 

— A másik csoportnál evvel szemben a kültéri egy- 
ségtől kapott műholdas csatornákat az eredeti 
frekvenciakiosztásban (egy alacsonyabb frek- 
venciasávba lekeverve) az eredeti frekvenciamo- 
duláció megtartásával juttatjuk el az elosztóháló- 
Zatra csatlakoztatott SAT-receiverekhez. 

Ha az ilyen elosztóhálózatokban az egyes vevő- 
készülékektől, receiverektől egyedileg vezérel- 
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hető korszerű mátrix-kapcsolókat alkalmazunk, 
akkor nagy teljesítőóképességű és kedvező árú 
kisközösségi rendszereket (SMATV) kapunk, 
melyek mintegy 25-30 vételi hely ellátásáig épít- 
hetők ki. 

A következőkben az ilyen típusú rendszerek tu- 
ergorságálók építőelemeiről, tervezéséről lesz 
szó. 


CAS.. 


Vertikalis 
J Horizontális 


UAS.. 


I. rész. 


A mátrix-kapcsolós közösségi rendszer felépíté- 
se az 1. ábra tömbvázlatán látható. A kültéri egység 
egy vagy két műhold két polarizációs síkjának 
C sávos (4 GHz) vagy Ku sávos (11 GHz) spektru- 
mát a 950-1750 MHz frekvenciasávba (SAT KF 
sáv) keveri át. Az átkonvertált jeleket szükség sze- 
rinti erősítés után egy vagy több kapcsolómátrixra 
adjuk, osztjuk el, Minden mátrix két műholdas be- 
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J w RF elosztó 

] 1 RF mátrix- 
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menet mellett egy harmadik bemenettel rendelke- 

zik a földi tv- és rádióműsorjelek számára, ami a 

földi műsorjelek frekvenciáján egy szokványos 

(passzív, nem vezérelt) elosztót relizál. Minden 

mátrix négy kimenete egy-egy koaxiális kábel se- 

gítségével egy-egy előfizetői csatlakozó aljzattal 
van összekötve, azaz tulajdonképpen klasszikus 
csillagpontos elosztásról van szó. 

Az előfizető műholdvevőjének SAT bemeneté- 
re adott 14 V vagy 18 V kapcsolófeszültséggel 
vezérli a mátrix ,hozzá tartozó" részét, és ezál- 
tal választja ki az egyik vagy másik polarizációs 
sík csatornáit. 

Az ilyen felépítésű SMATV hálózatok előnyei 
a következőkben foglalhatók össze: 

— a SAT-receiver a SAT KF-n polarizációnként a 
teljes csatornaspektrumot megkapja, az ösz- 
szes hangsegédvivővel. Ebből a jeleket video 
és audiofrekvencián, a technikailag elérhető 
legjobb minőségben tudja átadni a tv-készü- 
léknek és a HiFi rendszernek. A programok 
kiválasztását minden esetben az előfizető ha- 
tározza meg; 

— a közösségi rendszer az összes tv-szabvány 
(B/G, I, L, D/K) szerinti jel átvitelére alkal- 
mas; 

— a műholdvevők tulajdonságainak megfelelően a 
jelszétosztó rendszer lehetővé teszi a MAC vagy 
HD-MAC rendszerű műsorok vételét is ; 

— nincs szükség bonyolult technikájú főállomásra, 
a jelek demodulálására és újramodulálására, nor- 
maváltására, sztereó kóderre ; 

— a rendszer tervezése, létesítése, üzembeállítása 
egyszerű. Nincsenek mechanikai kapcsolóele- 
mek, a hálózat egészében gyakorlatilag nem igé- 
nyel szervizelést; 

— az előfizetők nem zavarják egymást, nem befo- 
lyásolják egymás vételi minőségét; 

— a mátrixkapcsolós elosztóhálózat igen kedvező 
fajlagos költséggel építhető kb. 30 vételi helyig 
és kb. 100 m kábelhosszig a kültéri egység és 
az előfizetői csatlakozó között. 

Az ilyen típusú kisközösségi rendszerek kültéri 
része nem különbözik lényegesen a modulációvál- 
tást alkalmazó főállomásos rendszerekétől. Az an- 
tenna nyeresége, azaz a tükör mérete valamivel 
kisebb lehet, mivel a rendszerjóság (G/T) értékét 
csak olyan nagyra kell választani, hogy az így ka- 
pott vivőfrekvenciás jel-zaj viszony (C/N) kívánt 
tartalékkal a receiver FM küszöbértéke felett le- 
gyen. Az így adódó video jel-zaj viszony (S/N) már 
zajmentes képet biztosít, mivel a szétosztó hálózat 
nem tartalmaz további említésre méltó zajforrá- 
sokat. 

Mivel a SAT KF-n működő szétosztóhálózat tér- 
beli kiterjedése a nagy sávszélesség miatt erősen 
korlátozott, törekedni kell arra, hogy a vevőegység 
felszerelési helye lehetőleg a rendszer középpontjá- 
ba essen. 

A hálózat építéséhez használt koaxiális kábel- 
nek a minél kisebb rádiófrekvenciás csillapítás mel- 
lett kis egyenáramú ellenállással kell rendelkeznie, 
nehogy túl nagy legyen a kapcsolófeszültség esése 
a SAT receiver és a mátrix, illetve az LNC közötti 
kábelszakaszon. 
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A rendszer kiterjedésétől függően szükség lehet 
az LNC-k után polarizációnként egy-egy SAT KF 
erősítő beépítésére. Ez az erősítő az LNC és a mát- 
rix után a harmadik aktív komponens a teljes háló- 
zatban, és meghatározza a rendszer maximális mé- 
retét. Előnyös, ha az erősítő preemfázis jellegű frek- 
venciamenettel rendelkezik, amivel a magasabb 
frekvenciákon a kábelveszteségek növekedését ki- 
egyenlíti. Így a receiverek közel azonos jelszintet 
kapnak a bemenetükön. 

Az erősítőket igény szerint szélessávó elosztók 
követik, melyek kimenetei látják el jellel a mátrix- 
kapcsolókat. Ezek az elosztók (rendszertechnikai 
okokból) alkalmasak kell legyenek az LNC tápáram 
átvitelére, és kimeneteiknek egyenáramúlag függet- 
lennek kell lenniük egymástól (pl. EBC 24 és EBL 45). 

Minden négy előfizetői csatlakozás számára egy 
EXR 41 mátrix-kapcsoló szükséges. A mátrix nyolc 
kétfokozatú SAT KF erősítőt tartalmaz, melyek kö- 
zül kettő-kettő nagyfrekvenciásan párhuzamosan 
van kötve és közös kimenethez rendelve. A rend- 
szertechnikából adódóan az előfizetők olyan recei- 
vert kell alkalmazzanak, melynek nagyfrekvenciás 
bemenetére programozható 14 V vagy 18 V értékű 
kapcsolófeszültség adható, amivel a mátrix vezé- 
relhető. A nyolc nagyírekvenciás erősítőből négy, 
egymástól elcsatolt, a horizontális bemenethez, 
négy — hasonló módon — a vertikális polarizációjú 
bemenethez csatlakozik. A négy mátrix kimenet 
mindegyikén egy-egy komparátor figyeli a kapcso- 
lófeszültséget. Ha ez 14 V, akkor a vertikális polari- 
záció, ha 18 V, akkor a horizontális polarizáció erő- 
sítőjét kapcsolja a kimenetre és egyúttal a megfele- 
lő polarizációjú mátrixbdbemenetre kapcsolja tovább 
az LNC tápfeszültséget. 

A földi műsorjelek passzív módon, egy-egy 
iránycsatolón át jutnak a négy kimenet mindegyi- 
kére. 

A mátrix bilincses kábelcsatlakozásokkal ren- 
delkezik. 

A földi műsorjelek szintjének megemeléséhez, a 
kábelek és az elosztók csillapításának kiegyenlíté- 
sére több bemenetű univerzális kompakt erősítők 
(VCA..., VCB... típuscsalád) használhatók. A mátrix 
bemenetén a minimális jelszint az I. sávban 70 
dBuWV kell legyen, hogy a mátrix szélessávú erősí- 
tőinek zajspektruma a földi műsorokat ne zavarja. 

Az egyes mátrixkimenetekről az egyénileg kivá- 
lasztott polarizációjó műholdas műsorok jelei, vala- 


mint a földi műsorok jelei koaxiális kábelen keresz- 

tül jutnak el az ESD 86 típusú szélessávú egyéni 

előfizetői aljzathoz, illetve a 100 m körüli teljes 
kábelhosszak esetén alkalmazott ESD 85 típusú 
szűrős egyéni aljzatokhoz. 

A SMATV rendszer áramellátása két módon tör- 
ténhet: 

— elméletileg lehetséges a 14 V/18 V kapcsolófe- 
szültséggel a SAT receiverről a koaxiális kábelen 
keresztül a kapcsolást végző mátrix áramkörök 
mellett a külső erősítő és a mindenkori LNC táp- 
áramának biztosítása is. A nagyfrekvenciás ve- 
zetékeken és magukon az építőelemeken előálló 
feszültségesés viszont kedvezőtlen esetekben 
magát a rendszer működését is befolyásolhatja. 

— az LNC-ket és a SAT KF erősítőket külön tápegy- 
ségről üzemeltetjük. Javasoljuk ezt a táplálási 
módot az előbbivel szemben előnyben részesíte- 
ni. (Megjegyzés : a kettős, kapcsolós fejszerelvé- 
nyeknél — pl. VAS 433, UAS 432 — csak az egyik 
levezetésre adjunk tápfeszültséget, ugyanis, ha 
a két levezetésre azonos nagyságú tápfeszült- 
ség kerül, a kettős LNC-ben lévő mátrix mindkét 
levezetésére ugyanazt a polarizációt kapcsolja!) 

Az EXR 41 mátrix-kapcsoló horizontális pola- 
rizációjú, valamint földi bemenetei közötti, illetve 
az egyes kimenetei közötti magas csatolási csil- 
lapítási értékek megakadályozzák kölcsönös za- 
vartatások, káros egymásrahatások fellépését. 

Az előfizetői aljzat tv kimenetét váltószűrőn 
keresztül kötjük össze a SAT receiverrel, vala- 
mint a tv-készülékkel. A tápáram útja a csatlako- 
zó tv kimenetén és a szűrőn keresztül a receiver- 
hez vezet, míg a rádió és a tv-készülék felé blok- 
kolva van. 

Ha a bemenő jel szintje a mátrix-kapcsoló 
közelében egyes szűkebb AGC átfogású SAT 
receiverek számára túl magasra adódna, akkor 
a tápáram átvitelre alkalmas ERE 01 típusú (—6 
dB-s) vagy ERE 02 típusú (—12 dB-s) csillapító 
tag beiktatásával lehet azt csökkenteni. 

A receiver az AV üzemmódban levő tv-készü- 
léket SCART-csatlakozón keresztül, míg a HiFi 
rendszert az audio jelekkel az L és R Cinch (RCA) 
aljzatokról hajtja meg. 

Az ilyen rendszerek tervezését a VIDEOTECH- 
NIKA következő számában írjuk le. 

Horst Schlögl 
Kathrein Werke KG 
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Új §-VHS 


videomagnók j 
a Panasonic -tól 


Az AG-7500 és AG-7510 
S-VHS stúdió-képmagnók 
megújított változataként került 
piacra ez év elején az 
AG-7750 és lejátszó változata 
az AG-7650. Ez az editáló pár 
már a broadcast szintű készü- 
lékekre jellemző szolgáltatá- 
sokat nyújt az S-VHS formá- 
tumban. 

A képmagnókba TBC-t épí- 
tettek be, amely félképtárolós 
memóriakapacitással rendel- 
kezik. Szervezését tekintve itt 
egy 4:1:1 komponens jelfel- 
dolgozású digitális TBC-ről 
van szó, amely a drop-out kor- 


rekciót is elvégzi, mégpedig 
olyan hatékonysággal, hogy 
ha a jelkimaradás 3 sornál 
hosszabb, akkor a teljes félké- 
pet megismétli. A TBC-hez ka- 
csolódik két digitális zajcsök- 
kentő áramkör is, az egyik a 
világosságjelben, a másik a 
színjelekben végzi el a kor- 
rekciót. A képmagnó kimene- 
tén ready-off módban a TBC 
digitális tárolójából jövő stabil 
állóképet láthatunk. 

Szintén újdonság az IO me- 
chanika, amely precíziós digi- 
tális capstanszervo-áramkör- 
rel párosul. A capstan tengely 








átmérőjétkb. háromszorosára 
növelték a régebbi típusoknál 
megszokotthoz képest. Ezáltal 
csökkent a szalagsebesség- 
ingadozás és az abból adódó 
nyávogás és jitter. Gyorskere- 
séskor (shuttle), a normál se- 
beség 32-szeresénél, felis- 
merhető színes képet látunk. 

Újdonság ebben a kategó- 
riában a távvezérlés, amely 
szabványos, RS 422 soros for- 
mátumú porton keresztül le- 
hetővé teszi a képmagnónak 
az összes ismert editorral tör- 
ténő vezérlését. Ugyanakkor, 
megmaradt a hagyományos 


párhuzamos 34 pólusó Pana- 
sonic vezérlés is. A képmag- 
nó egyes üzemmódjainak be- 

. állítása egyszerűen, a moni- 
torkimenet képernyőjére kiírt 
menük segítségével történik, 
csökkentve ezzel a beállító- 
szervek és alkatrészek szá- 
mát. 

Opcióként beépíthető a ké- 
szülékekbe az AG-F700 idő- 
kódgenerátor és -olvasó kár- 
tya, amely mind a kétféle idő- 
kód (LTC, VITC) előállítására 
és kiolvasására alkalmas. 

Egészen biztos, hogy ez a 
korszerű, sokoldalúan hasz- 
nálható képmagnó a jövőben 
bonyolultabb utómunka- 
rendszerekben is helyet kap 
majd. 














Az itt bemutatott újdonságok megtekinthetők a Panasonic stúdiótechnika magyarországi 
vezérképviselete, a Securiton Electronics Magyarország Kft. bemutatótermében a Váci 


út 168-ban. - 








40x11x24 cm-es és mindössze 6,5 ki- 
logram - kisebb, mint egy átlagos akta- 
táska és nem nehezebb annál az Epson 
VP-100PS jelű új videoprojektora. Az 
LCD-s vetítők elvét követi, ahogyan ma 
már szinte minden hasonló eszköz. Fény- 
forrása egy 300 W-os speciális izzó. Pilla- 
natok alatt üzembe helyezhető, használa- 
tához a hálózati 220 V mellett csak egy 
fehér fal szükséges, ahová vetíteni lehet 
vele. Persze nem mozik vagy hasonló, 
többszáz nézőt befogadó rendezvények 
számára tervezték, de az oktatásban, az 
üzleti életben, iparban, sportban stb. szo- 
kásos bemutatási célokra tökéletesen 
megfelel. Maximális képátlója 360 cm. 
320 x 264 képelemmel dolgozik. Beme- 
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netén fogadni tud PAL vagy SECAM jelet, 
RGB videojelet, digitális bemenetén szá- 
mitógépről jövő TTL-szintű jeleket. Eze- 
ket egy 9-pólusú D-sub csatlakozóval le- 
het a VP-100PS bemenetére juttatni. Kül- 
ső hangbemenete is van, mivel a készü- 
lék tartalmaz hangerősítőt és hangszórót 
is. Van hang- és videokimenete is (PAL, 
SECAM) annak érdekében, hogy pl. egy 
monitorral láncba lehessen fűzni. A be- 
menetek között kapcsolóval lehet válasz- 
tani. A hangerő mellett a kép fényereje, 
kontrasztja és telítettsége is állítható a 
készülék homloklapján található tolópo- 
tenciométerekkel. 

Ezzel a készülékével az Epson olyan 
példát mutatott a videoprojektorok mé- 


LCD-s 


videovetítő 


reteinek a csökkentésére, amit valószí- 
nűleg igen sokan követni fognak. Vár- 
hatóan a felbontás és a fényerő is meg- 
növekszik majd és lehet, hogy akkor az 
otthoni felhasználásban is tömeges 
igény támad az effajta készülékek 
iránt. 














Forgalmazza: 
R. A TRADE KFT. 
2040 Budaörs, Petőfi S. u. 64. 


Pf. 73 
T.: 161-22-96 Fax: 185-03-92 
Tx: 223605 RAMOT H 
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PSR9300: új PACE 


műholdvevő beltéri egység 


A karácsonyi számban megjelent mű- 
holdvevő teszt után nagyon sok kérdés 
merült fel az új generációs PACE receive- 
rekkel kapcsolatban. A készülék részlete- 
sebb ismertetésével reméljük mindenki 
megismerheti az új család első tagját. 

Az új generációs PSR beltéri vevők az 
ún. ASIC technológiával készülnek. Ez 
radikális  alkatrész-csökkentést jelent, 
ami az újonnan kifejlesztett integrált 
áramköröknek is köszönhető. Az ered- 
mény: stabilabb, megbízhatóbb műkö- 
dés, valamint olyan újdonságok beveze- 
tése, amelyeket eddig még egyetlen mű- 
holdvevőben sem alkalmaztak. 

Elsőként a szélessávú UHF modulátort 
kell említeni. Ez a PLL szintézeres modu- 
látor lehetővé teszi, hogy az UHF 21-69 
csatornák közül bármelyik beállítható a 
készülék kimenetén, a fotelból, távirányí- 
tóval. A rendszerrel a csatornák közötti 
finomhangolás is megvalósítható. Ezzel a 
megoldással kiküszöbölhetjük az RF- 
felfűzésből eredű interferenciákat (pl. 
AM-mikró, videó, számítógép, videojá- 
ték, földi tv-csatornák közösítésekor). 

A másik nagy újdonság az ebben a 
kategóriában eddig még ismeretlen 
MULTI-SCREEN programozási rendszer. 
Ez egy többlépcsős szisztéma, amellyel 
a tv-képernyőn láthatjuk a beállítási érté- 
keket és ezeket digitálisan állíthatjuk. Ez- 
zel a módszerrel a legegyszerűbben tud- 
juk beállítani azt a többszáz paramétert, 
amit a készülék nyújt. 


A készülék főbb jellemzői: 

— szélessávú tuner 950-2100 MHz-ig. 
Alkalmas a majdani ASTRA 1D vételé- 
re is; 


— átkapcsolható frekvenciaértékek. 


SATEX L.T.D. 





A 11 GHz-es sáv, DBS vagy Telecom vé- 
telkor kvarcpontos beállítás ; 

— 120 tárolható csatorna, de minden 
egyes tv-csatornához 9 monó és 4 szte- 


reó — hangvivő — rendelhető — hozzá 
(120 x 13); tl 

— digitális AFC áramkör, amely ki/be 
kapcsolható, ezzel az optimális képminő- 
ség és az ehhez tartozó WEGENER PAN- 
DA hang elérhető; 

— a kontraszt (videoszint) 8 fokozatban 
állítható ; 

— eredeti VEGENER PANDA I. zajcsök- 
kentő, amely hifi sztereó tv- és rádióvételt 
biztosít. 70 dB dinamika; 

— UHF modulátor: 21-69 PLL; 

— videotuner, amely 4 program 14 na- 
pos előprogramozását teszi lehetővé ; 

— 3 LED kijelző a képernyő kiíráson ki- 
vül, megmutatja a beállított csatornaszá- 
mot, valamint az UHF kimenet csatornáját; 

-a PACE MSP990 pozicionálóval 
kompatibilis. A kettőt összekapcsolva 
egy SCART-SCART kábellel egy olyan 
multisatellit vevőhöz jutunk, amely a 
PSR800 távirányítójával vezérelhető ; 


Tel.: 201-7610 
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-— hangvivők közvetlenül az Audio 
gomb segítségével lehívhatók. 9 monó 
és 4 sztereó csatorna, amelyek beállítá- 
si tartománya 5-10 MHz-ig folyamato- 
san hangolható; 

- TV/SAT átkapcsolóval lehetővé vá- 
lik a normál tv-csatorna vagy video- 
magnó távirányítóval történő átkapcso- 
lása műholdas csatornákra; 

- 3 SCART aljzat tv/videó és két kül- 
ső dekóder csatlakoztatására vagy 
Down-Load részére. Amennyiben a tv- 
készüléken csak egy A/V SCART van, 
így megoldható a videomagnó haszná- 
lata a SAT-vevőn keresztül felvétel/ 
lejátszásban is; 

- RCA-csatlakozók a hifi rendszer- 
hez; 

— Down-Load program, amellyel egy 
üres készülék egy Sat-, tv- és rádióadá- 
sokra teljesen beprogramozott készü- 
lékről kb. 15 másodperc alatt áttölthető. 

A főbb funkciók ismertetésén kívül ha 
további kérdések is felmerülnek, kérem 
forduljanak budapesti bemutatóter- 
münkhöz, telefonon vagy személyesen. 


Budapest I., Attila u. 75. 


Fax: 175-6983 
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Az Uher céget valószínűleg nem kell 
bemutatni a hangtechnikát kedvelő ol- 
vasóknak. Főleg riportermagnóival tett 
szert közkedveltségre — nemcsak a pro- 
fi rádiósok között, hanem szélesebb 
körben is. Az Uher nemrégiben , hivata- 
losan" is megjelent nálunk: képviselete 
és üzletei is vannak, ahol a legújabb 
Uher termékek is megvásárolhatók. 
E termékek közül mutatunk be itt egyet. 

Az UMS-1 névre keresztelt mini hifi- 
torony a hozzá tartozó két hangdoboz- 
zal szemre sem csúnya. Igaz, nem is 
hivalkodó. Az Uher soha nem a csúcso- 
kat ostromolta, hanem masszív, strapa- 
bíró eszközöket akart adni a felhaszná- 
lók kezébe. Joggal mondhatja valaki 
azt is, hogy az Uher gépei messze el- 
maradnak a japán ipar hasonló csodái 
mögött. Ezen az Uher készüléken sincs 
fényvezető kábelek részére szolgáló ki- 
és bemenet, de még a digitális ki- és 
bemenetek elvont üzeneteit sem érti 
meg. Hát akkor mi van benne? 

Van benne egy végerősítő, egy tuner, 
egy CD-játszó és egy kétkazettás mag- 
nóegység. No meg sok évtizedes fej- 
lesztési tapasztalat... Az Uher UMS-1 
toronyra nem kevesebb, mint három 
éves teljeskörű garanciát adnak. Meg- 
tehetik, mert jól tudják, hogy nem lesz 
sok dolguk a reklamációkkat. Az Uher 
egyik fő erénye a megbízhatóság. Az 
Uher gépekben nincs semmi felesleges 
sem betül, sem kívül. A gondos áram- 
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köri tervezés a minőségi paraméterek 
kiválóságát és ugyanakkor stabilitását 
is eredményezi. Az erények jutalma a 
hosszú élet: A legtöbb Uher készüléket 
még akkor is lehet használni, amikor 
társaikat már rég el is felejtették. 

Az UT-M1 jelű tuner-egység érzé- 
kenységével, jó szelektivitásával, kis 
zajával és csekély torzításával tűnik ki. 
Sajnos csak a CCIR URH és a középhul- 
lámú sáv vételére alkalmas, tehát alap- 
jában véve helyi rádiózásra szánták. 16 
URH és 8 AM állomás hangolási adatai 
programozhatók rajta. ldőzítője nem- 
csak ki-, hanem bekapcsolásra is beál- 
lítható. Az állomáskeresés történhet 
manuálisan vagy automatikusan. Gyen- 
ge sztereóadók vételét lehet javítani a 
monó átkapcsolóval. 

A kétkazettás magnóegység UCT-M1 
névre hallgat és távvezérelhető, 0da- 
vissza játszó mechanikát alkalmaz. 
Van benne Dolby-C zajcsökkentő, 
amely 74 dBA jel-zaj viszont biztosít. 
A készülék a behelyezett kazettának 
megfelelően automatikusan választja ki 
a megfelelő korrekciót. A kivezérlés be- 
állítása is automatikusan történik — ez 
nem profi vonás, de lehetetlenné teszi 
a rosszul kivezérelt felvételek készíté- 
sét. Ha a másolni kívánt kazettán levő 
felvétel kifogástalan, a másolat is elfo- 
gadható lesz. A lejátszás programoz- 
ható bizonyos részlet vagy egy egész 
kazettaoldal ismételt lejátszására is. 





en 


A kazettamásolás kétszeres sebesség- 
gel is történhet. A frekvenciaátviteli sáv 
30 Hz...15 000 Hz. 

Az UCD-M1 típusú CD-játszó 4-sze- 
res túlmintavétellel dolgozó digitális 
szűrőt és kettős 16-bites lineáris nagy- 
sebességű D/A konvertert alkalmaz, 
amelynek az analóg oldalon is hasonló 
gonddal felépített áramkörök felelnek 
meg. Az átviteli sáv 20 Hz és 20 kHz 
között 1,5 dB-nél kevesebbet ingadozik, 
a jel-zaj viszont 88 dBA, a kihasználha- 
tó dinamikatartomány nagyobb, mint 80 
dB. A kijelző nemcsak a lejátszási és 
maradékidőt mutatja, hanem a darab 
címét is kiírja. Programozható csak egy 
zeneszám ismétlése, az egész lemezé 
vagy bizonyos sorrend szerinti leját- 
szás. 

Érdemes megemlíteni, hogy a torony- 
hoz tartozó egységek minden tekintetben 
gondosan vannak illesztve egymáshoz. 
Így a basszreflex rendszerű hangszóró- 
dobozok is, amelyek neve Fairplay-M1. 
A kis méretek ellenére is igen jó mélysu- 
gárzást a mélyhangok erőteljes kiemelé- 
sével érik el. A rendszer kétutas, 4 02-os; 
névleges terhelhetősége 50 W (80 
W csúcsteljesítménnyetl). Az átviteli sáv 
50-25 kHz között van. [1 





H-1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel/Fax: (36-1)113-8440 


SONY BEF - HUF.— 


DFS 500 effect generátor 481 000.— 1531 000.— 
BK-DF 501 trail and lighting board 137 200.—- 436 700.— 
BK-DF 502 DSK board 60 100.— 192 000.— 
BVE 600 editing controller . 218 000.— 658 000.— 
BVE 622 component kártya 298 000.— 907 000.- 
BVE 910 editing controller 200 000.— 603 000.— 
BVS 3200 CP component mixer 928 000.— 2 798 000.— 
BVW-507 AP Beta SP camcorder 1 144 000.- 3 450 000.— 
BVW-70 P Beta SP recorder 1 156 000.— 3 484 000.— 
BVW-75 P Beta SP recorder 1.295 000.- 3 903 000.—- 
CMA 8 CE tápegység Ü lé 63 000.- 
BC 1 WB akkutöltő lj 56 160.— 
DXC 327 PK kaméra 2 s 710 000.- 
DXC 537 PK kamera 998 000.— 
EVO 9500 P Hig8 asztali recorder ( 280 000.- 
EVO 9700 Hi8 asztali recorder a 0. 914 000.— 
EVW 300 PK Hig 3 chip camcoerder (új!) A ; 750 000.— 
MXP 290 audio mixer 4 y szt e 4 379 000.— 
MXP 390 audio mixer 4 8 00 693 000.— 
NP 1B akkumulátor — 9 000.— 
PVM 2044 OM componens monitor 5 Ásea " 2 245 000.— 
PVM 9044 port. monitor 2 58 31 195 000.— 

2 a Li 938 000.— 
PVV 2600 P Beta SP player Me zgge 1052 000.— 
PVV 2650 P Beta SP DT playe ndi ani lé 1 563 000.— 
PVV 2800 P Beta SP recorder 5 1547 000.— 
VO 9800 P U-matic SP player 499 000.— 
VO 9850 P U-matic SP de 819 000.— 


Sony kazetták 


BCT-30 MA 

BCT-60 ML 

BCT-90 ML 

Hi8 P5-60 HMPX 

Hi8 P5-90 HMPX 

Hi8 E5-60 

Hi8 E5-90 

KCS-20 BRS U-matic 
KCA-60 BRS U-matic 
DT-90 P DAT 


A forintos árakra vonatkozóan: 

A fenti árak tartalmazzák a vám- és szállítás költségeit, de nem foglalják magukban a 2595 áfá-t. 

Az árképzés alapja a hivatalos MNB napi devizafolyam. 

Az általunk forgalmazott berendezésekre egy év szervízgarandiát adunk, melyet cégünk szakemberei végeznek. 
Importbeszerzésen kívül munkatársaink szaktanácsadással, tervezéssel, teljes stúdióépítéssel állnak kedves ügyfeleink rendelkezé- 
sére. , 

Köszönjük érdeklődésüket, várjuk megrendelésüket! 


SON Y. 
VIDEO KAZETTA MINTABOLT 


VIDEÓS SZAKEMBEREK, FIGYELEM! 


A Holland Rt. megnyitotta mintaboltját a Blaha Lujza téri ,, SAJTÓHÁZBAN" . 
Konzum-, másoló-, és stúdiókazetták nagy választéka. 
Garantált minőség. 


VHS, SVHS, BETACAM és BETA SP 


FUJI, BASF, TDK, PHILIPS, SONY; JVC 
Kérje tájékoztatónkat! mi 
HOLLAND: 


Mintabolt: 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 3., T.: 138-4300 


























Várpalotán, egy kanyargós, 
hosszú utca végén, egy lakó- 
telepi ház legfelső emeletén 
van a városi televízió. Két, 
egymásba nyitott lakásban 
rendezték be a stúdiót, a mű- 
szaki helyiségeket, az irodá- 
kat. 

A Várpalotai Városi Tele- 
vízióról Szentgyörgyi Tamás 
igazgató-főszerkesztő — be- 
szél: 

- 1986-87-ben határozta 
el a város vezetősége, hogy 
helyi televíziót alapít. Ekkor 
kértek fel engem, hogy eb- 
ben segítsek. Előzőleg én a 
Székesfehérvári Városi TV- 


MŰHOLDVÉTEL ÉS 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


nél dolgoztam, egyik alapító 
tagja voltam, valamint mű- 
szaki tanár is vagyok. Való- 
színűleg ezért esett rám a 
választás. A televízió szer- 
vezése 2 évig tartott és 1989 
január elsején alakult meg 
hivatalosan. Akkor a város 
vezetősége javasolta, adjak 
be egy pályázatot, és vállal- 
jam el a tv vezetését. A mun- 
katársakat Várpalotáról hív- 
tuk dolgozni a stábhoz. Nekik 
talán még annyi gyakorlatuk 
sem volt mint nekem - televí- 
ziózás terén. De most már jól 
működik a dolog, nem dobál- 
nak meg minket! 





Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft, 
1391 Budapest Pf. 235 
€67149-4199 

149-7969 

149-7575 
N 129-8453 


Központ 
1131 Budapest XIII., 
Rokolya u. 1-13. 


Hirschmann 
CATV RENDSZEREK ÉPÍTŐELEMEI 
AZ ANTENNÁTÓL A CSATLAKOZÓIG 


— Parabolaantennák, tetőantennák 
— Különféle főállomások 

- Törzs- és vonalerősítők 

— Leágazók, szétosztók 

— Házerősítők, aljzatok 

—- Térerőmérő műszerek 

- Száloptikás rendszerek 


70 éves RF tapasztalat technikája, 


több mint 80 hazai referencia 
Minőség -- Megbízhatóság — HIRSCHMANN j 





VIDEOTECHNIKA 17 





"93/1 


Technikai felszerelésünk 
folyamatosn bővül. Olyan 
felszereltségű stúdiónk van, 
hogy több a tartalék a techni- 
kában, mint magában az 
épületben. 

Kezdetben heti 1 adásunk 
volt, bár ezt elég hamar fel- 
rúgtuk. Az első műsorunk 
1989 március 13-án volt, és 
15-én már egy rendkívüli 


adást iktattunk be. Ezt hamar 
megszoktuk és ráálltunk a 
heti 2 adásra. Külön válasz- 
tottuk a konzervanyagot a 
stúdióbeszélgetésektől. Ez 
most is így van: hétfőn hír- 
magazin - felvételről —, szer- 





dán beszélgetések. De mivel 
a műsort az aktualitás szer- 
keszti, ezeket nem akarjuk 
szigorúan betartani. Lehető- 
leg úgy adjuk le műsorain- 
kat, hogy azok ne ütközze- 
nek a Magyar Televízió né- 
zett programjaival, a Híradó- 
val, a jó filmekkel, hiszen 
ezekkel nem tudunk verse- 
nyezni. Adásaink este 7-től 
8-ig tartanak, vagy legalább- 
is ez idő alatt mennek le a 
közérdekű, népszerű témák. 

A saját műsoraink mellett 
adjuk a HTV 30 kft. filmjeit, 
valamint a TV-tévé, Szív-tv, 
Atv és a Fekete Doboz anya- 


IMŰHOLDVÉTEL ÉS 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


gait. Nálunk mindennap van 
adás. 

Bár az ország politikai hely- 
Zzete változott, elmondhatjuk, 
hogy sem régen, sem most 
politikai nyomást nem ka- 
punk. A fő gondot — ami a tele- 
vízióval szembeni elváráso- 
kat megváltoztatta — a gazda- 
sági helyzet rosszabbodása 
okozza. Ez abban nyilvánul 
meg, hogy műsorainknak nem 
csupán tájékoztatni kell, ha- 
nem szórakoztatni is. A rek- 
lámbevételeinket ezek meg- 
valósítására fordítjuk. 

Egyébként önkormányzati 
fenntartású költségvetési in- 
tézmény vagyunk, évi bevé- 
telünk 2/3-át az önkormány- 
zat biztosítja. Velük jó a kap- 
csolatunk, persze nem ha- 
gyunk támadási felületet, 
nem engedjük hogy belénk 
kössenek. A választások ide- 
jén bebizonyítottuk, hogy 
pártatlanok vagyunk, célunk 
a tájékoztatás. Persze az is 
igaz, hogy az a pénz, amit az 
önkormányzattól kapunk 
elég ahhoz, hogy olyan mű- 
sorokat ne csináljunk, ami 
durván sértené a testületet, 
mert az esetleg gazdasági 
romlással járna. Persze hoz- 
zátenném, erre még nem 
volt példa itt nálunk! De ettől 
eltekintve is a tisztesség ha- 
tárain belül és jogosan bírá- 


lunk. Nem akarunk pletykál- 
kodni, a mindenható igaz- 
ságosztó szerepében tetsze- 
legni. Viszont mindenről be- 
számolunk, ami az önkor- 
mányzatban történik, a tes- 
tületi üléseken elhangzik. 
Van egy szóvivője is a Pol- 
gármesteri Hivatalnak, egy 
képviselő, aki itt a stúdióban 
beszél a munkájukról. 

Heten dolgozunk főállás- 
ban a tévénél, és 4-5 külső- 
sünk van. Akik pedig látnak 
minket Várpalotán, Inotán és 
Péten laknak. Ez kb. 10-12 
ezer lakás ami durván 30 
ezer embert jelent. 


Kamera: 
3 db Sony DXC3000 
1 db Panasonic F10 
Montírozó: 
Sony Low Band U-Matic 
Panasonic VHS AG—6500 
Effekt-trükk: 
Sony, Sega 2000 
Panasonic HX10 
TBC For A 400 
Szettek 
2 db Panasonic AG 5400 
4.F10-es kamerák 
Sony LB U-Matic 6800 
Bejátszó: 
Panasonic NV-FS200 
Panasonic NV-FS100 
Sony SLV-363 
Szövegszerkesztő számítógép 
HTV modulátor 
Hang: BEAG 


OROSZLÁNYI VÁROSI TV 


Az Oroszlányi Városi Televí- 
zió 1985-ben alakult meg, 
egy kezdetleges VHS techni- 
kával és a fejállomásra fel- 
hordott magnóval működött. 
1986-ban készült el a jelenle- 
gi stúdió. Akkor kapott a stáb 
U-Matic technikát, amit 
1992-ben már sikerült Beta 
SP-re cserélni. 

— Milyenek voltak akkori- 
ban a műsorok és milyenek 
most? - kérdezem Kormos 
Ferenc főszerkesztőtől? 

— Eleinte rendszertelenek 
voltak, majd kéthetente egy- 
szer jelentkezett a városi te- 
levízió. Elsősorban nem ak- 
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tualitásokat dolgoztak fel, 
hanem 15-20 perces anya- 
gokat készítettek. Én két éve 
kerültem ide, akkor határoz- 
tuk el, hogy ezen változta- 
tunk. Átálltunk a rövid, velős, 
aktuális anyagokra, ami va- 
lóban kevésbé művészi 
munka, de ezt kell csinál- 
nunk. De ezeken kívül a stáb- 
ban mindenkinek megvan a 
maga kedvenc területe, ahol 
megvalósíthatja — önmagát. 
Valamint változtatunk még a 
műsoridőn is: jelenleg heti 
egy alkalommal van adás 
hétfőn este 8-tól fél 10-ig. 

— Milyen jellegű a program? 


— Élő magazin műsor. En- 
nek tartalmát a helyi történé- 
sek szabják meg. Van benne 
hírcsokor-helyi híradó, stú- 
dióbeszélgetések, riportok, 
portré, kultúra, művészibb 
jellegű anyag is. 

— Film? 

— Régebben adtuk a HTV 
30 kft. filmjeit, de most már — 
mivel ehhez be kellett volna 
lépnünk a kft.-be — ezt meg- 
szüntettük. Viszont leadjuk a 
Szív-tv, Atv, TV-tévé műso- 
rát, ezekben mindig van egy 
film. De alkalmanként a saját 
programunk után láthatók 
olyan műsorok, amiket érde- 


kessége, érdekeltsége miatt 
veszünk meg, pl. az Össztűz 
egyes epizódjait. 

Ezen kívül havonta, 3 he- 
tente élőben közvetítjük az 
Önkormányzat üléseit is. En- 
nél könnyű dolgunk van, mi- 
vel itt vagyunk a polgármes- 
teri hivatal oldalában, és a 
hivatal be van kábelezve, 
nekünk csak a megvilágítás- 
sal kell törődnünk. 

-— Nem tervezitek a műsor- 
idő bővítését? 

— Persze lehetne többet 
csinálni, de így is elég meg- 
erőltető, és valószínűleg a 
színvonal rovására menne. 
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Ezt pedig nem engedhetjük 
meg magunknak! Részint a 
helyi nézők miatt, részint 
pedig mert bevételeink 
több mint a felét műsorel- 
adásból szerezzük.  Ve- 
vőink a Magyar Televízió, 
a Szív-tv, TV-tévé, Atv, a 
regionális stúdiók. Ehhez 
pedig szinvonal kell. És 
mivel energiánk véges, az 
anyagokat nem direkt el- 
adásra készítjük, hanem 
helyi sugárzásra. 

— Bevételi forrásként em- 
lítetted a műsorok eladásá- 
ból befolyt pénzeket. Ezen 


kívül még milyen lehetősé- 
gek — vannak  pénzszer- 
zésre? 


- A reklám sajnos kevés. 
Ez kisváros, nincs termelő- 
üzeme, csak a butikok rek- 
lámoznak. Ezért a fő rek- 
lámhordozónk a képújság, 
ami egész nap fut. Ezen kíi- 
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vül pedig -— mivel önkor- 
mányzati intézmény  va- 
gyunk -, onnan is kapunk 
pénzt. Ez a támogatás sze- 
rencsére ebben az évben 
kevesebb, mint a bevéte- 
lünk. Ez számokban: 5 mil- 
liót kaptunk az önkormány- 
zattól és 7 milliót szedtünk 
össze saját erőből. 

— Milyen a televízió vi- 
szonya az önkormányzat- 
tal? 

- Azt hiszem jó! Kezdet- 
ben ez nem volt ennyire fel- 
hőtlen. A műsorszerkesztés- 
be természetesen nem szól- 
nak bele, legfeljebb csak 
utólag kifogásolnak dolgo- 
kat. 

— És mi a helyzet a nézők- 
kel, a nézettséggel? 

- Ez szerencsére egyér- 
telműen pozitív. Sokan nézik 
a műsorainkat és tetszik is 
nekik. Ezt azért tudom ennyi- 


2 db KY-210 stúdiókamera 
1 db KM—2000 videomixer 


re biztosan, mert már bevett 
szokás nálunk, hogy felmé- 
réseket készítünk evvel kap- 
csolatban. Minden évben 
csináljuk és a megkérdezet- 
tek 90906-a nézi a műsort és 
semmilyen súlyos hibát nem 
róttak fel nekünk. De persze 
ezen kívül még állandóan 
csörögnek a telefonok, jön- 
nek a levelek és az utcán is 
megállítanak bennünket. 

— Gondolom, egy kicsit pa- 
nasziroda jellege is van a 
dolognak! 

— Igen, de ennek mi nem 
nagyon örülünk. Persze 
meghallgatunk mindenkit, 
de nem akarjuk eljátszani a 
nagy igazságosztó szerepét, 
viszont tippeket adunk a 
probléma megoldására. 
Csak akkor avatkozunk be, 
ha már úgy látjuk a panaszos 
minden fórumot megpróbált, 
de hiába, az illetékesek nem 


2 db PVW2800 Betacam-SP Pro 2000 rögzítő 
1 db PVV-1 Betacam-$P Pro 2000 kamkorder 
1 db BVW-35 Betacam-SP hordozható rögzítő 


1 db KY-27 kamera a BVW 35-höz 


1 db United-Média UMI 450 típusú A/B roll editor 


1 db PC alapú feliratozó rendszer 


1 db PC képújság-szerkesztő rendszer 


1 db 16-csatornás hangkeverő 


Nem 


akarjuk, 
szenzációhajhászás- 
sal, rosszindulattal vádolja- 
nak meg minket. 

—- Az előbb a felmérést 


segítenek. 
hogy 


említve már százalékos 
arányban beszéltünk a néző- 
számról. De pontosan hány 
lakásban látható a városi tv 
műsora? 

— Jóformán minden lakás 
be van kábelezve. Számsze- 
rint 7300. Ez kb. 22 ezer em- 
bert jelent. 

Ez bizony nem csekély! És 
ahogy hallottam, az oroszlá- 
nyiak büszkék is a 9 főállású 
és kb. ugyanennyi külsőssel 
rendelkező stábra. Ez nem 
csoda, hiszen a szakmában 
is jó a hírük, a városi tv-k 
közül az élbolyhoz tartoz- 
nak. 

(Folytatjuk) 


Kálmán Alida 


VIDEOTECHNIKA 19 





IMŰHOLDVÉTEL ÉS 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Műholdas tv-programok 
-tól Z-ig 


Műhold Pozíció Transzponder Polarizáció MH] NET áiti Hangvivő Luki Kódolás 









TV-program 
(csatorna) 









AFRTS Germany intelsat 604 v 11.495 GHz 24 (digitális) B-MAC B-MAC 
Adult Channel, The Astra 1B 19.2"E 26 v 11,597 GHz 4 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Antena Tres. Eutlsat II F3 16.0"E 25W v 10.972 GHz 1 6.60 MHz PAL Nagravision 
ARD/ZDF Ost mix DFS1 Kopernikus  23.5"E ú v 12524 GHz 6 7.02/7,20 PAL - 
Arte OFS1 Kopernikus  23.5"E B v 11,549 GHz 5 6.65 MHz PAL - 

TOF 1/2 19. 0W 3 R 11,881 GHz 5 (digitális) D2-MAC - 

Télécom 2B 5.0w R3 v 12.606 GHz 5 5.80 MHz SECAM - 
BBC World Service TV. Intelsat 601 27.5"W 71A v 10995 GHz 17 6.65 MHz PAL Save 
BFS3 DFS1 Kopernikus  23.5"E if v 12.725 GHz 10 6.65 MHz PAL tn 
Bravo Intelsat 601 27.5W 62A H 11,055 GHz 12 6.65 MHz PAL Save 
Canal Courses Télécom 1€ 3.0"E R5 v 12.690 GHz 6 (digitális) B-MAC B-MAC 
Canal Jimmy/j Télécom 2B 50w R6 v 12732 GHz 5/10 5.80 MHz SECAM Discret 
Canal Plus Télécom 28 50w R4 v 12.648 GHz 22 5.80 MHz SECAM Disoret 
Canal Plus TOF 1/2 19.0w 2 R 11804 GHz 22 (digitális), D2-MAC Eurocrypt M 
Canal Plus (spanyol) Eutelsat II F3. 106"E 27w v 11178 GHz 8 6.60 MHz PAL Syster 
Canale 5 Intelsat 511 63.0"E 638 H 11,173 GHz 18 6.60 MHz PAL es 
Childrens Channel, The Intelsat 601 27.5"wW 63A H 11,135 GHz 1 6.60 MHz PAL ei 

Astra 1A 19.2"E 5 H 11.273 Ghz 4 6.50 MHz PAL - 

Astra 1B 927E 24 v 11,568 GHz 13 6.50 MHz PAL - 
CNN International Astra 1B 19.27E 28 v 11,627 GHz 24 6,50 MHz PAL - 

Intelsat 601 27.5W 73 v 11155 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
Deutsche Welle FS Eutelsat II Ft 13.0"E 27w §. 11,163 GHz 6 6.65 MHz PAL - 
Discovery Channel, The Intelsat 601 27.5"W 638 H 11175 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
SSat Astra 1A 19.2"E 10 v 11.347 GHz 10 6.50 MHz PAL - 

DFS1 Kopernikus  23,5"E A H 11525 GHz 10 6.65 MHz PAL - 

TV Sat 2 19.22W K 11.900 GHz 10 (digitális) D2-MAC - 
Eins Plus Astra 1B 19.27E 19 H 11,494 GHz 4 6.50 MHz PAL - 

DFS1 Kopernikus  23.5"E c H 11625 GHz 4 6.65 MHz PAL 8 

TV Sat 2 19.2W 5 És 12.054 GHz 4 (digitális) D2-MAC - 
ET1 Eutelsat ! F4 7.0"E 5E H 11,555 GHz 18 6.60 MHz SECAM - 
Euromusigue/MCM TOF 1/2 19.0W 1 R 11727 GHz 24 (digitális) D2-MAC - 
EuroPace Eutelsat II Ft 13.0"E 41 H 12.563 GHz 4 (digitális) D2-MAC - 
Eurostep Eutelsat Hl F3 10.6"E 20s H 10.987 GHz 4 (digitális) D2-MAC - 
Eurosport Astra 1A 19.27E 4 v 11,259 GHz 12 6.50 MHz PAL - 

Eutelsat il Ft 130"E 205 H 10.972 GHz 12 6.65 MHz PAL . 
FilmNet (skandináv) Astra 1A 19.2"E 11 H 11,362 GHz 24 (digitális) D2-MAC Eurocrypt M 

Astra 1B 19.27E 23 H 11,553 GHz 24 (digitális) D2-MAC Eurocrypt M 
FilmNet (benelux) Eutelsat II Ft 13.0"E 345 H 11.638 GHz 24 (digitális) PAL Satbox 
FilmNet (holland) Eutelsat HI Ft 13.0"E 345 H 11.678 GHz 24 (digitális) PAL Satbox 
France 2 Télécom 2B 5.0"Ww R2 v 12.564 GHz 18 5.80 MHz SECAM - 

TOF 1/2d 19.0w 5 R 12.034 GHz 18 (digitális) D2-MAC - 
GalaVisión PanAmSat-1A 45.0W 19 H 11.515 GHz 24 6.80 MHz PAL - 
HEG TV Eutelsat H F3 16.0"E 38 v 11.617 GHz PAL sz 
Hrvatski Televizija Eutelsat II F3 16.0"E 20s H 10.987 GHz 7 6.65 MHz PAL - 
InterStar Eutelsat II F2 10.0"E 38w v 11.617 GHz 14 6.65 MHz PAL - 
IRIB-1 Intelsat 602 63.0"E 73 v 11155 GHz 8 6.80 MHz SECAM - 
IRIB-2 Intelsat 602 63.0"E 71 v 10.992 GHz 6 6.80 MHz SECAM - 
Israel TV1 Intelsat 512 1.0w 79 v 11,596 GHz 15 6.60 MHz PAL - 
Israel TV2. intelsat 512 10w 73 v 11.178 GHz 7 6.60 MHz PAL - 
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TV-program Pozíció Transzponder Polarizáció [da HE] EGER LELT) pá] Kódolás 


(csatorna) 





Israel TV3 iIntelsat 512 1ow 71 v 11.017 GHz 15 6.60 MHz PAL - 
Italia 1 Intelsat 602 63.07E 63A H 11137 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
JSTV Astra 18 19.27E 24 v 11568 GHz n 6.50 MHz PAL VideoGrypt 
Der Kabelkanal Eutelsat II Ft 13,07E 21s H 11,055 GHz 24 (digitális) D2-MAC - 
Kanal 6 Intelsat 601 27.5"W 79 Y 11.670 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
KinderNet/Learning Channel Intelsat 601 27.5"W 638 H 11175 GHz 373 6.65 MHz PAL - 
8 Lifestyle/Selt-A-Vis/gukebx. Astra 1A 19.27E 5 H 11.273 GHz 15 6.50 MHz PAL - 
Aező M6 Télécom 2B 50"wW Rt v 12.522 GHz 10 5.80 MHz SECAM - 
az MBC Eutelsat II Ft 13.07E 325 H 11.554 GHz 10 6.60 MHz PAL sz 
5 Movie Channel, The Astra 1B 19.2"E 18 v 11,479 GHz 24 6,60 MHz PAL VideoCrypt 
7 Marcopolo 1 31. 0w 5 R 12.092 GHz 24 (digitális) D-MAC Eurocypher 
f MTV Europe Astra 1A 19.27E 15 H 11,421 GHz 24 6,50 MHz PAL - 
Astra 1B 19.27E 22 v 11,538 GHz 24 6.50 MHZ PAL sző 
N3 Astra 1B 19.2"E 25 H 11,582 GHz 12 6,50 MHz PAL - 
Nordic Channel, The Tele-X 50"E 3 L 12.476 GHz 5 6.50 MHz PAL - 
Norsk TV2 Intelsat 515 1807W 69 H 11,540 GHz 6 (digitális) D2-MAC - 
NAK Tele-X 5.07E Ta L 12.322 GHz 9 (digitális) D-MAC - 
Parliamentary Channel, The Intelsat 601 27,5"W 62 H 11,09 GHz B 6,65 MHz PAL - 
Premiere Astra 18 1927E 17 H 11.464 GHz 15 6.50 MHz PAL Syster 
DFS 1 Kopernikus . 23,5"E 3 v 12591 GHz 15 6.65 MHz PAL Syster 
Pro7 Astra 1A 19.27E 14 v 11.406 GHz 24 6.50 MHz PAL - 
DFS 1 Kopernikus  23,5"E 2 H 12.558 GHz 24 6.65 MHz PAL - 


Ez... EZ." 8 8 Címünk: 

s SZESSÉT ZS RAKOTRADE Kereskedelmi kt. KT HIH EIN 
j u 1026 Budapest, Guyon R. u. 133. ———————————— 

KERESKEDELMI KFT. Tel./fax: 176-3036 Antennen : Electronic 

HANDELS GMBH. 


a jó MINŐSÉG megtérül! 


Ajánlatok budapesti raktárunkból: 


UFD 90 SAT-Receiver 15 786 Ft/db VCB 28 Kompakt erősítő 6 105 Ft/db 
— 110 programhely — négy bemenet (B1, BII, BIII és BIV-V) 
— Wegener kompatibilis sztereó hang bemenetenkénti szintállítási lehetőséggel 
-— 2 db SCART csatlakozó — magas kimenő szint 
— 14/18 V programozható LNC feszültség (111 dBuV DIN 45004 B) 
— kis rendszereknél földi műsorvételhez 
UFD 41 SAT-Receiver 30 871 Ft/db ideális 
—- D2-MAC és PAL rendszerű kiadások vétele 
— beépített Eurocrypt dekódoló és kártyaolvasó VGF 35 Törzs- és vonalerősítő 41 328 Ft/db. 
— sztereó hang, ON SCREEN menü programozás — kétiárnyú átvitel, 47-606/5-25 MHz 
— §-VHS csatlakozó — magas kimenő szint: 127 dBuV 
(DIN 45004 B) 

4 és 6 csatornás kompakt műholdas fejállomás — dugaszolható korrektorkártyák (raktárról) 
TVS 400 98 000 Ft/db — váltóáramú távtáplálás, jó hatásfokú 
TVS 602 148 000 Ft/db kapcsolóüzemű tápegység 
—25AT Kf. bemenet, UHF kimenet — időjárásálló, robosztus Al öntvényház, 
— mikroprocesszoros vezérlés : IP 64 védettségi fok 

minden paraméter a helyszínen programozható — PM 11 csatlakozók 


Televízió-, rádió- és szatellit-mérőműszerek teljes választéka 
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téleele Pozíció Transzponder  Polarizáció LALI Adásidő, h Hangvivő nák] Kódolás 
Rai Due Eutelsat Il F2 v 14.095 GHz 6.60-MHz Discret 
Rai Une Eutelsat II F2 10.0"E 25W v 10.972 GHz 18 6.60 MHz PAL Discret 
RaiSat Olympus 1 1887E 24 E 12.169. GHz 10 6.60 MHz PAL - 
Red Hot Dutch Eutelsat II Ft 13.0"E 225 H 11.181 GHz 4 7.02 MHz PAL Save 
Rete 4 Intelsat 602 63.0"E 618 H 11.011 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
RIK Eutelsat F4 7.0"E 5E H 11,595 GHz 4 6.60 MHz PAL - 
RTL-4 Astra 1A 192E 18 H 11.891 GHz 18 6.50 MHz PAL Cir/Lerypt 
RTL Plus Astra 1A 19.27E v 11.229 GHz 20 6.50 MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus  23.5"E e H 11.675 GHz 20 6.65 MHz PAL - 
TV Sat 2 19.2w 1 L 11,747 GHz 20 (digitális) D2-MAC - 
RTP Intermagionai Eutelsat HI FB 16.0"E 37w v 11575 GHz 9 6.60 MHz PAL - 
Sat 1 Astra 1A 1927E 6 v 11288 GHz 19 6.50 MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus  23.5"E H 11475 GHz 19 6.65 MHz PAL - 
TV Sat2 192-W ü L 11823 GHz 19 (digitális) D2-MAC - 
Screensport Astra 1A 1927E 1 H 11.214 GHz 18 6.50 MHz PAL - 
Show TV Eutelsat II F2 10.0"E 37w v 11.575 GHz 18 6.65 MHz PAL - 
SIS Sateliíte Racing Intelsat 601 27.8W 69A H 11.591 GHz 6 (digítális), B-MAC B-MAC 
Sky Movies Gold Astra 1B 19.27E 26 v 11,597 GHz 6 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Sky Movies Plus Astra 1A 19.27E 16 v 11.436 GHz 24 6.50 MHz PAL Videocrypt 
Marcopolo 1/2. 31.0"W 4 R 12.015 GHz 24 (digital) D-MAC Eurocypher 
Sky News Astra 1A 1927E 12 v 11.377 GHz 24 6.50 MHz PAL - 
Marcopolo 1/2.. 31.0W 1 R 11,785 GHz 24 (digitális), D-MAC Eurocypher 
Sky One Astra 1A 19.27E B v 11.818 GHz 18 6.50 MHz PAL - 
Marcopolo 1/2. 31.0W 2 R 11864 GHz 18 (digitális) D-MAC Eurocypher 
Sky Sports Astra 18 19.27E 20 v 11.509 GHz n 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Marcopolo 1/2. 310W 3 R 11.938 GHz 11 (digitális), D-MAC Eurocypher 
SSVC Television intelsat 601 27.5"E 79 v 11565 GHz 16 6.65 MHz PAL Cryptovision 
Super Channel Eutelsat II Ft 13.0"E 25W v 10987 GHz 20 6.65 MHz PAL - 
STVI intelsat 512 10w 698 H 11.681 GHz 6-7 (digitális) D-MAC Eurocrypt S 
STV2 Intelsat 512 1,0-w 638 H 11177 GHz 6-7 (digitális) D-MAC Eurocrypt $ 
Tele-5 (spanyol-Telecinco) Eutelsat II F3 16.0"E 26W v 11.095 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagraviston 
Tele-5 (német) Astra 18 19.2"E 21 H 11523 GHz 24 6.50 MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus  23.§"E 6 H 12.692 GHz 24 665 MHz PAL - 
Teleclub Astra 1A 1927E 9 H 11332 GHz 15 650 MHz PAL Payview 3 
Tele0n Eutelsat II F2 10.07E 39w H 11596 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
TFI Télécom 28 5.0W R5 v 12.690 GHz 18 5.80 MHz SECAM - 
TAT TVI intelsat 604 60,0"E 69A uH 11.647 GHz 12 6.80 MHz PAL - 
TRT TV2/TV Gap Intelsat 604 60.0"E 698 H 11.683 GHz 10 6.80 MHz PAL - 
TRT TV3 intelsat 604 60.07E 63A H 11138 GHz 8 6.80 MHz PAL - 
TRT TV4 Intelsat 604 60.07 61A H 10.974 Ghz 9 6.80 MHz PAL - 
TRT TV int/Avragya — Eutelsat II Ft 13.0"E 228 H 11181 GHz vé 6.60 MHz PAL - 
TV Asia Astra 1B 19.27E 26 v 11.597 GHz 10 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Astra 1A 19.27E 8 v 11,318-GHz 6 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
TV Campus Télécom 10 307E R5 v 12.690 GHz 1 5.80 MHz PAL - 
TV Plus Eutelsat HI F3 16.0"E 348 H 11.678-GHz 3 (digítálts) D2-MAC Eurocrypt M 
TV1000-Succékanalen Astra 1A 19.2"E 7 H 11,303 GHz 7 (digitális), D2-MAC Eurocrypt M 
TV3 Danmark Astra 18 19.2E 27 H 11612 GHz 8 (digitális) D2-MAC Eurocrypt M 
TV3 Norge Astra 18B 19.27E 31 H 11.671 GHz 8 (digitális) D2-MAC Eurocrypt M 
TV4 Norge intelsat 512 10w 63A H 11,138 GHz 5 (digitális) D-MAC - 
TV3 Sverge Astra 1A 19.27E 3 H 11.244 GHz 8 (digitális) D2-MAC Eurocrypt M 
TV4 Sverige Tele-X 507E 1 L 12.207 GHz 5 6.50 MHz PAL - 
TV5 Europe Eutelsat II Ft 13.0"E 39w v 11.658 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
TV5 Europe Eutelsat II Ft 13.0"E 26W v 11.080 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
TVB-1 RTB Beograd Eutelsat ! F4 7.0"E 3w H 11178 GHz 6 6.60 MHz PAL - 
TVE Internacional Eutelsat II F2 100rE 22Ww H 11.149 GHz 14 6.60 MHz PAL - 
TVN (Norge) intelsat 512 10ew 61B H 11016 GHz 5 6.60 MHz PAL - 
West 3 DFS1 Kopernikus  23.57E 5 v 12.658 GHz 10 6.65 MHz PAL - 
Worldnet Eutelsat II Ft 13.0"E 26W v 11080 GHz 4 6.60 MHz PAL - 
Eutelsat IL Ft 13.0"E 27w v 11.163 GHz 6 6.65 MHz PAL - 
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SZERVÍZMUNKÁRA 
munkatársakat keresek 
bedolgozónak vagy állandóra. 
SZÜKSÉGES gyakorlat: 


nyugati televíziók javítása, 
színátalakítása stb. 
LAKÁST, 5000 Ft alapfizetést 


biztosítok. 


5540 SZARVAS, Szolgáltatóház, 


Sándor 


Tel.: 67/11-342 





MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 


SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyilvántartás, telefon, telex, telefax) közlése 15 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 





DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


V-SAT KFT. 


Bp., X. Noszlopy u. 1. 
Telefon: 157-0433 


KT ELECTRONIC KFT. 

Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 


RAMOVILL HiFi Áruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva : hétfő-péntek : 97-18 
Telefon: 138-2719, 138-2735 








sál SzGEátzáS E SZELEN 
guadral HI sat 
ereki Kereskedelmi Kft. " 
Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax : 129-8453 


MELEKTRONIKA 

Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 


SATEX Kft. 

1025 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 








ELEKTRO-SPOT 

Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer StraBe 162. 
Tel. : (00 43 1) 892—37—10 





HOELLER ELECTRONIC Kft. 
2092 Budakeszi, Rózsa u. 20. 
Tel./fax: (36-1) 176-6344 











ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll. 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 


H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő—pétek 10—18. 


KON--PAT Elektronika 

Ipari és Szolgáltató Kft. 

1205 Budapest, 

Jókai Mór u. 47. 

Telefon: 147-9962, 147-0207 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, 
Szo. : 8-12 

Antennarendszer építőelemek 

gyártása 

Beltéri és fejkonverter szerviz 


SATSYSTEM Kisáruház 
1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műholdvevő és AM-mikro 
berendezések árusítása, telepítése 





SINUS Elektronikai Rt. 

6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 

Nyitva tartás: H-P9—18, Sz. 9—-12 








FERROGLÓBUS 

Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 

Tx. : 22-38-02, Fax. 22-16-386 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


] 


MIKROTECHNIK A 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax : 122-4156 


Teletronic GmbH. 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 








FUBA Magyarországi képviselet 
Funk Bau Technik Kft 

Bp., 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel. fax: 271-3504 Fax: 271-2402 


KATHREIN-Werke KG 
Magyarországi Képviselet 
RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. 
Bp. 1026 Guyon R. u. 13. I. em. 
Tel: 176-3036, Fax: 180-4828 


BÉTACOM Kft. 
Antennaszaküzlet 

Bp. 1165 Veres péter u. 91. 
Tel.: 183-7301, 06-601-0898 


VIDEOTON Elektronika Kft. 
CATV Üzletág 

Székesfehérvár, Élmunkás út 63-65. 
Tel. : 22-27-712, Fax: 22-16-386 








XFER Kft. 

Egyéni és közösségi vevőrendszerek 
Bp. 1134 Dunyov u. 7. 

Tel. (Fax: 149-7818 








MOLNÁR Elektronikai Kft. 
9300 Csorna, Árpád u. 10. 
Telefon: 60-70707 

Bolt: Csorna, Soproni u. 79. 








CableWorld Kft. 

Kábeltelevízió Szaküzlet 

1116 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel.: 186-9522/309, Fax: 166-4832 








SATCOM Elektrotechnikai 
és Kereskedelmi Kft. 

1035 Bp., Szentendrei út 19. 

Tel. : 180-5261, tel./Fax: 180-5304 













MŰHOLDVÉTEL ÉS 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Pillantás 
a DSR-vevőkészülékek 
elsejébe 


A legtöbb rádióamatőr jól is- 
meri az URH-rádiók felépíté- 
sét és működését, azt vi- 
szont már kevesebben tud- 
ják, hogy hogy néz ki egy 
DSR-vevőkészülék belülről. 
Ezúttal —- igaz ugyan, hogy 
,Csak" tömbvázlat szinten — 
bepillantást nyújtunk ennek 
az új és gyorsan fejlődő ké- 
szüléktípusnak a belsejébe. 

A DSR-vevőbe alapvetően 
kétféleképpen érkezhetnek a 
műsorjelek:  kábelhálózat- 
ból, vagy pedig egy műhold- 
vevő berendezés külsőtéri 
egységének közvetítésével. 
A DSR-vevők elvi felépítése 
változhat ugyan, a kétféle 
jelbemenet azonban válto- 
zatlanul megmarad. 

A DSR-vevő lényegében 
egy módosított tv-tunerből 
és egy speciális DSR-vevő- 
részből áll (1. ábra). A DSR 


kábeltuner tulajdonképpen  lesebb bemeneti jelszint- 
AGC 
F230-B55 Mi a Köbet 
1 Över- 
VESZ zett se tett 
Műholdvevő bemenet ői ma öv 
(krz 950. 1750 MHz. feltaro a szürő 
tuner 118 vagy 60.15 MHz 
Él Vételi frekvi pi ; PL 
14/18v li frekvencia Erőt ee PA szinkronjel 
Se IR 
vevő Mikro kontroller 


4 


1 


Tasztatúra 


Táv-, 
szabályozó 


egy olyan hagyományos tv- 
kábeltuner, amelyet a 
14 MHz sávszélességű DSR- 
jelnek megfelelően alakítot- 
tak át. A műholdvevő tuner 
által feldolgozott jel sávszé- 
lessége ezzel szemben 27 
MHz. A vett DSR-jelet mind- 
két tunerfajta 118 MHz-es, ill. 
40,15 MHz-es fix középfrek- 
venciás jellé alakítja át. En- 
nek oka az, hogy pillanatnyi- 
lag csak ehhez a két frekven- 
ciához van SAW-szűrő, ami 
a 14 MHz-es sávszélességű 
DSR-4PSK-demodulátor 
számára állítja elő a megfe- 
lelő jelet. A tuner frekvencia- 
beállítását (a szintetizátor 
IC-k programozását) a DSR- 
vevő mikrocontrollere végzi. 
Mindkét tuner és a 118/40,15 
MHz-es KF-fokozat erősí- 
tésszabályozással (AGC-vel) 
van ellátva, hogy minél szé- 


t 


Kijelző egység 


1. ábra A jelenleg használatos DSR vevőkészülékek tömbvázlata 
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tartomány legyen feldolgoz- 
ható, és a 4PSK-demodulá- 
tor megfelelő szintű jellel le- 
gyen ellátható. A 4PSK- 
demodulátor előtt helyezke- 
dik el a SAW-szűrő. Ez a fo- 
kozat csak a négyfázisú mo- 
dulált DSR-jelet engedi át és 
egyidejűleg vevőoldali jel- 
formálást is végez. A demo- 
dulátor az ún. , Costas Loop" 
elven működik. Ezzel a spe- 
ciális PLL szabályozó hurok- 
kal állítják helyre az adóol- 
dali referenciafázist. 
A DSR-4PSK-jel — ellentét- 
ben az amplitudómoduláció- 
val - nem tartalmaz vivőhul- 
lámot. A 4PSK-jel négy fázis- 
helyzetének rekonstruálása 
azonban csak ismert refe- 
renciafázis esetén lehetsé- 
ges. A Costas Loop rendsze- 
rű demodulátor egy VCO 
(Voltage Controlled Oscilla- 
tor) segítségével oldja meg 


Digitális hang- 
kimenet (optikai 
Anti vagy elektronikus) 
aliasíni 
77 sltáret epe 
HAt KE 1 Analóg hong- 
dtolakító Anti kimenetek 


oliosini 
edluláten Ő ee 
szürő 






Beszéd /zene 


az adóoldali referenciafázis- 
helyzet visszaállítását. Eh- 
hez a két keverő által előállí- 
tott alapsávi jelet (I — 1In- 
phase-komponens, a — 

OAuadratur-komponens), 
mégegyszer keresztbe kell 
szorozni (2. ábra). A szorzó- 
áramkör "működése nem- 
lineáris. A két szorzóáram- 
kör kimenőjele összeadásra 
kerül, majd pedig alulát- 
eresztő szűrő közvetítésével 
jut el a VCO-fokozathoz. 

A Costas Loop behangoló- 
dása után az I- és O-jelekből 
gyors Schmitt-triggerek se- 
gítségével lehet az adatjele- 
ket előállítani. A 10,24 Mbit/ 
s-os TTL-jeleket ezekután a 
DSR-dekóderre vezetik. 
DSR-dekóderként szinte 
minden DSR-vevőben a Phi- 
lips cég által gyártott SAA 
7500-as chipet alkalmazzák 
(3. ábra). Egyedül a Techni- 
sat cég használ saját dekó- 
der IC-t a vevőkészülékei- 
ben. 

Az adatok 10,24 MHz-es 
órajelének visszaállítása, to- 
vábbá differenciális kódolás 
és a két fő keret szinkronizá- 
lása után az SAA 7500 kivá- 
logatja a program mintavé- 
teli értékeit. Az IC a szubke- 
ret dekódolásával megálla- 
pítja a skálatényezőt, amire 
a 14/16 bites visszaalakítás- 
hoz szükség van. Emellett 
előállítja a különböző kiegé- 
szítő információkat (prog- 
ramfajta, sztereó vagy 2-csa- 
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Dnes 
SAW VCO LL 
"a 1977 szűrő 
90 
a 
osi Le. 


1) 18 vagy 4015 MHz 








JT ort 


10.26. Mbit/s OSR 
A —— sebességű nyers 
adatfolyam 


2. ábra A ,Costas Loop" elven működő 4PSK-demodulátor tömbvázlata 


tornás üzemmód, ASCII-állo- 
másjelölő kódok stb.) is. Ezt 
követően kerül sor a 16 szte- 
reó rádióprogram közül ki- 
választott sztereó csatorna 
hangjeleinek 32 kHz-es min- 
tavételi frekvenciának meg- 
felelő ütemben, időmultiplex 
rendszerben történő vissza- 
állítására. A hangjelek soros 


és párhuzamos módon is 
hozzáférhetők.  Gyakorlati- 
lag minden DSR-vevő a so- 
ros audio  adatkimenetet 
használja, mivel ehhez a 
CD-technikában már bevált 
oversampling és D/A analóg 
átalakítók állnak rendelke- 
zésre. Az oversampling-IC 
arra szolgál, hogy a 32 kHz- 


H-1082 Budi; Ül 
u Ge iga lői út 82. 


Tel/Fax: 


GBENCHER, Inc COPYSTANDS 


Felhasználók: 
TV-stúdiók 
Iskolák, oktatókö 
Számítógépes gr 
Kórházak... 


STUDIOTECH-Bencher dealer 


Hungary Kft. 
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Oversampling 
nélkül 


16 32 


6-szeres 
cversamplinggal 


19432 


Be g 
w Anti-aliasing szürő 


1 — 
64 96 128 f, kHz 





ge sssitlt 
64 96 128 f.kHz 


4. ábra Az oversampling eljárás megkönnyíti az egyes spektrumtartományok 


szétválasztását 


es mintavételi frekvenciát 
felsokszorozza, négyszeres 
oversampling esetén Pl. 
4 x 32-— 128 kHz-re. Ezáltal a 
mintavételi frekvencia több- 
szörösei környezetében 
megjelenő spektrumrészek 
között olyan széles üres rész 
keletkezik (4. ábra), ami egy- 
szerű hangfrekvenciás alul- 


STUDI 


H-1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel./Fax: (36-1) 113-8440 
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SACHTLER képviselet 


sachtler 


áteresztő szűrő alkalmazá- 
sát teszi lehetővé (anti-alia- 
sing szűrő). 

A D/A átalakítás és a szű- 
rés után a két hangjel változ- 
tatható erősítési tényezőjű 
erősítőfokozatra jut, ame- 
lyek lehetővé teszik a hang- 
erősség beszéd és zene 
üzemmódnak megfelelő be- 
















ünkben (Ül- 








egtekinthetők 
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bra Az SAA 7500 DSR-dekóder IC belső felépítése 









hosok [I?S-busz 
Tu.gsé MHz ( SAA 7220- 
hoz 


16-bites 
digitális 
hangjel 


NIŰHOLDVÉTEL ÉS 
HKÁBELTELEVÍZIÓ 


állítását. A microcontroller a 
beszéd/zene bitnek megfele- 
lően vezérli a hangerősza- 
bályozóáramköri elemeket. 
Ezt követően az analóg 
hangjeleket már a DSR-vevő 
kimeneti csatlakozóira veze- 
tik. A dd$ágább DSR-vevők ar- 
ra is lehetőséget nyújtanak, 
hogy a kiválasztott műsor di- 
gitális hangjeleit elektromos 
vagy optikai csatlakozón ke- 
resztül digitális erősítőre 
vagy DAT-magnetofonra ve- 
zessük. Ehhez az SAA 7500 
által előállított adatformátu- 
mot (I25 — Inter-IC-Sound) 
egy másik szabványos digitá- 
lis "audio-formátum szerint 
(IEC 958, EBU Tech. 3250 E) 
átkódolják. 
(Felhasznált forrás: 
Funkschau 927/21. sz.) 


Eutelsat , Hotbird" 





A geostacionárius pályán 
egyre nagyobb számban el- 
helyezkedő műholdak között 
számos első és második ge- 
nerációs Eutelsat műhold ta- 
lálható, amelyek a műsorok 
igen széles skáláját sugároz- 
zák (I. a mellékelt táblázato- 
kat). A 27-ostól, a 21,5"-os kele- 
ti pozícióig jelenleg már több, 
mint fél tucat Eutelsat műhold 
üzemel, és a nem túl távoli 
jövőben újabb féltucat Eutel- 
sat műhold pályára állítása 
várható. Ez a tény már önma- 
gában is ráirányítja a figyel- 
met az Eutelsat-szervezet jö- 
vőbeli terveire, és ha figye- 
lembe vesszük az ASTRA- 
műholdak és a velük szom- 
szédos Eutelsat műholdak kö- 
zelségéből adódó vitás hely- 
zetet, továbbá azt a körül- 
ményt, hogy a megváltozott 
kelet-európai politikai helyzet- 
hez a besugárzási övezetek 
módosításával az Eutelsat- 
szervezet igen gyorsan alkal- 
mazkodott, akkor egyenesen 
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a figyelem középpontjába kell 
hogy kerüljenek a közeljövőre 
vonatkozó Eutelsat-tervek. 
Ezekről a tervekről az 
Eutelsat-szervezet fejlesztési 
témákért felelős munkatársa, 
Christian Zippel nemrégiben 
a következőket nyilatkozta: 
pillanatnyilag két nagy pro- 
jektre, az ún. ,Eurosat" és a 
aHotbird" programra koncent- 
ráljuk erőinket. Az , Eurosat" 
projekt 4 műhold kopozicioná- 
lását jelenti a 19"7-os nyugati 
pályapozícióban. A négy mű- 
hold közül három folyamato- 
san fog üzemelni, egy pedig 
tartalékot fog képezni. A há- 
rom üzemelő műhold össze- 
sen 40 transzponderrel fog 
rendelkezni. Az ún. Medium- 
Power-Satellite-ket meghala- 
dó teljesítményű műholdak- 
ban 125 W-os teljesítményű 
haladóhullámú csöveket fog- 
nak alkalmazni, ami EIRP-ben 
kifejezve minimálisan 56 dBW 
elérését fogja elérhetővé ten- 
ni a német nyelvterületen. 


A körkörös (balforgású) pola- 
rizációjú műsorjelek vételé- 
hez ezekben az országokban 
40 cm-es átmérőjű parabola- 
antenna alkalmazása is ele- 
gendő lesz. (Az Eurosat pro- 
jektről a VIDEOTECHNIKA 92/ 
1. száma részletes leírást kö- 
zölt.) 

A másik projekt, ami köré 
az Eutelsat jövőbeli elképze- 
lései csoportosulnak, az ún. 
,Hotbird" program. Ez egy 
16 transzponderes, módosí- 
tott besugárzási övezetekkel 
rendelkező Eutelsat II-soro- 
zatú műhold kopozicionálá- 
sa lesz, a 13"-os keleti pálya- 
pozícióban jelenleg üzemelő 
Eutelsat — II-F1-műholddal. 
A kopozicionálás eredmé- 
nyeképpen ugyanazon pá- 
lyapozícióban 32 tv-csatorna 
műsorai lesznek vehetők a 
11 GHz-es sávban (termé- 
szetesen  rádióműsorokkal 
együtt). Az eredeti elképze- 
léshez képesti módosítások 
a downlink frekvenciatarto- 


mány megváltoztatása mel- 
lett elsősorban a besugárzá- 
si övezetek kiterjedésére és 
teljesítnényeloszlására vo- 
natkoznak. 

Amióta ez a nyilatkozat 
megjelent a Hotbird projekt- 
ről, újabb részletekre derült 
fény: 13"-os keleti pályapozí- 
cióban üzemelő Eutelsat 
II-F1-gyel szemben az Eutel- 
sat 1II-F6 16 csatornája 
egyenként 70 W-os teljesít- 
ménnyel fog sugározni, ami 
az új feladatnak megfelelően 
módosított besugárzási öve- 
zet középső tartományában 
49 dBW-os EIRP-t fog szol- 
gáltatni. Az Eutelsat II-F6 — 
ellentétben a már üzemelő 
Eutelsat 1I-műholdakkal — 
nem kétféle (superbeam és 
widebeam), hanem egyetlen 
nyalábbal fog rendelkezni. 
A 49 dBW-os EIRP érték hoz- 
závetőlegesen az Eutelsat 
II-F1 superbeam nyalábjának 
magjára jellemző 47 dBW-os 
EIRP értékek középértéké- 
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AZ EUTELSAT II. MŰHOLDAK TV-MÜŰSORVÁLASZTÉKA 





AZ EUTELSAT II MŰHOLDAK RÁDIÓMŰSOR-VÁLASZTÉKA 
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ható mindkét műhold besu- 
gárzási övezetei Kelet-Euró- 
pa jelentős részét — beleért- 
ve a Független Államok Kö- 
zösségét is — lefedik. 

Ily módon a 13"-os keleti 
pályapozícióból az Eutelsat 
II-F1 és a II-F6 együttesen 32 
(illetve a II-F1-en rendelke- 
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venciatartománya az Eutel- 
sat műholdak által eddig 
nem használt 11,2...11,45 
GHz-es tartományba fog 
esni. 

Az Eutelsat II-F1 és F6 mű- 
holdak kopozícionálásának 
eredményeképpen a , Hot- 
bird" műsorainak vételéhez 


— egyedi vételt feltételezve — 
elegendő lesz egy 80 cm-es 
átmérőjű  parabolaantenna 
alkalmazása, sőt aki esetleg 
lemond az Eutelsat II-F1 wi- 
debeam nyalábja által ki- 
sebb teljesítménnyel sugár- 
zott műsorok vételéről, vagy 
pedig megelégszik valami- 


gel is, annak akár 60 cm-es 
átmérőjű  parabolaantenna 
(ill. 47 cm-es síkantenna) is 
megfelel majd (természete- 
sen ezek az antennaméretek 
alapvetően a német nyelvte- 
rületű országokra vonatkoz- 
nak, Magyarországon a 
megadott értékeknél valami- 
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IMŰHOLDVÉTEL ÉS 
KÁBELTELEVÍZIÓ 












5. ábra Az Eutelsat II-F4 
műhold besugárzási görbéi 





6. ábra Az Eutelsat II-F6 
műhold besugárzási görbéi 
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7. ábra Az Eutelsat II-F1 és 


a II-F6 műholdak besugárzási 
görbéi 
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vel nagyobb méretű anten- 
nákra lesz szükség). Ameny- 
nyiben csak az Eutelsat II-F6 
műsorait akarja majd venni 
valaki, akkor egy 120 cm-es 
átmérőjű parabolaantenná- 
val még Moszkvában is meg- 
felelő minőségű vételt lehet 
majd megvalósítani. A meg- 
felelő antennaméret megha- 
tározásához minden bizony- 
nyal hasznos segítséget fog 
nyújtani olvasóinknak a 7. 
ábrán összefoglalt görbese- 
reg, amelyen mind az Eutel- 
sat II-F1 widebeam és su- 
perbeam nyalábjához tarto- 
zó besugárzási övezeteket, 
mind pedig az Eutelsat li-F6 
besugárzási övezeteit feltün- 
tettük. 

A besugárzási övezetek 
módosítása miatt az Eutelsat 
II-F6 eredetileg 1993 máso- 
dik felére tervezett pályára 
állítását az 1994-es év máso- 
dik felére halasztották. 

Az Eutelsat II-F6 kopozi- 
cionálásával az  Eutelsat- 
szervezet elsősorban a több- 
nyelvű tv-műsorok a szak- 
mai programok, a nemzeti 
és regionális programok, to- 
vábbá a várhatóan egyre nö- 
vekvő érdeklődésre számot 
tartó közép- és kelet-európai 
programok iránt felmerülő 
igényeknek kíván elébe 
menni, amelyek kielégítésé- 
re tehát legkorábban 1994- 
ben kerülhet majd csak sor. 


(Felhasznált forrás: 
Infosat 92/8.) 
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Egyszerű, de sokokai 11. RE ÉSZ 

edítáló vezérlő: VW-EC1E ai 

(a lejátszó kamkorderrel 

Kin ea a gép gondoskodik, amelyhez az ötpó- 
lusú kábellel csatlakoztatjuk. Ez az ösz- 
szeállítás az otthoni videózás terén elő- 
forduló vágási igényeknek jól megfelel. 

Jóval igényesebb vágókészülék a 

WJ-AVE3 és a WJ-AVES típus. Mindket- 
tőben megtalálható az a képtároló, 
amely nélkül ma már ilyen készülék —" 
nemigen képzelhető el, mert az igen 
sokféle digitális trükk mellett van két, 
az otthoni videózás szempontjából igen 
fontos funkciója. Az egyik az időalap- 
korrekció, a másik a színkorrekció. 
Előbbi az egyenetlen visszajátszás, a 
gyenge szinkron megjavítására szol- 
gál. Az utóbbi pedig a színeiben elfo- 





Vágási lehetőség híján a videós félkarú 
óriás — ezt a Panasonic is tudja. Ezért 
fejlesztette ki a már említett VW-ECTE 
típusú editáló vezérlőjét, amely képes 
egy Panasonic kamkorder és egy asztali 
képmagnó között bensőséges kapcsola- 
tot teremteni. A bejátszó kamkorder le- 
het pl. az NV-S7, az editáló rögzítő pedig 
pl. az NV-FS200. Mindkét típus elnyerte 
az , Európa legjobb videókészüléke" dí- 
jat. Az editáló összeállításhoz a Panaso- 
nic a TC-15MIRD jelű S$-VHS bemenet- 
tel ellátott tévéjét ajánlja. A kicsi doboz- 
ka szemre sem csúnya. 
kivitele valószínűleg mi, 
ellenállhatatlan 
A VW-ECTE assemb 
mas. Négy snitt ad 
jegyezni. A kés 











játszó és a felvVévőgi 
van egymáshoz kapa 
(editáló) képmagnót a 
épített IR-távvezéri! 









A WJ-AE3 időalapkorrekcióra és színkorrekcióra is alkalmas 
(alul jobb oldalon: a karaktergenerátor) 





sokféle asztali képmagnó használható 
felvevő gépként. Az áramellátásról az 
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gadhatatlan felvételeket teszi valame- 
lyest elviselhetővé. A dolognak termé- 
szetesen ára van, ami a felbontás csök- 
kenésében mérhető, de ennek fejében 
stabil, lejátszható és színeiben kelle- 
mes videoanyagokat állíthatunk elő. 
A beépített képtároló , tálcán kínálja" a 
digitális trükköket, amit ezek a dobozok 
-jól ki is használnak: állókép, strobe, 
paint, mozaik, negatív kép, képlehúzás, 
kontúr, összenyomás stb. megtalálha- 
tó. Emellett olyan analóg trükkökre is 
képesek, mint a háttértrükk, le-, fel- va- 
lamint átúszás stb. A hangmunkák 
megkönnyítésére hangkeverő egységet 
is tartalmaznak. Ezek tehát igazában 
editálásvezérlőt, trükkegységet (képke- 
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A WJ-AVE5 — amellett, 
hogy a WJ-AVE3-hoz ha- 
sonlóan képtárolót tar- 
talmaz — két , élő" forrás 
jelét is tudja fogadni 


verőt), színjelkorrektort és hangkeverőt 
foglalnak magukban. 

A WJ-AVE3 a fentiek mellett felirato- 
zó egységet is tud fogadni, így a video- 
utómunka szinte minden műveletét el 
lehet vele végezni. Ez a gép a video- 
trükköket a kisérőzene ütemére is tudja 
változtatni (A/V Synchro), amivel meg- 
tette az első lépést az olyan videoszin- 
tetizátor felé, amelyebe csak be kell 
, etetni" a megfelelő kép- és hanganya- 
got, majd a gép szinte magától ,kiköpi" 
a videoklipet... De vissza al valóság- 
hoz: A színkorrekció botkormánnyal 
irányítható; a képet monokróm színek- 
be vagy fekete-fehérbe is el lehet vinni. 
A színek mellett a színtelítettség mérté- 
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ke is változtatható. A beépített képtáro- 
ló arra is alkalmas, hogy a benne tárolt 
akár két állóképet tetszés szerint kom- 
binálni lehessen a bejövő jellel. A ké- 
szülék csak egyetlen forrást tud fogad- 
ni, tehát két jel keverésére nem vállal- 
kozik. Viszont a feliratok terén megle- 
hetősen rugalmas: nemcsak elszínez- 
ni, hanem úsztatni, kontúrozni és gör- 
getni is tudja azokat. A hangkeverő két 
sztereóbemenetet tud fogni. Ha auto- 
matikus fel- ill. leéúszást akarunk, akkor 
ehhez még egy mikrofonbemenet is tár- 
sulhat. Ilyenkor monitorozásra a fej- 
hallgatókimenetet használhatjuk. A ké- 
szülék videojel-zaj viszony 46 dB, a 
hangra vonatkozóan 60 dB. A PAL jelek 
mellett Y/C jeleket is tud fogadni, tehát 
S-VHS anyagok feldolgozására is al- 
kalmas. 

A WJ-AVES valamivel többet tud: al- 
kalmas két élő forrás fogadására is, 
tehát egy bejövő videojelet egy másik- 
hoz lehet vele szinkronozni, mivel a 
képtárolót időalapkorrektorként is lehet 
használni. Emellett állóképet éppúgy 
tud manipulálni, mint a WJ-AVE3 típus. 
Három sztereó hangbemenete van (a 
két videoforrás hangja számára, plusz 
egy további bemenet), ezenkívül egy 
mikrofonbemenet, amihez kivezérlés- 
jelző LED-sor is tartozik. A két videoki- 
menet mellett van egy ún. preview- 
kimenet is, ahol a kívánt trükkbeállítá- 
sok anélkül tekinthetők meg, hogy azok 
a kimeneten megjelennének. A két vi- 
deoforrás számtalan módon trükközhe- 
tő és kombinálható, a feliratok úgyszin- 
tén. Az átmenetek programozhatók és 
gombnyomásra a beállított sebesség- 
gel automatikusan átúsznak. Az áttűnés 
98 adott geometrikus minta szerint tör- 


mm 





Panasonic THEONEu 














A hordozható magnók élvonalába tartozik a Pana- 
sonic A0-$35V nevű órás rádiómagnó. 


ténhet, amelyeket a botkormánnyal sza- 
bályozhatunk. A WJ-AVE5-nek két vi- 
deokimenete van. Természetesen alkal- 
mas S-VHS és PAL kompozit jelek foga- 
dására. A hangbemenetek értelemsze- 
rűen sztereó csatornákat jelentenek. Az 
a 2800 márka, amit le kell szurkolni ezért 
a dobozért, potom ár ahhoz képest, amit 
tud. (Már akinek...) 

A Matsushita üzletházhoz tartozó Pa- 
nasonic általában videotermékeket for- 
galmaz; a hangtechnikai eszközök 
Technics név alatt kerülnek forgalomba. 
Van azonban kivétel. A változatosság 
kedvéért nézzünk most ezek közül néhá- 
nyat! 

A kétszer 45 W zenei teljesítménnyel 
teljesen kivezérelt Panasonic RX-DS101 
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sztereó kazettás rádiómagnó hátborzon- 
gató élményt jelenthet a fürdőszobában 
még a szomszédok számára is, de talán 
nem is ilyen extrém viszonyokra tervez- 
ték. Az Extra Bass System azt sugallja, 
hogy a minőségre törekedtek — annál is 
inkább, mivel ezakészülék CD-lejátszótis 
magába foglal. A Panasonic valószínűleg 
nem gyárt CD-lemezeket, különben nem 
látta volna el eztakészüléketsem , Synch- 
ro Start Edíting" valamint , Edit Pause" 
funkciókkal, amelyek szinte sugallják, 
hogy a kölcsönkért CD-lemezeket kazet- 
tára másoljuk át. A CD-lejátszó jelét 


Az ST-GT630 asztali 
tuner zenel kategóriák 
szerint képes keresni 
az adókat; a beállított 
adó nevét és frekvenci- 
áját is kiírja 


MASH-áramkör (Mult-Stage Noise Sha- 
ping — többfokozatú zajcsökkentő áram- 
kör) dolgozza fel és megtalálható a mű- 
sorszámok optimális kiválasztását szol- 
gáló számos funkció is (ugrás, keresés, 
ismétlés és ún. random-funkciók). A mély- 
hangsugárzás a nyílások takarásával vál- 
toztatható. A rádiórész nem alkalmas rö- 
vidhullámú vételre, de az ezt a készüléket 
előszeretettel használó korosztály ezt va- 
lószínűleg nem nehezményezi. 

Annak idején az első Walkman sokk- 
szerű hatást váltott ki e sorok írójában is, 
mert ahhoz a hangminőséghez annak- 
előtte csak hifi tornyokon keresztül lehe- 
tett hozzájutni. Ma már szégyen ilyesmit 
emlegetni, mert szinte minden gyerek ke- 
zében illetve fülében ott van a hifi minő- 
ség. Az újabb zsebmagnók inkább azzal 
tűnnek ki, hogy strapabíróbbak és tovább 
tartanak. Ezenkívül a magnó mellett van 
bennük egy s más. Például digitális szinté- 
zeres hangoldású rádió, mint ebben a Pa- 
nasonic RO-S35V jelű magnóban, amely 
a hét FM-, illetve középhullámú adó han- 
golását tudja memóriájában megjegyezni. 
Emellett automatikus állomáskeresésre is 
képes. A beépített LCD kétféle időt is tud 
mutatni (világutazók számára) és az éb- 
resztési funkció gondoskodik arról, hogy 
ha elaludnánk, akkor is ott szálljunk le a 
vonatról ahol kell. A fejhallgató zsinórjába 
épített távvezérlő lehetővé teszi, hogy a 
zsebretett rádiómagnót elő se kelljen ven- 
ni, ha kikapcsolni, stb. akarjuk. A hangmi- 
nőségről XBS (mélyhangkiemelés) és Dol- 
by-B zajcsökkentő áramkör gondoskodik. 
A hangzást még ,térszerűbbé" tevő ún. 
Live Sound funkció mellett azokra is gon- 
doltak, akiket a vaksors e készülék csillo- 
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gó hangját élvezők mellé sodor: ilyenkor 
a magashangokat átmenetileg csillapíta- 
ni lehet a békesség megőrzése érdeké- 
ben (Amenity Sound Control — udvarias- 
sági hangszabályzó). Többek között e célt 
szolgálja a különleges magnómechanika 
is, ami a kazettaorsók néha kellemetlen 
hangját szünteti meg. Nem kevés árat 
kell fizetni mindazoknak, akik belevágnak 
a készülék beszerzésébe, mivel csaknem 
annyiba kerül mint egy asztali képmag- 
nó: kereken 500 márka... 

A következő képen egy asztali rádiót, 
pontosabban tunert láthatunk. Ennek tí- 
pusa ST-GT630. Míg évtizedekkel ezelőtt 
egy rádióval kapcsolatban az első kérdés 
az volt, hogy mekkora az érzékenysége 
és a szelektivitása, ilyesmiket ma nem 
illik kérdezni. Egyrészt tényleg elég jó 
mutatókkal rendelkeznek e téren a mai 
rádiók, másrészt kihalni látszik az az em- 
berfajta, amelyet régebben rádióhallga- 
tónak lehetett nevezni. A ma embere nem 
rádiót vesz, hanem csak úgy vesz vala- 
mit, ami mellesleg rádió. A fő minden- 
esetre az, hogy valahogy úgy nézzen ki. 
Hiszen amikor bekapcsolom úgyis szólni 
fog és hogy mi, az majdnem mindegy; 
általában zene vagy majdnem Zene... 
A kérdés, hogy a tervezők tudatában van- 
nak-e ennek a rájuk, illetve rádióikra néz- 
ve lehangoló ténynek. Úgy tűnik, nem, 
mert változatlan szívóssággal tervezik és 
dobják piacra évről évre , rádióbbnál rá- 
dióbb" rádióikat. Persze van annyi sütni- 
valójuk, hogy ne nevezzék nevükön őket: 
tuner, audio center, hifi torony, stb. név 
alatt futnak. E szubjektív eszmefuttatás 
után nézzük az említett készüléket köze- 
lebbről. A nagyméretű LCD nem felesle- 
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A digitális kompakt kazetta kihívására adott Panasonic-válasz: az A$-DC10 készülék. Lehet, 


hogy ez hosszabbítja meg a kompakt kazetta életét? . 


ges luxus, mivel ezen íródik ki a vett rá- 
dióállomás neve és a vételi frekvencia 
(RDS rendszer). A tunert át lehet kapcsol- 
ni a közlekedési rádióadók kizárólagos 
vételére is, de kívánságra a tulajdonos 
zenei ízlésének megfelelő adók között 
válogathat a Program Type üzemmód- 
ban: pop, klasszikus zene vagy éppen 
jazz stb. kategóriáknak megfelelően. 
Igazi újdonság az RS-DC10 jelű készü- 
lék, amely nem más, mint egy DCC- 
egység, azaz egy Digital Compact Casset- 
te magnó. Ez év decemberében kerül for- 
galomba, így kevés adat áll rendelkezés- 
re. Annyi bizonyos, hogy a digitális hang- 
felvétel és lejátszás CD-minőséget garan- 
tál, ami az otthoni felhasználóknak lehető- 
ségetkínál arra, hogy stúdióminőségű fel- 
vételeket készítsenek. Ehhez persze kell 


A SWU-VX920 csúcské- 
szülék az erősítők mező- 
nyében. MOS-FET tech- 
nikával épül fel, 2x 180 
W zenei teljesítményre 
képes 


még néhány apróság; előszöris egy meg- 
felelő akusztikájú helyiség, néhány profi 
mikrofon (ára darabonként úgy 80 000 Ft), 
egy profi, legalább hatcsatornás keverő- 
pult— meg az a produkció, amit érdemes 
ilyen technika bevetésével megörökíteni. 
De ne legyünk rosszmájúak! Kisebb ama- 
tőr stúdiók létüket alapozhatják egy ilyen 
készülékre, ha a többitis be tudják szerez- 
ni-— és ezt eddig nem tehették meg, mivel 
a legolcsóbb STM (békebeli Mechlabor 
stúdiómagnók...) kimerítette volna a teljes 
kültségkeretet. 

A hangot végülis erősíteni kell. E célból 
— egyéb ajánlatok mellett — érdemes egy 
pillantásra méltatni az SU-VX920 jelű 
erősítőt, amelyről a konsruktőrök azt 
mondják, hogy amit eddig a hangerősí- 
téstechnika produkált, az benne van eb- 
ben a dobozban. A MOS-FET technika 
tökéletes linearitást biztosít az egész ki- 
vezérlési tartományban; a válogatott al- 
katrészek különleges megbízhatóságot 
nyújtanak, a 4 £? terhelésen 2 x 180 W ze- 
nei teljesítményű erősítőnek. A tápegy- 
séget teljesen különválasztották az erősí- 
tőtől. A készüléken összesen két kijelző 
(LED) található : egyik a feszültségszabá- 
lyozás, a másik az árammeghajtó állapo- 
tát jelzi. A gép fogadni tud magnót, DAT-ot, 
CD-lejátszót, tunert, hagyományos le- 
mezjátszót és van egy tartalék bemenete 
is. A lemezjátszó-bemenet négyféle le- 
het: MM, MM Subsonic, MC és MC Subso- 
nic. Defeat és Loudness szolgál a hang- 
szórók és az emberi hallószervek vala- 
melyes védelmére. Az emberben csak 
egyetlen kérdés merül fel: honnan lehet 
beszerezni ehhez a félelmetes géphez 
méltó hangszórókat? Talán a Technics 
ajánlatában található a válasz a kérdésre. 
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Egyre 
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tól sem kell tartania. ez a 
piac egyrészt az igényesebb 
(és tehetősebb) amatőrök- 
ből, másrészt pedig az ama- 
tőr kamkorderekkel dolgozó 
intézetek és ipari vállalatok 
köréből kerül ki, de viszony- 
lagos olcsósága, jó minősé- 
ge és könnyen hordozható 
kivitele folytán a professzio- 


derré teszi ezt az új készülé- 
ket. Így többek között az ob- 
jektívje cserélhető, állítható 
keresője van, amellyel el 
van látva biztosnági zóna- 
beblendézéssel, képmező- 
középpont jelzéssel, és 
megvilágításellenőrző csíko- 
zással is. A készülék burko- 
latának túlnyomó része fém- 


közelebb 


a professzionális 
színvonalhoz 





professzionális kate- 
góriába tartozó kam- 
korderek árfekvése 


netto 20000 német 
márka körül kezdődik, jelen- 
tősen meghaladja tehát az 
amatőr kamkorderek 2—5000 
márkás átlagos árszintjét, de 
még az abszolút csúcskate- 
góriát képviselő amatőr 
kamkorderek 10-14 000 már- 
kás árszínvonalánál is jóval 
magasabban van. 

A professzionális és az 
amatőr kamkorderek között 
az egyik lényeges különbség 
abból adódik, hogy míg a 
professzionális készülékek- 
nél 3 CCD chip szolgál a szí- 
nes kép három alapszínének 
(vörös, zöld, kék) érzékelé- 
sére, addig az amatőr kam- 
kordereknél egyetlen CCD 
chip látja el ezt a feladatot. 
Már-már úgy tűnt, hogy a két 
árkategória távolsága örök 
időre megmarad, mígnem 
a Sony legújabb EVW-300 
típusjelű ,One Piece" 3 
CCD-chipes professzionális 
kompakt kamkordere meg 
nem jelent a piacon, és a 
maga 13900 márkás nettó 
árával le nem csökkentette 
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ezt a jelentős távolságot 
(1. ábra). 

Az EVW-300-zal a Sony 
belépett a ,senki földjére" 
és ezáltal egy új piacot hódí- 
tott meg, ahol ráadásul egy 
darabig még a konkurrenciá- 


nális felhasználók körében is 
érdeklődésre tarthat számot. 
A három képérzékelő al- 


kalmazása mellett az 
EVW-300-nak még számos 
olyan tulajdonsága van, 
amely valódi profi kamkor- 





ből van, a kamkorder töme- 
ge ennek ellenére mind- 
össze 5,5 kg. A nagysebes- 
ségű zárral kombinált Clear- 
Scan-funckió lehetővé teszi 
a kamkorder hozzáilleszté- 
sét pl. a számítógépek moni- 
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torának képfrekvenciájához, 
ezáltal zavarmentes felvéte- 
lek készíthetők a számító- 


gépmonitor " képéről is. 
A Hi8-as rendszerű EVW-300 
professzionális időkódrend- 
szere nemcsak a képek sor- 
számozására terjed ki, ha- 
nem az utómunkálatokhoz is 
rögzít információkatt. 

A készülék számos - ed- 
dig elsősorban az amatőr 
gyakorlatban használt - 
automatikus funkcióval is el 
van látva. Ezek az -— egyéb- 
ként kiiktatható — funkciók je- 
lentős segítséget nyújtanak 
a kellő professzionális gya- 
korlattal még nem rendelke: 
ző felhasználók számára. 
Ilyen pl. az automatikus fe- 
héregyensúly-állítás és az 
automatikus erősítésszabá- 
lyozás. 

Az EVW-300-zal a Sony 
cég az U-matic és a Betacam 
SP rendszerek mellé a 
Hi8-as rendszert is bevezet- 
te a professzionális techni- 
kába. 

Térjünk rá ezek után kissé 
részletesebben is az 
EVW-300 legfontosabb tulaj- 
donságaira : a kamkorder tö- 
mege NP-1 B akkumulátor- 
ral és 60 perces kazettával 
5,5 kg (összehasonlításkép- 
pen megemlítjük, hogy az 
eddig legkönnyebbnek tar- 
tott professzionális kamkor- 
der, a JVC GY-XITC tömege 
6,5 kg, míg a legkomolyabb 
amatőr kamkorder a Sony 
CCD-V6000 tömege 3.3 kg). 

Ami a készülék belső fel- 
építését illeti, a CCD-chipek 
a professzionális kategóriá- 
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get; 
Írtati 


ban szokásos  interline- 
transfer rendszerben üze- 
melnek. A kamkorder fény- 
érzékenysége a Sony cég 
Hyper-HAD technikájának 
köszönhetően igen jó. 
A ,PK" kiegészítő típusjel- 
zéssel ellátott készülék, 13- 
szoros  átfogású Canon 
zoomobjektívvel vannak el- 
látva (I. az 1. ábrát), azonban 
a kamkorder 2000 márkával 
olcsóbban objektív nélkül is 
megvásárolható. 

A készülék számos auto- 
matikus funkcióval is el van 
látva, így pl. rossz fényviszo- 
nyok között a videojel szintje 
az AGC-erősítésautomatiká- 
val megemelhető, túlságo- 
san erős fény esetén pedig 
az Automatic-Exposure (AE) 
funkció segítségével az 1/ 
2000 s-ig terjedő nagysebes- 
ségű záridők felhasználásá- 
val lehetőség van a túlexpo- 
nálás megakadályozására. 
Ez a funkció a blendeutoma- 
tika szabályozási tartomá- 
nyán kívül is használható. 
Mivel valamennyi automati- 
kus funkció kiiktatható, arra 
is lehetőség van, hogy a 
blendeautomatika — munka- 
pontját magunk állítsuk be, 
sőt az AGC és az AE belépé- 
si küszöbértékei is változtat- 
hatók. az AGC és az AE funk- 
ciók kombinálásával pl. 
olyan üzemmód is megvaló- 
sítható, hogy manuálisan be- 
állított fix blende esetén is 
automatikusan  kompenzál- 
hatók legyenek a fényerős- 
ség-változások. Különösen 
olyan esetben hasznos ez az 
üzemmód, amikor a mély- 


ségélességet állandó érté- 
ken akarjuk tartani, olyan kö- 
rülmények között is, amikor 
a megvilágítás nem állandó. 

Átkapcsolva a blendeve- 
zérlést ,normal" állásból 
sintelligent" üzemmódba, az 
EVW-300 automatikus ellen- 
fény- és csúcsfény-kompen- 
zálást végez, így aktív blen- 
deautomatika esetén sem 
lesznek alulexponálva a vi- 
lágos háttér előtt elhelyezke- 
dő személyek, és a sötét hát- 
tér előtti személyek sem 
lesznek túlexponálva. Ter- 
mészetesen mindenfajta 
megvilágítási szituációt az 
intelligens" " blendeszabá- 
lyozó automatika sem bír ke- 
zelni, azonban számos kriti- 
kus helyzetben hasznos se- 
gítséget nyújt. 

Az 1 col képátlójú kere- 
sőben képernyőmenü segíti 
a tájékozódást és teszi 
könnyűvé a kezelhetősé- 
get. A kamerarész kezelő- 
szerveit igen praktikusan 
helyezték el, így a képalko- 
táshoz szükséges  vala- 





mennyi kezelőszerv (2. áb- 
ra), sőt pl. a felvétel-gyors- 
kereső nyomógombok is 
úgy vannak elhelyezve, 
hogy anélkül is probléma- 
mentesen kezelhetők, hogy 
az EVW-300-at elvennénk a 
vállunktól. Ez alól talán 
csak a hang kezelőszervei 
képeznek kivételt, amelyek 
egy része egy lehajtható 
fedél mögött kapott helyet 
(3. ábra), és ráadásul ezek 
még védve is vannak a nem 
szándékos elállítás ellen. 
Összességében azt mond- 
hatjuk, hogy az EVW-300 
ugyan nem minden tekintet- 
ben elégíti ki az igazi pro- 
fesszionális felhasználók 
igényeit, azonban profesz- 
szionális módon kombinálja 
az automatikus funkciókat a 
manuális beállíthatósággal, 
így nem gátolja a tapasztalt 
operatőrök alkotói fantáziá- 
ját, viszont jelentős segítsé- 
get nyújt a kevesebb gyakor- 
lattal rendelkező, de az ama- 
tőr gyakorlatból már , kinőtt" 
amatőrök számára. 


3. ábra. Viszonylag nehezen férhetők hozzá a lehajtható fedél mögött 
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HiFi 


zúttal négy új HiFi vi- 
deomagnót mutatunk 
be az 1300...1900 már- 


kás árkategóriából 
(Grundig GV 240 VPT, Pana- 
sonic NV-F77, Sony SLV-625 
VP és Akai VS-F1000) (4. áb- 
ra). Mint ismeretes, ezek a vi- 
deomagnók két forgó hangfe- 
jet is tartalmaznak, amelyek a 
hosszanti hangsáv mellett fer- 
desávos rendszerben is rögzí- 
tik a hangjeleket, méghozzá 
HiFi minőségben. Az Akai és 
a Panasonic készülékek eseté- 
ben a felvételi szint manuáli- 
san is szabályozható, míg a 
Sony cég videomagnója auto- 
matikusan állítja be a felvételi 
szintet. A Grundig készülék 
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felvételi szintje csak az azon- 
nali  felvételkészítési  üzem- 
módban állítható be manuáli- 
san. 

A videojelek rögzítéséhez 
valamennyi bemutatott típus 
kettő-kettő videofejet használ 
mind az SP, mind az LP üzem- 
módokban (5. ábra). Az utób- 
bi következtében 240 perces 
kazettákkal 8 órás folyamatos 
műsoridő áll rendelkezésre. 
Ugyancsak közös sajátosság a 
manuális képélesség-szabályo- 
zó gomb, amivel többszörösen 
másolt felvételek esetén a leg- 
kedvezőbb képminőség állít- 
ható be. Utóhangosítási és in- 
zertkészítési lehetőséggel szin- 
tén mindegyik készülék ren- 
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videomagnók 
. tesztje 





5. ábra A HiFi videomagnókban alkalmazott fejdobok jellegzetes kialakítása. 
A piros nyilak az $P és LP üzemmódokhoz tartozó videofejek pozícióira mutat- 
nak, a HiFi minőségű hangfelvételt végző fejpárt pedig sárga nyilak jelölik 


delkezik, az Akai és a Panaso- 
nic típusok pedig még Jog £ 
Shuttle kezelőszervvel is el 
vannak látva. 

A Grundig és a Sony igen 
áttekinthető elrendezésű, kel- 
lemesen nagyfelületű nyomó- 
gombokkal rendelkezik. Vala- 
mennyi típus kezelését képer- 
nyőmenük támogatják, az 
Akai és a Grundig típusok 
ezen felül lehetővé teszik a tele- 
text adások felvételét, sőt a 
programozásuk is elvégezhető 
a teletext adások felhasználá- 
sával (VPT). 

A meghallgatási teszt során 
mindegyik készülék jól vizsgá- 
zott: csengő magashangok, 
tiszta középtartomány és erős 
basszus volt a jellemző. Csak a 
kritikusabb zenei részleteknél, 
ill. hangszereknél (furulya, xy- 
lofon stb.) mutatkoztak meg 
kisebb különbségek. A halk 
zongorafutamoknál pl. tete- 
mes sercegés és recsegés torzi- 
totta el a felvételt. Ennek oka 
egyrészt a fejátkapcsolási zaj- 
ban, másrészt pedig a VH$S- 
szabvány által igényelt zaj- 
csökkentő  kompander-rend- 
szerben keresendő, ami nélkül 
viszont nem lenne elérhető a 
tetemes  dinamikatartomány. 
A hangminőség szempontjá- 
ból — csekély fejátkapcsolási 
zajával és kevésbé feltűnő tor- 
zításaival— a Video c. folyóirat 


vizsgálatában a Grundig mo- 
dell bizonyult a legjobbnak. 

Ami a képminőséget illeti, a 
Sony cég készüléke mind SP 
mind pedig LP üzemmódban 
kellemes színű, kellően kont- 
rasztos és nyugodt képeket 
produkált. A tesztképek színes 
mezői igen tisztán határolód- 
tak el egymástól. A Grundig 
modell részletgazdag és Zaj- 
mentes lejátszásával eseten- 
ként túl erős kontrasztjával, a 
Panasonic modell plasztikus, 
finom rajzolatú, lágy képeivel 
tűnt ki. A legjobb eredményt a 
szalag és a videomagnó tulaj- 
donságait összehasonlító IHO 
rendszerrel ellátott Akai VS-F 
1000 érte el. Megnyerő kép- 
élesség, rendíthetetlenül nyu- 
godt kép, finom részletek vol- 
tak a legjellemzőbb tulajdon- 
ságok. 

AÁr/teljesítmény viszony 
szempontjából az 1300 márká- 
ba kerülő Grundig 240 VPT-t 
emelhetjük ki, amely amellett, 
hogy a bemutatott négy készü- 
lék közül a legkedvezőbb ár- 
fekvésű, kép- és hangminősé- 
ge, továbbá kivitele tekinteté- 
ben is , jó"-ra vizsgázott. 

A Video c. folyóirat által 
végzett tesztvizsgálat eredmé- 
nyeit, valamint a 4 készülék 
legfontosabb műszaki jellem- 
zőit a mellékelt táblázatban 
foglaltuk össze. 
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Gyártó cég, típus 


Akai VS-F 1000 


Grundig GV 240 VPTI! Panasonic NV-F 77 


Hifi videomagnók jellemzői a németországi Video c. folyóirat által végzett tesztvizsgálatok eredményei alapján 





Sony SLV-625 VP 


















































































































































TV-programhelyek száma 
Közvetlen csatornamegadási lehetőség 


nincs 










Ár, DM 1900 1300 1800 1400 
Garanciaidő, hónap 24 6 6 6 
Egyidejűleg tárolható programok száma 8/év 8/év 8/hó 8/hó 
1 

tezélességte mágasságiirölységi, ta 430 x 100 x 425 430 x 95 x 400 430 x 96 x 424 430 x.89x 413 
! Átcsévélési idő, min. 4:27 3:20 2:20 3:21 
Csatlakozók Scart (2:AV ki-be és ] Scart, Cinch (AV-be, Scart (2:AV-ki-be, Scart (2 x AV), 

Play-TV-dekóder) Audio be, ki) Play-TV-dekóder) Cinch 

Chinch (AV-be, Audio Cinch (AV-be, Audio ! Mikrofon (3,5 mm-es 
be, ki, mikrofon) be, ki, fejhallgató) Jack) 
Mikrofon (3,5 mm-es 
Jack) 
Edit-csatlakozó 
Gyorsindítású futómű van van van 
Keresőtárcsa/Jog-forgatógomb van/van nincs/nincs van/van van/nincs 
í í van (szabályozható)/ ] van (szabályozható)/ / van (szabályozható)/ 

Lassítás/gyorsítás ( val ) ( vat ) ( Vál ) van/van 
Lejátszás visszafelé van van van nincs 
Longplay van van van 
Sávhelyzetszabályozó automatika van van van 
Képélesség-szabályozó van van van van 
Fejtisztító kefe van van van van 
Inzert-snitt készítése van van van nincs 
Hang hifi sztereó hifi sztereó hifi sztereó hifi sztereó 
Kivezérlés beállítása manuális jániálkss manuális automatikus 
Hifi-sávhelyzet kijelzése nincs van nincs nincs 
Utóhangosítás van van van (mix-lejátszás) van 











Képernyődialógus 
Azonnali felvételkészítési üzemmód 


van 



























































Maradék műsoridő kijelzése 
Elhasznált műsoridő kijelzése 


van (perc pontosségú) [ van (perc pontosságú) 
van (sec. pontosságú) [van (perc pontosságú) 





(OTR) van van van 
Programozható OTR van van van 

VPS/VPS-kijelzés van/van van/van van/van van/van 
OTR-VPS van nincs nincs nincs 
Vonalkód/VPT? nincs/van nincs/van van/nincs nincs/nincs 
Teletext felvétel a van van nincs nincs 





van (perc pontosságú) / van (sec. pontosságú) 
van (sec. pontosságú) Í van (sec. pontosságú) 

























































































































VISS/VASS? van/nincs van/nincs van/nincs van/nincs 
törölhető indexjelzés nincs nincs nincs nincs 
Keresési funkció/Memory stop nincs/van van/nincs van/van van/van 
Végtelenített lejátszás/felvétel nincs/nincs van/van nincs/nincs nincs/nincs 
Illetéktelen hozzáférés elleni védelem nincs van nincs nincs 
Távszabályozó van van (display-el, van (display-el, van (display-el, 
2 videomagnóhoz -- ] 2 videomagnóhoz -t ] tv-hez is használható) 
tv-hez is használható) / tv-hez is használható) 
í szalagbemérő NTSC-lejátszás NTSD/PAL, S§-VHS ú 
Sajátosságok computer címgenerátor lejátszás Replay-funkció 
Felbontás (VHS; 
fedi SP/LP, — 10 dB), MHz 2,8/2,8 3,2/3,2 3,0/2,6 2,8/2,7 
Világosságzaj 
ered- ] (SP/LP, súlyozott), dB 54,6/52,9 53,5/51,7 52,0/50,9 53,8/50,9 
mé- Teszt 
nyek 100 Ha) VAb B db 53,1/49,83 497/1438 51,0/48,4 48,2/45,4 
Kép (max. 50 pont) nagyon jó (36) jó (31) jó (32) jó (31) 
za Hang (max. 20 pont) nagyon jó (16) nagyon jó (17) nagyon jó (16) jó (15) 
kés Kezelhetőség (max. 20 pont) jó (15) jó (15) jó (15) jó (15) 
lés ]! Kivitel (max. 10 pont) jó (6) jó (5) jó (6) jó (4) 
Összes (max. 100 pont) nagyon jó (73) jó (68) jó (69) jó (65) 








1) A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a csatlakozó dugók számára 
2) Videomagnó-programozás a teletext adás segítségével 
3) VISS: VHS-Index-keresés 

VASS: VHS-címkeresés, impulzusvezérelt keresés 
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különböző gyártók 
Ass: ötféle mód- 
szert dolgoztak ki a 
videomagnók időzítőegysé- 
gének (timer) beprogramo- 
zására. Ezek a következők: 

1. Az  adásidők bevitele 
közvetlenül a videomag- 
nó vagy a távszabályozó 
nyomógombjaival  törté- 
nik (ellenőrzés a video- 
magnó kijelzőjén lehet- 
séges). 

2. Az adásidők bevitele a 
távszabályozón történik, 
és ennek végén továb- 
bítja a távszabályozó az 
adatokat a videomagnó- 
hoz (az ellenőrzéshez 
szintén display szüksé- 
ges). 

3. A programozás a távsza- 
bályozóval és a tv- 
készülék képernyő- 
menüjének  felhasználá- 
sával történik (az ellen- 
őrzéshez szükség van a 
tv-készülékre is). 

4. A programozás a távsza- 
bályozóval és a teletext 
adások felhasználásával 
történik: az adásidőket 
csak meg kell jelölni a 
megjelenített műsornév- 
nél. 

5. A programozás vonalkó- 
dolvasóval és vonalkód- 
táblázat  felhasználásá- 
val történik. Az ellenőr- 


38 VIDEOTECHNIKA 





zés optikailag (a kijel- 

zőn) és  akusztikusan 

(nyugtázó hanggal) le- 

hetséges. 

Most megszületett a ha- 
todik módszer is, amelynek 
kifejlesztése az amerikai 
Gemstar cég nevéhez fűző- 
dik, magát a rendszert pe- 
dig Videoplus névre ke- 
resztelték. A rendszer fő 
előnyét a gyártó cég az 
univerzalitásban, no meg 
nem utolsó sorban abban 
látja, hogy a Videoplus se- 
gítségével a programozás 
bonyolult folyamata olyan 
egyszerűvé válik, mint a 
telefonálás. Ez a rendező 
elv az infravörös távszabá- 
Ilyozóhoz hasonló kialakítá- 
sú készülék felépítésében 
is tükröződik (7. ábra), hi- 
szen a programozáshoz 
szükséges kezelőszerveket 
takaró fedél lehajtott álla- 
potában az előlapon talál- 
ható .  szám-nyomógombok 
kísérteties hasonlóságot 
mutatnak a nyomógombos 
telefonokéval. Ami a prog- 
ramozás lényegét illeti, az 
új rendszerben mindössze 
egy telefonszám-bonyolult- 
ságú kódszámot kell csak 
bebillentyűzni. Csakhogy: 
a dolog azért nem ilyen 
egyszerű, mert bebillen- 
tyűzni ugyan valóban csu- 


MM aLósusz 


Jön 


pán egy, az adott tv-műsor- 
hoz hozzárendelt  4...8 
számjegyből álló kódszá- 
mot kell, csak éppen a mű- 
sorokat már eleve úgy kell 
kisugárzni, hogy  egytől- 
egyig el legyenek látva az 
azonosító kódszámmal, to- 
vábbá a tv-nézők számára 
rendelkezésre kell, hogy 
álljon olyan  műsorfüzet, 
amely tartalmazza ezeket 
a kódszámokat. Persze 
mindez csak szervezés 
kérdése, de azért, hogy 
magyarosan fejezzük ki 
magunkat, sok víz lefolyik 
még addig a Dunán, amíg 
ez a rendszer egész Euró- 
pában meghonosodik. 
Ismerkedjünk meg azért 
kissé közelebbről is az új 
videomagnó timer-progra- 


a 6. 


w va 


mozási rendszerrel és an- 
nak használatával: 

Mivel a Videoplus egy 
univerzális rendszer, elő- 
ször is illeszteni kell a 
meglévő készülékeinkhez. 
(Ez a megállapítás termé- 
szetesen alapvetően a vVi- 
deomagnóra vonatkozik, 
azonban a rendszer a mű- 
holdas vétel programozha- 
tóságát is képes megvaló- 
sítani, így értelemszerűen 
a beltéri műholdvevő tu- 
nerre is érvényes.) Az il- 
lesztéshez a Videoplus ké- 
szülék , Set Up" programját 





kell . használni. Szükség 
van továbbá a készülék 
használati utasítására is, 


amely valamennyi jelenelgi 
videomagnóhoz és műhold- 
vevőhöz egy-egy kétjegyű 
kódszámot rendel hozzá. 
Az illesztés úgy történik, 
hogy először rövid időre 
bekapcsoljuk a videomag- 
nót, beállítjuk az 1. csator- 
nára, majd ,Stand by" 
üzemmódba kapcsoljuk. 
Ezt követően a Videoplus 
készüléken megnyomjuk a 
VIDEO feliratú gombot, és 
bebillentyűzzük a  video- 
magnónkhoz tartozó kód- 
számot (Panasonic készü- 
léknél ez a kódszám pl. 
27), és végül megnyomjuk 
az ENTER gombot (8. áb- 
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ra). Ekkor működésbe lép 
a készülék  önellenőrző 
funkciója, ami abban nyil- 
vánul meg, hogy a fenti 
műveletsor helyes elvégzé- 
se esetén automatikusan 
bekapcsol a videomagnó, 
és átkapcsol a 3. csatorná- 
ra. A SAVE feliratú gomb- 
bal az illesztési informá- 
ciók véglegesen eltárolód- 
nak 


Az illesztés után követ- 
kezik a dátum és a pontos 
idő ellenőrzése. Erre a be- 
állításra normál körülmé- 
nyek között csak a nyári, 
ill. a téli időszámításra tör- 
ténő átváltáskor van szük- 
ség. A beállításhoz a 
CLOCK, ENTER és SAVE 
gombok használhatók. 
A SAT-gomb megnyomásá- 
val a műholdvevő tuner il- 
lesztése is elvégezhető (a 
Grundig készülékek kód- 
száma pl. 15). Ennél a be- 
állításnál azt is fontos tud- 
ni, hogy a videomagnó me- 
lyik csatornájával vesszük 
a műholdas programokat. 


A ,betanításhoz" a mű- 
holdvevőnek ,ON" állás- 
ban, a videomagnónak pe- 
dig ,Stand by" állásban 
kell lennie. A TEST gomb 
megnyomásának hatására a 
videomagnó bekapcsol, rááll 
a 3. csatornára, felvesz né- 
hány másodpercet, és az ön- 
ellenőrző rendszer végül ki- 
kapcsolja a készüléket. 

Ezek után a programozás 
valóban gyerekjáték, mert 
mindössze arra van szük- 
ség, hogy kikeressük a mű- 
sorfüzetben a felvenni kívánt 
műsorhoz tartozó kódszá- 
mot, bebillentyűzzük, továb- 
bá eldöntjük, hogy a műsort 
egyszer, naponta vagy he- 
tente kívánjuk-e felvenni. 
Összesen 14 műsor felvéte- 
lét lehet így beprogramozni. 
Az ALTER gomb módosítás- 
ra, a CANCEL törlésre, a RE- 
WIEW pedig ellenőrzésre 
szolgál. A műsorok esetle- 
ges időbeli elcsúszása az 
ADD TIME gomb használatá- 
val vehető figyelembe. 

Ami a rendszer elterjedé- 
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SONY. Panasonic 


Kamkorderek 
CCD-V6000 
CCD-V5000 
CCD-V8000 

CCD-V600 


Videomagnók 
SLV-825 
SLV-615 

EV-S1000 


DAT-ok; hifi 
kazetták; CD-k 
Walkmenek 


8. ábra A ,Video- 
plus"-rendszer — ti- 
mer-programozó ké- 
szülékébe először a 
videomagnó vagy a 
műholdvevő 

egység — azonosító 
kódját kell betáplálni 
és csak ezután kö- 
vetkezhet a kiválasz- 
tott műsorok beprog- 
ramozása 


a 


sét illeti, Amerikában a 
Gemstar már tíz nagy video- 
magnógyártó céggel — li- 
censz-szerződést kötött (kö- 
zöttük van a Panasonic, a 
Sony, a JVC és a Hitachi is), 
az európai cégek azonban 
még gondolkodnak a dolgon. 
A Grundig a VPS és a VPT 


1064 Bp. VI., Teréz krt. 31. (volt Lenin krt. 85.) 


Tel.: 132-2562, 131-1986, 131-1786 





(d 
SET 
e 4DIEB - 
met JEL ST JÉ TEST) 


kove illen lever] 


EB 9 


rendszer kombinálását fon- 
tolgatja, a Panasonic euró- 
pai képviselete jobbnak tart- 
ja a saját vonalkódos prog- 
ramozási rendszerét, a Sony 
európai leányvállalata pedig 
várja a programozási infor- 


mációkkal kiegészített tv- 

műsorok beindulását. 
Nyitvatartás: 
H-P 10-18-ig 


Fax: 131-1786 Telex: 20-2701 It kft H 


Kamkörderek 
AG-455 
NV-MS4E 
NV-M40 
NV-S8 
NV-S7 


Videortagnók 
NV-V8000 
NV-FS200EG 
NV-FS90EG 
NV-FS88EG 
NY-FSZ7 


Editálók, videomixerek, lámpák, stativok, táskák 
(WJ-AVE5 ; WJ-MX12; XV-210000. . .) 
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Erősítők 
SV-VX720 
SV-V900 
SV-V500 
SV-VX500 


Kaázettás deckek 
RS-B965 
RS-BX727 


Lemezjátszók 
SL-12010 MK 
SL-DD33 
CD-k 
SL-PS900 
SL-PG300 
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Olcsó videojel-inverter 





Azok a kamkorder-tulajdonosok, akik- 
nek a készülékébe be van építve a vi- 
deojel-invertáló . funkció, bizonyára 
örömmel használják ezt az üzemmódot 
a színes fotonegatívok minőségének el- 
lenőrzéséhez. Az inertálás eredménye- 
képpen ugyanis a képernyőn a színes 
negatív negatívja, azaz pozitív kép jele- 
nik meg, így anélkül, hogy a költséges 
papírképeket mind  megrendelnénk, 
már a negatív alapján eldönthetjük, 
hogy mely képekről érdemes papírké- 
pet készíttetni. A most bemutatásra ke- 
rülő áramkör segítségével ez az üzem- 
mód minden kamkorder-tulajdonos 
számára elérhetővé válik. 

Ahhoz, hogy a fenti funckiót meg- 
valósíthassuk, nem szükséges pro- 
fesszionális videoeffekt-, ill. színpro- 
cesszorral rendelkeznünk (amelyek 
segítségével a vetített képek szinte 
tetszőlegesen manipulálhatók), ele- 
gendő a szabványos videojel szín- és 
világosságinformációinak invertálása. 
Természetesen ez nem azt jelenti, 
hogy a teljes videojelet invertálhat- 
juk, hiszen ahhoz, hogy szinkronhi- 
báktól mentes képet kapjunk a víz- 
szintes és a függőleges szinkronje- 
leknek változatlan polaritással kell a 


A Super-Trinitron képcső 
megalkotása a Sony cég kép- 
csőfejlesztési — tevékenységé- 
nek már az ötödik nagy állo- 


mációját a sarkoknál. 
Black trinitronhoz képest 4099- 
kal növelték a kontrasztot, ami 


videojelben jelen lenniük, tehát csu- 
pán a képtartalmat szabad invertálni. 

A szabványos PAL-videojelben a tel- 
jes kép egy-egy sorának világosságin- 
formációit a videojelnek a színsegédvi- 
vő és a következő szinkronjel közötti 
tartományában a jel amplitudója hor- 
dozza. A rekonstruáláshoz szükséges 
referenciaértéket a feketeszint szolgál- 
tatja; ennek és a videojel pillanatérté- 
kének a különbsége arányos a tényle- 
ges világosságértékkel. A videojel vilá- 
gosságtartalmának invertálásához ezt 
a jelet kell megfordítani. 

Ahhoz, hogy  videojel-inverterünk 
megfelelően működjön, a világosságjel 
mellett a színjelet is meg kell , fordíta- 
ni", pontosabban annak komplemensét 
kell képezni. A videojelben a színinfor- 
mációt a jelnek a színsegédvivő által 
képviselt referenciafázishoz képesti 
pillanatnyi fázis hordozza. A színinfor- 
mációval tehát a pillanatnyi színfázis és 
a referenciafázis fáziskülönbsége ará- 
nyos. A PAL-eljárás meghatározása 
szerint a teljes színskálához tartozó fá- 
zistartomány 0"-tól 360"-ig terjed, ily- 
módon a színjel 1807-os invertálása az 
eredeti színek komplemensének kiala- 
kítását vonja maga után. 


csökkenti a képpontok defor- a tv-gyártást röviddel ezelőtt 
áthelyezték Európa legmoder- 
nebb tv-gyárába, amit nemré- 
üzembe a 


A Hi- 


giben helyeztek 


A videojel-inverter kapcsolása a 9. 
ábrán látható. Az ICTA a teljes videoje- 
let invertálja. A nem invertáló bemenet- 
nél található TRT trimmerpotenciomé- 
ter segítségével a műveleti erősítő ki- 
meneti feszültségének ofszetje állítható 
be. Az IC1B 1-es erősítésű nem inver- 
táló "műveleti erősítőként működik. 
A két kimenő jel az IC2A és IC2B analóg 
CMOS-kapcsolókra van vezetve, ame- 
lyek azt biztosítják, hogy egyidejűleg 
mindig csak az egyik videojel jusson el 
a kimenetre. A kapcsolók megfelelő 
működtetéséhez a szükséges vezérlő- 
jeleknek egymáshoz képest ellentétes 
logikai szinten kell lenniük (az IC2 12 és 
13 kivezetésein). Erről az IC4D kapu- 
áramkör gondoskodik. A videojelből az 
1C3 választja le a szinkronjeleket. Ez az 
IC (a Burst-kimenetén) emellett még a 
színsegédvivő helyzetéről is tájékoztat. 
Az itt megjelenő jel hossza a C3 és R4 
elemekkel befolyásolható. Az IC 
"Burst" és , Syncout" kimenetén meg- 
jelenő jelek együttesen jelölik ki a vi- 
deojelnek azt a tartományát, amelyben 
a szinkronjelek és a színsegédvivő ta- 
lálható. Ez az a tartomány, amelyet 
nem szabadinvertálni. A kétkimenetet az 
IC4A és IC4B kapuáramkörök közösítik. 





gyártási licenszét. Az átépített 
Kyotói gyárban 1994-től évente 
500 000 db monitort fognak tri- 
nitron-technológiával — előállí- 
tani. 


mása. Az első Sony képcsövek 
22 évvel ezelőtt jelentek meg 
a piacon és a Trinitron kép- 
csövek évtizedekre biztosítot- 
ták a vezető szerepet. A Su- 
per-Trinitron képcsövek lénye- 
gesen laposabbak az elődjeik- 
nél (a 29 colos képcső vízszin- 
tes görbültségét az eddigi 34,3 
mm-ről 16,9 mm-re csökkentet- 
ték). Az elektronágyút is opti- 
malizálták, és az előtét- és a 
főlencse közötti távolság meg- 
növelésével, továbbá nagyobb 
főlencse alkalmazásával kb. 
309o0-kal sikerült a képpontok 
méretét csökkenteni. Az eltéri- 
tőegységet korrekciós mágne- 
sekkel egészítették ki, amely 
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által a képcső üvegének átlát- 
szósága — tovább csökkent. 
A képcső világítórétegét úgy 
alakították ki, hogy az megfe- 
lel a professzionális monitorok 
EBU-specifikációjának. A kép- 
cső hátoldali rétegösszetételé- 
nek módosításával 1599-kal 
növelték a fényerősséget, a 
katód anyagához kevert Irí- 
dium pedig lehetővé tette az 
áramsűrűség 2094-os növelé- 
sét, anélkül, hogy az a képcső 
élettartamának rovására men- 
ne. 

A Super-Trinitron képcsöve- 
ket Európában a walesi Brid- 
gendben található Sony gyár- 
ban fogják előállítani, anonnan 


Bridgendtől mindössze néhány 
km-re lévő Pencoedba. Az új 
gyárban 1994-től évente 1,5 
millió darab készüléket fognak 
előállítani. Bridgendben csak 
a képcsöveket fogják gyártani 
a 14 colostól a 29 colosig ter- 
jedő valamennyi képátlókate- 
góriában. 

Itt jegyezzük meg, hogy jövő 
évtől a Mitsubishi cég Sony li- 
censz alapján fogja gyártani a 
professzionális monitorait, 
méghozzá trinitron-technológi- 
ával. Ennek a hírnek az ad kü- 
lönös jelentőséget, hogy mind- 
ezidáig a Mitsubishi cég az 
egyetlen, amelynek a Sony el- 
adta a trinitron képcsövek 


A Fuji Photo Film olyan új lí- 
tiumelemet fejlesztett ki, 
amely lényegesen hosszabb 
élettartamú, kisebb tömegű és 
nagyobb teljesítőképességű a 
jelenleg használatos alkáli- és 
magánelemeknél. Az új elem 
ára Japánban 400 jen (kb. 3 
dollár). A mangánelemnél 9- 
szer, de az alkálielemnél is 3- 
szor hosszabb élettartamú 
elem tömege csak kb. egyhar- 
mada (kb. 15 g) az alkáli-, ill. 
a mangánelemekének. A lí- 
tiumelemek alacsony hőmér- 
sékleten is jól használhatók, 
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IDEOCASSETTE 


kazetták is azonnal kaphatók 





1103 Bp. Gyömrői út 60-62. Tel.:1574888, Tel/fax.:1470371 


VIDEO-PART KFT. 


1092 Bp., Ferenc krt. 26. 
Telefon: (16-1) 137-3754, 117-6317 Fax: (36-1) 186-8413 


Panasonic újdonságok (áfás árak) 


Kamerák: 

NV-MS4E-M9000 S-VHS, hifi-sztereó, 100 x zoom, digitális, úsztatás, 
mix, 1 lux 

AG-455 (-MS4--táska-t-akku) S-VHS, hi 
digitális, úsztatás, mix, 1 lux 

NV-M40F—M3000 (digitális, 1 lux, auto-lamp) VHS... 

NV-$7E-5700£E S-VHS-C, hifi-sztereó, 16 xzoom, 1 lux, digitális 
trükkök, stabilizátor, ,, 1992/93. év mini-kamkordere" 

NV-SBE színes kereső VHS-C, 9 fejes, hifi-sztereó, 36 x zoom, 1 lux 
digitális trükkök, stabilizátor 

NV-S6E mint az NVSBE, fekete-fehér keresővel . . . 

NV-—202 VHS-C, 8 x zoom, 3 lux, feliratozó. SP/LP 


Videomagnók: 
NV-FS200EGY S-VHS, hifi-sztereó, TBC, 1 xinput, jog remot 
NV-FSB88EE S-VHS, hifi-sztereó, 3xinput 
NV-V8000EG S-VHS, 5-VHS-C, TBC, ,az év videója" 1992, 
,a Szerkesztés királya" DD mechanika, beépített edit pult, 
hifi-sztereó, BGV 
NV-F77EG VHS, hifi, S-VHS, lej., jog/shuttle . . . 
NV-F55E VHS, hifi, szuper 4 fejes s 
NV-SD25AM VHS, super drive mech. jog/shuttle, 4 fej (ÚJ) . 
NV-SDTTAM VHS, super drive mech. shuttle, 3 fej (ÚJ) 


229 000 
ztereó, 100xzoom, 
249 000 
155 000 


179 000 


. 113900 


189 000 
129 000 


. .. 395000 
. 116 000 


. 69 000 
54 900 
45 900 


AG széria 2-3 hetes szállítási határidővel 

AG-—7750 S-VHS stúdió csúcsmodell, TBC, rec/play 
AG-7650 S-VHS stúdió csúcsmodell, TBC, player. . . . 
AG-A770 S-VHS stúdió edit pult 


823 900 
. 673 900 
361 900 


TV-készülékek: 

TX33V30XE 84 cm, 800 soros felbontás ,DOME" hang 
TX29V30XE 72 cm 800 soros felbontás ,DOME" hang 
TXZGTIEE 63 cm, teletext, 2 hangszóró, CATV 
TXZITITEE 54 cm, teletext, 2 hangszóró, CATV 


Panasonic tartozékok: 

WJ-AVES digitális mixer (241 bemenet, 98 trükk) 

WJ-MX12 digitális mixer (500 sor, 2--1 bemenet, 17 automata 
wipefunkció) 

WJ-MX50 digitális stúdiómixer, 4 bemenet, 287 wipefunkció, 
DONELSTREÁN KÉN BMK sezásgárzsz ékazszs sáástáa 

WJ-KB50 feliratozó (MX50-hez) 

VW-CGZ2E feliratozó kamkorderhez 

WJ-TTLSE feliratozó mixerhez 

VW-EC10E editáló, VITC, 99 program 

VW-FC310F editáló 


Technics csúcsmodellek: 
SL-1210MKZ2 profi d.j. lemezjátszó 
RS-B965 deck, 3 motor, 3 fej, HX-PRO 


Tartozékok, alkatrészek teljes választékban. 
Eladás, szerviz, vevőszolgálat egy helyen 


Szervizünkbe szervizmérnököt (szerviztechnikust) keresünk 


349 000 


. . . 209 900 
. 124900 


86 900 


189 000 


289 000 


623 900 


. . 87900 
. . 25000 
. . 39900 
. 139 000 


Panasonic, Technics és Sharp tv- és audiokészülékek javítására. 





Amikor az IC4B kapuáramkör kime- 
netén (4 kivezetés) H-jel jelenik meg, 
akkor az IC2B analóg kapcsoló áten- 
gedi a nem invertált videojelet, tehát 
a szinkronjelek és a színburstjel vál- 
tozatlan formában jelenik meg a ki- 
meneten. Ez a jelútvonal az /C4 9 ki- 
vezetésére adott külső invertálásve- 
zérlő jeltől függetlenül jön létre, an- 
nak logikai állapotai tehát nem befo- 
lyásolják. Amennyiben viszont az /C4 
4 kivezetésén L-szint jelenik meg, ak- 
kor a 9 kivezetésre adott H-szintű jel 
hatására a kimeneten megjelenő vi- 
deojel képtartalma invertálódik, míg 
az L-szintű jel esetén invertálás nem 
történik. 

A videojel-inverter bemenetén talál- 
ható R17 lezáró ellenállás értékét a vi- 
deojelforrás impedanciája határozza 
meg. Ez utóbbi értéke többnyire 75 2. 
Az optimális illesztéshez 75...1000 2 
közötti . ellenállásra van szükség. 
A megépített mintaáramkörben R71a — 
750 € bizonyult a legkedvezőbb érték- 
nek. A bemenő jelnek 1 V, értékűnek 
kell lennie. Túlságosan kis szintű vi- 
deojel és rövid koaxiális összeköttetés 
esetén ez az ellenállás el is hagyható. 

A  videojel-inverter " kimenetéhez 
csatlakozó készüléknek legalább 75 2- 
os terhelőimpedanciát megvalósító be- 
meneti impedanciával kell rendelkez- 
nie. Az áramkörnek sem a bemenete 
sem pedig a kimenete nincs galvaniku- 
san leválasztva. Mivel ennél az olcsó 
videojel-inverternél eltekintettünk a ki- 
meneti impedanciaváltó fokozat alkal- 


Video be 


MI arósusz 


R2 
1k s12V 


9. ábra A videojel-inverter kapcsolása 


mazásától, 


az IC2 pozícióban olyan 
analóg kapcsolókat kell alkalmazni, 
amelyeknek bekapcsolt 











és megfelelő tárolás esetén 
több, mint 10 évig önkisülés nél- 
kül megtartják a töltésüket. 


A japán Nasda (National 
Space Development Agency) 
1997-ben olyan hírközlő műhold 
fellövését tervezi, amely első íz- 
ben fog optikai átvitelt megvaló- 
sítani. A kb. 500 kg tömegűre 
tervezett első kutatóműhold kb. 
500 km-nyi távolságban fog a 
Föld körül keringeni (tehát nem 
a geostacionárius pályára fog- 
ják pozicionálni). Ez a kutatómű- 
hold az 1996-ban geostacioná- 
rius pályára kerülő , Artemis" 
műholdat fogja követni. A két 
műhold között lézeres kommuni- 
kációs kísérletet fognak lebo- 
nyolítani, amelyben a , Artemis" 
vevőként, a kutatóműhold pedig 
adóként fog részt venni. Mint is- 
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meretes, a két pont közötti lézer- 
sugaras adatátvitel kapacitása 
kb. tízszer akkora mint a hagyo- 
mányos mikrohullámú adatátvi- 
telé. 


, ada 


prtps 


9 


APhilipscég 70x70x45mm-esbiztonsági 
célra kifejlesztett minikamerája 





állapotához 


A Philips legújabb, biztonsági 
célra kifejlesztett minikamerája 
mindössze 70x70x 45 mm-es, 
tehát alig nagyobb egy gyufás- 
doboznál. Az 1/3 colos érzékelő 
teljes — elektronikája egyetlen 
SMD-lemezen kapott helyet. 
A kamera kimenetén szabvá- 
nyos CCIR videojel jelenik meg. 
A 2 luxos minimális megvilágítá- 
sigényű (f/1,4-es objektív hasz- 
nálata esetén) kamera belső 
szinkronizálása — ugrásmentes 
átkapcsolást tesz lehetővé több 
kamerás rendszerben is. A mi- 
nikamera tápfeszültsége 10...39 
V (DC) vagy pedig 24 V (AC) le- 
het. 


Néhány éven belül jelentős 
konkurrenciára számíthatnak a 
jelenleg igen népszerű angol 
nyelvű hírműsorok (CNN, Sky 


IC4d 
1/4. 401 
12 


1/4 4on 
Invert 





tartozó átmeneti ellenállása nem na- 
gyobb, mint kb. 80 2. 
A szükséges tápfeszültség biztosítá- 





News). Három új európai hírmű- 
sor is születőben van ugyanis, 
nevezetesen az Euronews, a 
VOX és az n-tv. Az Euronews-t 
az European Broadcasting 
Union (EBU) hozta létre, azzal a 
céllal, hogy többnyelvű hír-, ma- 
gazin-, és dokumentumműsorral 
lássa el Európa országait. 
A többnyelvűség követelménye 
igen sok problémát vet fel, amit 
még mind meg kell oldani, mi- 
előtt 1993-ban megkezdődne az 
Euronews sugárzása az Eutelsat 
II-F1-ről. 

A VOX elsősorban reklámbe- 
vételekből gazdálkodó ,ese- 
ménytelevíziózást" ígér, friss in- 
formációkkal, aktuális háttértu- 
dósításokkal, újságírói kommen- 
tárokkal. A VOX nem lesz tisztán 
hírcsatorna, hanem inkább egy 
információorientált  tv-műsort 
fog megvalósítani. A műsor 
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sához 412 V-os, legalább 100 mA-es 
terhelhetőségű tápegységre van szük- 
ség. Átlagos világosságbeállításban az 
áramfelvétel nem több, mint 18...20 mA. 
A videojel-inverter megfelelő működ- 
tetéséhez szükség van az ICTA inver- 
táló műveleti erősítő kimeneti ofszetfe- 
szültségének kiegyenlítésére. Az inver- 
tált videojel világossága a TR1T trim- 
merpotenciométerrel állítható be a 
megfelelő értékre. A beállítás oszcil- 
loszkóp segítségével végezhető el a 
legkönnyebben. Ügyelni kell arra, hogy 
a képtartalom jelszintje ne legyen ki- 
sebb a feketeszintnél, mert ebben az 
esetben szinkronizálási hibák léphet- 
nek fel. A videojel-inverter alkatrész- 
jegyzékét a 2. táblázat tartalmazza. 


2. táblázat 
A videojel-inverter alkatrészjegyzéke 






Félvezetők 










Ellenállások Lásd a szövegben 
1k2 

680 KO 

5 ke2 (trimmer- 


potenciométer) 


100 nF/50 V 
(kerámia- 
kondenzátor) 
1 uF/50 V 
(többrétegű 
kerámia- 
kondenzátor) 


Egyéb NYÁK-lap, 
1C-foglalat, doboz 














Kondenzátorok 





Programozás 
1j módon 


Amikor az új tv-és videomagnó tulajdono- 
sok hazaviszik a , drága pénzen" vett új 
készülékeiket, hamarosan szembekerül- 
nek a venni kívánt műsorok beprogramo- 
zásánakfáradságos, és a laikusok számá- 
ra korántsem egyszerű műveletével. 
A hordozható készülékeknél ezt a műve- 
letet a telepítési hely megváltoztatásával 
rendre meg is kell ismételni. A Siemens 
most egy olyan új rendszert fejlesztett ki, 
amely szinte valamennyi európai tv- 
műsort automatikusan beprogramozza, 
és a műsor nevétis eltárolja. Az ATS euro 
plus elnevezésű rendszer (ATS: Automa- 
tic Tuning System) azonban az adók felis- 
merésén és elnevezésük eltárolásán kí- 
vül többre is képes, így lehetővé teszi, 
hogy nyelv-, ill. országprioritást választ- 
hassunk. Az ATS euro plus rendszerben 
az adók felismerése a VPS információk 
adóazonosító kódjainak kiértékelése 
alapján történik (3. táblázat). A rendszer 
képernyőmenük segítségével könnyíti 
meg a beprogramozás szempontjainak 





kiválasztását, azaz a megfelelő prioritás- 
lista kiválasztását (4. táblázat) és a kivá- 
lasztott prioritáslista felépítésének meg- 
tekintését (5. táblázat). Az adók beprogra- 
mozása igen egyszerűen történik. A táv- 
szabályozóval először kiválasztjuk a 10/a 
ábra szerinti menüt, ahol először a legfel- 
ső sorban kiválasztjuk a menü nyelvét, 
majd pedig az ATS euro plus funkciót. Ezt 
követően megjelenik a képernyőn az or- 
szág kiválasztásához szükséges menü (b 
ábra). Kiválasztva azországot megkezdő- 
dik az automatikus keresés, aminek ered- 
ményeképpen a rendszer valamennyi ta- 
lált tv-adóhoz elvégzi a programhely- 
kiosztást (a prioritáslista alapján) és erről 
egy listán tájékoztatja a készülék tulajdo- 
nosát (c ábra). Amennyiben a programhe- 
lyek sorrendjével valamilyen oknál fogva 
elégedetlenek vagyunk, manuálisan át- 
rendezhetjük a listát. Abban az esetben, 
ha valamely tv-adó azonosítása nem sike- 
rült (pl. azért mert az nem sugároz azono- 
sító kódot), akkor egy külön menüpont ki- 





magját az óránként jelentkező, 
élő riportokkal tarkított híradá- 
sok képezik majd. Előrelátha- 
tólag ez a műsor is 1993-ban 
kezdi meg adásait, német 
nyelven. A VOX műsorát való- 
színűleg több műhold is (TV- 
SAT 2, DFS 1, Astra) sugároz- 
ni fogja. 

A CNN-hez leginkább az n-tv 
(nachrichten-tv) fog hasonlítani. 
Ez a hírműsor a legfrissebb ese- 
ményekről tudósító élő helyszíni 
közvetítések mellett, főleg gaz- 
dasági, vállalati, üzleti informá- 
ciókat fog sugározni és hiányoz- 
ni fognak a műsorválasztékából 
a filmek, az életmódmagazinok, 
a kulturális műsorok stb. Ezt a 
német nyelvű hírműsort szintén 
több műhold sugározza majd, 
így valószínűleg a DFS 1 és az 


Astra egy-egy transzponderén , 


fog helyet kapni. 
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A Kenwood cég KA-V 8500 
típusjelű új AV-erősítőjével a 
mozifilmeknél alkalmazott a 
Surround-Sound technikát laká- 
sunkban is élvezhetjük. A video- 
magnóról vagy képlemezről ér- 
kező Dolby-Surround-Sound el- 
járással kódolt hangjeleket az 
erősítő digitális jelprocesszora 
dekódolja. A három elülső hang- 
csatorna teljesítménye egyen- 
ként 45 W, a hátsóé 28 W, a két 
hagyományos sztereó hangcsa- 
tornánál pedig 2x 85 W. Az in- 
tegrált sound-processzor gomb- 
nyomásra elénk varázsolja egy 
operaház, egy jazz-klub vagy 
akár egy stadion akusztikus 
hangulatát. A sound processzor 
segítségével a teremnagyság 
négy fokozatban, a falreflexió 
pedig 16 fokozatban szimulálha- 


tó. Emellett arra is lehetőség 
van, hogy a néző (ill. a hallgató) 
nézőtéri elhelyezkedését előre, 
ill. hátra eltolhassuk. 


35 
30 


A műholdas televíziózás fejlő- 
désének kellemes tendenciái 





25 
20 





ECS IIF1-3  DFS1/TVSat2 TDF/Télécom 


Astra 1A/B 


602 
NINI Összes müsor "92-ben Már "92-ben kódof£t 
EI Összes müsor "93/94-től kódolt tv-müsorc 
"93/94-ben 


A kódolt tv-adások részarányának tendenciája növekedő jelleget mutat az európai 
műholdas televíziózásban 
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DDPKEFGBINS 


Bildfunktionen 
KASLULEL OL 
Timer-Funktionen 
Einstellungen 


ATS euro plus 


eza 


Land wábhlen : 


A CH 


Még ú ezét SLdel 2 
TV-Sender-Tabelle 


Prg Kanal 


1 c 06 ARD 
2 c10 ZDF 
3 BAJ 


Sender 


10. ábra A Siemens cég által kidolgozott ATS-euro-plus rendszerben lényegesen egyszerűbbé válik a tv-műsorok 
behangolásának folyamata, Több képernyőmenü segíti az eligazodást a behangolás egyes lépései között (a-d) 


választásával megkereshetjük a kérdé- 


Name wáhlen 
Bostátigen 
Manuelle Elngabe 
Zurück zum Menü 





arányt és ezáltal információt szolgáltas- 


E FINL S - übrige Lönder 





ARD 
ZDF 
BR 3 
HR 3 
MDR 3 
N3 
ORB 3 
RB 3 
SFB3 
sw3 
1Plus 
3Sat 











EUROSPOR 





RAI UNO 
SPORTKA 
SUPERCHA 
TV 5 











Pro7 









SAT1 
Tele 5 











Premiere 


RTL plus 





SRG-DRS 


va GLÓBUSZ 


3. táblázat 


VPS információkkal együtt sugárzott 
német nyelvű tv-műsorok 


Műsor neve 


VPS kód felépítése 


Adóazonosító -- VPS-idők 
Adóazonosító -- VPS-idők 
Adóazonosító -- VPS-idők 
Adóazonosító 4 VPS-idők 
Adóazonosító -- VPS-idők 
Adóazonosító -- VPS-idők 
Adóazonosító t- VPS-idők 
Adóazonosító t VPS-idők 
Adóazonosító -t VPS-idők 
Adóazonosító -t VPS-idők 
Adóazonosító -- VPS-idők 
Adóazonosító t VPS-idők 
Adóazonosító -t- VPS-idők 
Adóazonosító 
Adóazonosító 
Adóazonosító -t- VPS-idők 
Adóazonosító 
Adóazonosító -- VPS-idők 
































































ses adót az azonosítójelzés nélkül sugár- 
zó adók listáján (amely kb. 50 európai tv- 
adó nevét tartalmazza), és ezáltal nem 
kell az adó nevét betűnként megadni (d 
ábra). Az ATS euro plus rendszer arra is 
lehetőséget nyújt, hogy a képkioltó jel idő- 
tartama alatt átvitt digitális információ 
elemzésével megállapítsa aképminőség- 
gel szoros összefüggésben lévő hiba- 


son a vétel minőségéről. Ez alapján felis- 
merhetők a képreflexiók és arra is lehető- 
ség nyílik, hogy ugyanazt a műsort több 
irányból véve, a legjobb képminőséget 
biztosító adóra hangoljuk rá a készüléket. 
Az első ATS euro plus rendszerrel ellátott 
tv-k és videomagnók a cikk megjelenése 
idején már valószínűleg kaphatók lesznek 
a németországi üzletekben. 












SSR-TSR 
SSR-TSI 
ORF-FS1 
ORF-FS2 
ARTE 


EURO- 
SPORT 


Adóazonosító t VPS-idők 
Adóazonosító t- VPS-idők 
Adóazonosító t VPS-idők 
Adóazonosító t VPS-idők 
Adóazonosító -- VPS-idők 





















Adóazonosító 


(mint pl. az ASTRA 1C közelgő 
pályára állításával 48-ra emelke- 
dő csatornaszám ugyanazon pá- 
lyapozícióban, vagy az Eutelsat 
II-F1 és a II-F6 kompozicionálá- 
sával megnövekedő csatorna- 
szám a 13"-os keleti pozícióban, 
továbbá az , Europesat" program 
keretén belül létrejövő hasonló 
,Programcsomósodás" a 19"-os 
nyugati pozícióban) mellett van- 
nak kellemetlen tendenciák is. 
Ezek közül a legjelentősebb a kó- 
dolt adások részarányának egy- 
re erőteljesebb növekedése. El- 
sősorban az angol nyelvű adások 
körében gyakoriak a kódolt adá- 
sok, de a német nyelvű adásoktól 
eltekintve a többi európai ország 
is előszeretettel tér át erre az 
adásformára. Az ASTRA eseté- 
ben pl. már jelenleg is kb. 5096 a 
kódolt műsorok aránya. Az adá- 
sok kódrendszere és a kalózde- 
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kóderek közötti folyamatos ver- 
sengés arra inspirálta a kódrend- 
szerek kidolgozóit, hogy egyre 
inkább az olyan intelligens kódo- 
lási formákban keressék a meg- 
oldást, amelyek megoldhatatlan 
feladat elé állítják a kalózdekó- 
derek tervezőit. Ezért egyre több 
kódolt adás alkalmazza a 
D2-MAC átviteli szabványt, 
amely — kombinálva az Eurocrypt 
kódolási rendszerrel — ideális és 
olcsó megoldást jelent a problé- 
mára. 

A tv-nézők sehol sem örülnek 
a kódolt adásoknak, hiszen ezek 
vétele többletkiadást jelent, a 
magyarországi (és még néhány 
közép-európai országbeli) tv- 
nézők többsége számára vi- 
szont ezek a többletkiadások 
olyan nagyok, hogy szinte meg- 
fizethetetlenek, így szinte kizáró 
okot jelentenek a vételhez. 


Ebben a nem túlságosan re- 
ményteli helyzetben csupán az 
jelent némi gyógyírt, hogy egye- 
lőre a németnyelvű adások túl- 
nyomó részét kódolás nélkül su- 
gározzák, így bőséges választék 
áll belőlük rendelkezésre (RTL- 








plus, SAT 1, 3-Sat, Eins-Plus, 
PRO 7, Tele 5, N 3, Eurosport 
stb.). 


(Felhasznált irodalom: 
Videoaktív 92/9. Video 92/9. 
Funkscham 927/14.) 


A legfontosabb kódolt tv-adások 


Premiere 
Teleclub 

Sky News" 
Sky One" 

Sky Sports" 
Sky Movies" 
Movie Channel 
SSTV 

FilmNet 


Astra 
Astra 
Astra 
Astra 


Astra 
Astra 
Astra 
Astra 
ECS II-F1 
ECS II-F2 [ RAI 





Nagravision 

Pay View III. 
Videocrypt 
Videocrypt 
Videocrypt 
Videocrypt 
Videocrypt 
Videocrypt 
D2-Mac/Eurocrypt 
Discrete 12 


" Rövidesen kódolásra kerülő tv-műsorok 
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4. táblázat 


Az ATS-euro-plus rendszerben már kész prioritáslistával 


rendelkező országok jegyzéke 


német 
német 
német 
olasz 
francia 
olasz 


Németország 
Ausztria 
Svájc 

Svájc 

Svájc 
Olaszország 
Olaszország 
Franciaország 
Franciaország 


német 
francia 
német 


németajkú nyelvterület részére 
olasz ajkú nyelvterület részére 
francia ajkú nyelvterület részére 
Déltirol részére 


Elszász részére 


5. táblázat 


Németország prioritáslistája az ATS-euro-plus rendszerben 


Prioritás Megnevezés 


ARD 
ZDF 
Regionális program 


sugárzott műsor 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
Tt 
8 
9 


Magán program (SAT 1, RTL plus, PRO 7 stb.) 
További harmadik program 

1 Plus, 3 Sat, Premiere, Eurosport, ARTE 
További német nyelvű, VPS azonosító kóddal 


Külföldi, VPS azonosító kóddal sugárzott műsor 
További ARD és ZDF műsor 


VPS azonosító kód nélkül sugárzott videotextes 


műsor 


VPS azonosító kód és videotext nélkül sugárzott 


műsor 


Gyengébb minőségben vehető tv-műsor 





lesz-e jó minőségű, olcsó lapos 
képernyő ? 


Ha a HDTV (High Definition 
Television) készülékek olyan 
nagyok maradnak, mint egy 
hűtőszekrény és olyan drá- 
gák, mint egy autó, nem va- 
lószínű, hogy sikerük lesz. 

Nem szükségszerű, hogy 
ez legyen a sorsuk, ha a 
gyártók találnak egy lapo- 
sabb és kisebb súlyú megje- 
lenítőt a katódsugárcső he- 
lyett. Számos alternatíva kí- 
nálkozik. A HDTV vállalko- 
zás sikere attól függ, hogy 
legalább egy működőképes 
legyen ezek közül; a vállala- 
tok sikere pedig attól, hogy a 
, nyerőre" tegyenek. 

Ma a legolcsóbb készülék 
kb. 10 000 dollárba kerül. Az 
ár éveken keresztül egyenle- 
tesen csökkent, mert a high 
definition színes jelben levő 
hatalmas mennyiségű komp- 
rimált adat expandálására 
és dekódolására szolgáló 
speciális áramkörök költsé- 
ge esett, mivel a gyártók 
mind több funkciót zsúfoltak 
bele a mikrochipekbe. Azon- 
ban a készülékek még most 
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is drágák, és az ár komoly 
mértékű csökkentése csak 
nagyon bonyolult áramkö- 
rökkel érhető el. 

Ha a HDTV készülékek ki- 
csik lennének, a katódsugár- 
cső megfelelne. Azonban a 
high definition televízió elő- 
nye elvész a 90 cm-nél ki- 
sebb átlójú képernyőknél, és 
a nagy katódsugárcsövek 
nemcsak drágák, de kényel- 
metlenek és súlyosak is. 
A HDTV képernyő extra szé- 
lessége azt jelenti, hogy a 
vákuumcső nagyobb nyo- 
más alatt van, tehát különle- 
gesen vastagnak kell lennie. 
Legalább két ember kell egy 
HDTV készülék megemelé- 
séhez. Mélysége az 1,5 mé- 
tert is elérheti. Ha keresztül 
is lehet vinni a bejárati ajtón, 
kevés nappali szoba elég 
nagy. Ahhoz, hogy egy HDTV 
készüléket teljes pompájá- 
ban lehessen szemlélni, leg- 
alább 150 cm átlójú ernyőre 
van szükség. Ezt lapos képer- 
nyővel, vagy vetítéssel lehet 
célszerűen megvalósítani. 


A vetítős televízió ma már 
nem olyan ritka dolog, mint 
néhány évvel ezelőtt volt. 
A legújabb készülékek folya- 
dékkristályos — megjelenítőt 
(LCD-t) használnak, amelyek 
hasonlóak a laptop számító- 
gépek legutolsó generáció- 
jának színes képernyőihez, 
azonban jóval nagyobb telje- 
sítmény van mögöttük. Ez fé- 
nyesebbé teszi őket a csö- 
ves vetítő rendszereknél, de 
a nézőknek még mindig el- 
sötétített szobában kell ül- 
niük. És a képminőség még 
nem tökéletes, egy digitális 
kép kivetítése elkerülhetetle- 
nül a képelemek (pixelek) 
szóródását hozza magával, 
és ez kitágítja a közöttük le- 
vő fekete hézagot. 

Ezekre a problémákra 


még nem találtak megoldást, 
ezért a legtöbb mérnök tudo- 
másul vette, hogy a HDTV 
céljára a kis lapos megjele- 
nítők a legmegfelelőbbek, 
amelyek összerakhatók 
nagy képernyőkké. Úgy lát- 
szik, először az LCD-kel (fo- 
Iyadékkristályos megjeleníi- 
tőkkel) próbálkoznak. 

A korszerű LCD-k rendel- 
keznek azzal a képességgel, 
hogy minden egyes pixelt 
egymástól függetlenül tud- 
nak be- és kikapcsolni. Az 
ilyen megjelenítőknek  kö- 
szönhető az LCD-k képminő- 
ségében az elmúlt néhány 
évben ugrásszerű javulás 
következett be. 

A régebbi, ,passzív" LCD-k 
összes elemüket folyamato- 
san félfeszültségen tartot- 
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méd? RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 











TELETRONIC R3 
95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium parabolaantennával 


Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 


FUBA ODU 620 
Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő 


berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 
Komplett szet: 46 000 Ft AFÁVAL 


Forgatható 200 csatornás luxus szet. 
FUBA ODE 620 beltéri vevőtuner, DAZ 621 pozicionálóval. 
Kétpoláros, egysávos Continental fejjel, 
1,5 m-es polarmountos antennával, 18 colos tolómotorral 
116 000 Ft áfával 
A fenti összeállítás kétsávos fejjel 
133 500 Ft áfával 


Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cim: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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ták, ez teljes feszültségre 
változott, amikor egy elem 
bekapcsolására utasítás ér- 
kezett. Az általuk megjeleníi- 
tett képen a részben és a tel- 
jesen bekapcsolt elemek kö- 
zötti interferencia villogást 
okozott. 

Az , aktív mátrix" rendsze- 
rű LCD-ben a két üveglemez, 
amelyek között a folyadék- 
kristály van, a belső felüle- 
tükre bemaratott összekap- 
csolt tranzisztorok vékony 
hártyájával van bevonva. 
Minden tranzisztor lényegé- 
ben egy kapcsoló, amely 
gyorsan be- és kikapcsolha- 
tó, hogy polarizálja a folya- 
dékkristályt az adott pontnál, 
és így vezérelje a fényát- 
eresztést. Három tranzisztor 
kell ahhoz, hogy egy, a szín- 
tartományt megjeleníteni ké- 
pes pixelt alkosson. Eltérően 
a passzív LCD-től, az aktív 
mátrixos LCD színpompás, 
fényes, villogásmentes, és 
legalább feleakkora kont- 
rasztot ad, mint az elektron- 
sugárcső. 

Ami nagy újság a tv-nézők 
számára, az rémálom a 
gyártók részére. Az aktív 
mátrixos szánes LCD-k gyár- 
tásához képest a megabites 
memóriachipek gyártása 
gyerekjáték. Majdnem 1 mil- 
lió tranzisztorból álló tömböt 
kell hihetetlen pontossággal 
elhelyezni az üveglemeze- 
ken. Ha a tranzisztorok közül 
csak egy is hibásan műkö- 
dik, a képen olyan hibafolt 
keletkezik, amelyet a szem 
azonnal észlel. A modern 
laptop számítógépekben al- 
kalmazott tipikus LCD színes 
képernyő átlója 27 cm, és 
307 200 színes pixelt tartal- 
maz. Tegyük fel, hogy ezeket 
a színes LCD-ket 0,01 hiba/ 
cm?-nél kisebb hibaaránnyal 
tudják elkészíteni. Még ek- 
kor is csak az elkészített pa- 
nelek 10..,20 96-a felel meg 
a képernyőhöz való felhasz- 
nálás követelményeinek. 
Ilyen alacsony  kihozatali 
szintél az ár magas — 2000 
dollár körül van panelen- 
ként. 

A Sharp, amely bárki más- 
nál többet költött a folya- 
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dékkristály kutatására, labo- 
ratóriumi szinten rendelke- 
zik egy 41 cm-es színes LCD- 
vel, HDTV. oldalarányokkal; 
ez elég gyors ahhoz, hogy 
teljes animációt jelenítsen 
meg 16 millió színtónussal. 
Amíg nem indul meg a gyár- 
tás, csak a 22 cm-es, falra 
szerelt, LCD-s tv-készülék 
árából lehet következtetni az 
árra. Ezt a vállalat 1 évvel 
ezelőtt bocsátotta ki, és kb. 
4000 dollárba kerül. Ha ma 
elkezdenék gyártani, a 
Sharp LCD-s HDTV 16000 
dollár körüli összegbe kerül- 
ne, és négy darab panelt kel- 
lene olyan furfangosan egy- 
máshoz kapcsolni, hogy a 
szem ne vegye észre az Ösz- 
szeillesztést. Így is csak egy 
szerény HDTV lenne az 
eredmény. 

A nagyobb és olcsóbb ak- 
tív LCD-k készítésének titka 
abban rejlik, hogy csökken- 
teni kell a hibák számát. Ma 
még senki sem beszél 50 
cm-nél nagyobb átlóméretű 
panelekről, de néhányan azt 
remélik, hogy a 27 cm-es 
laptop panelek 1995-re elér- 
hetők lesznek 350 dollárért. 
Ehhez a hibasűrűségnek a 
tizedrészére kell csökkente- 
nie. A fő LCD-gyártók Japán- 
ban: a Sharp, a NEC, a 
Toshiba és az IBM félúton 
vannak. A jelenlegi trendek 
alapján az 50 cm-es panelek 
nem jelennek meg 5-6 éven 
belül ilyen áron. 

Ez hosszú idő a fogyasztói 
elektronikában. Ezért aztán 
folyik a verseny egy olyan 
alternatíva — megtalálására, 
amelyet könnyebb arányo- 
san növelni és olcsóbb előál- 
lítani. Az egyik vetélytárs a 
ferroelektromos LCD. Ennek 
nagy erénye, hogy majdnem 
annyi ideig fenn tud tartani 
egy elektromos teret forrás- 
feszültség nélkül, mint a 
mágnesezett vas a mágne- 
sező mező megszűnte után. 
A folyadékkristályt elektro- 
mos térrel ,mágnesezve", 
egy ferroelektromos LCD 
működni képes az aktív mát- 
rixos LCD-k gyártását oly ne- 


hézkessé tevő bonyolult 
tranzisztortömb nélkül. 
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A felhasználható ferroelektro- 
mos panelek gyártási kihoza- 
tala így látványosan magas le- 
het. 

Mindez elképzelhető — kivé- 
ve egy makacs problémát. 
Egy aktív mátrixos megjeleni- 
tőben a folyadékkristályt, va- 
lamint a kapcsolódó színszű- 
rőket és elektromos áramkö- 
röket tartalmazó üvegszend- 
vicsben a rés 6 um körüli, ez 
vékony, de kezelhető. A ferro- 
elektromos LCD-k 2 4-nél ki- 
sebb hézagot igényelnek. 
Ilyen szűk tűrés fenntartása 50 
cm-es, vagy annál nagyobb 
üvegpanel mentén, amely a 
gyártás során különféle heví- 
tési folyamatoknak van kitéve, 
ngyon komoly kihívást jelent. 
Megérik a ferroelektromos 
előnyök azt, hogy próbálkoz- 
zanak vele? A Canon úgy véli, 
hogy igen. Szándékukban áll 
a tűrési probléma leküzdése, 
és nemrég mutattak be egy 38 
cm-es monokrom ferroelekt- 
romos LCD panelt az általuk 
forgalmazott asztali kiadvány- 
szerkesztő berendezés része- 
ként. Az ugyanazt a technoló- 
giát használó 38 cm-es színes 
prototípusok fejlesztésén hó- 


napok óta dolgoznak a vállalat 
Tokió közelében lévő Hiratsu- 
ka fejlesztési központjában. 

A lapospanelű megjelenítő- 
kön dolgozó amerikai labora- 
tóriumok - főként katonai cél- 
ból — tovább hatoltak az isme- 
retlenbe. Az aktív mátrixos 
LCD-k helyettesítésére az 
egyik legszellemesebb elkép- 
zelés a Tektronixé. Tranzisz- 
torizált pixelek sorai és oszlo- 
pai helyett a vállalat Tekvision 
megjelenítője gázzal töltött 
vékony csatornák hálózatát 
tartalmazza, amely leginkább 
miniatűr fluoreszkáló csövek 
nyalábjához hasonlít. A csa- 
tornák hossza mentén elhe- 
lyezkedő elektródákat bekap- 
csolva, ionizálódik a bennük 
lévő gáz és kivilágítja azt a 
pixelt, amelyik a megfelelő 
sor és oszlop kereszteződé- 
sénél található. A display elég 
gyors filmek megjelenítésé- 
hez. Miután nem tartalmaz 
tranzisztortömböket, ettől a 
technikától is várható viszony- 
lag olcsó megoldás. 

Egy másik lapos panelű 
megjelenítő meglepően ha- 
sonlít az LCD-re. Az elektrolu- 
mineszcens megjelenítő 


TELE-satellit 


Megrendelhető: 


TELE-satellit Abteiling 
Simon István 

1245 Budapest, Pf. 977. 
Tel.: (36-1) 175-7777/198 
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európai 
szakfolyóirat 
részletesen — 
tájékoztatja Önt 
a műholdas 
űrtávközlésről és 
a műholdas 
televízióról. 


ugyanúgy állít elő fényt, aho- 
gyan az elektronsugárcső, 
egy foszforréteget bombázva 
elektronokkal, de az LCD-hez 
hasonlóan készül. Vékony lu- 
mineszkáló foszforréteget 
tesznek két üveglap közé, 
amelyekre az elektródák so- 
rait és oszlopait nyomtatják. 
Az elektrolumineszcens meg- 
jelenítők, amelyeket a Penta- 
gon is előnyben részesít, fé- 
nyesek, nem igényelnek nagy 
teljesítményt, és nagy felbon- 
tóképességük van. 46 cm-es 
méretig építettek ilyen pane- 
leket — de csak monokrom ki- 
vitelben. Ez azonban nemcso- 
kára megváltozhat. Az orego- 
ni Bevertonban levő Planar 
Systems új utat dolgozott ki a 
különböző  elektroluminesz- 
cens rétegek összerakására 
és azt reméli, hogy néhány 
hónapon belül szállítani tudja 
színes paneljeinek kereske- 
delmi változatait. 

Még jobban hasonlít az 
elektronsugárcsőhöz a tére- 
missziós (FED) display. Ahol 
az elektrolumineszcens disp- 
lay félvezető elektródákat tar- 
talmaz, a FED-ben elektrony- 
nyaláb van. Azonban, amíg az 


Jetzt in 


Empfangen Sie 


elektronsugárcsőnél egyetlen 
elektronágyú van, amely leta- 
pogatja a foszforral bevont 
képernyőt, a FED-nek számta- 
lan ágyuja van, mindegyikük 
néhány um magas, vékony 
vákuumcső. A 70-es években 
a kaliforniai SRI Internatio- 
nal által kifejlesztett FED- 
eket a grenoble-i Atomener- 
gia Bizottság Leti laboratóri- 
ma élesztette újra. A Leti 
csoport épített 15 cm-es szí- 
nes FED-eket csakúgy, mint 
monokrómot. Elvileg az ilyen 
eszközök különleges fényes- 
ségű, tűéles képeket képse- 
sek nyújtani, igen kicsi telje- 
sítményük van, és az ernyő- 
jük pontosan úgy néz ki, mint 
az — elektronsugárcsöveké. 
A színes LCD-kel járó nagy 
gyártási selejt ismeretében 
nem meglepő, hogy egy tu- 
catnyi japán, amerikai és eu- 
rópai cég indított ilyen célú 
fejlesztési programot a kö- 
zelmúltban. 


(Felhasznált források: 
The Economist, 1992 aug., 
Videoaktív 92/9, 

Video 92/9, 

Funkschau 92/14.) 
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Virtuális akusztika: 


gy fecsegő másodpilóta, egy zsém- 

bes légiközlekedési irányító hang- 
ja és a légiközlekedési információs 
csatorna zúgása keveredik egy fejhall- 
gatóban, és ehhez hozzájön az erős 
motorzaj. Nem meglepő hát, hogy a re- 
pülőjáratok pilótái a zajok kereszttüzé- 
ben néha nem tudják követni, hogy ki 
mit mond nekik. A légiközlekedési irá- 
nyítók, egyszerre több repülőgéppel 
tartva a kapcsolatot, hasonló problémá- 
val szembesülnek. Sokat segítene, ha a 
hangokat valahogy szétválasztanák, 
hogy úgy tűnjön a hallgató számára, 
mintha különböző helyekről jönnének. 
A NASA kutatói, a Wisconsin-Madison 
Egyetem és a Crystal River Enginee- 
ring (egy új kaliforniai cég) a probléma 
megoldásában reménykednek. Kifej- 
lesztettek egy technológiát, amit ,vir- 
tuális akusztikának" neveztek el, ez tu- 
lajdonképpen a ,virtuális valóság" 
hangösszetevője. 

A sztereó rendszerek, a későbbi (kis- 
sé kifogásolt) kvadrofonikus rendsze- 
rek és a mozikban hallható , surround- 
hang", mind egy tág hangszíntér illú- 
zióját próbálja megteremteni, vagy — 
Phil Spector esetében - a , hang falát" . 
A virtuális akusztika célja, hogy olyan 
hangokat nyújtson, amelyek pontosan 
meghatározott helyről jövőnek látsza- 
nak írések a falban), és a helyük nem 
változik, akárhová megy a hallgató. 

Képzeljük el, hogy egy szoba köze- 
pén állunk, négy emberrel körülvéve, 
egy-egy minden égtáj felé. Mind egy- 
szerre beszélnek. Nem számít, hogy 
melyik irányba fordulunk, a hangok 
mindig ugyanazokból a rögzített pon- 


tokból érkeznek, amelyek körös-körül 
helyezkednek el a szobában. A virtuális 
akusztika ennek az effektusnakk a rep- 
rodukálására törekszik a fejhallgató két 
felében, és ehhez mindössze négy rádi- 
ócsatornát és egy kevés intelligens 
elektronikát használ fel. 

A megoldás elvének megértéséhez 
meg kell vizsgálni néhány részletében, 
hogy mi is történik. Először tegyünk va- 
lakit egy visszhangmentesre tervezett 
szobába, erősen lekötve a fejét, hogy 
meg se tudjon mozdulni. Azután he- 
lyezzünk apró kémlelő mikrofonokat a 
fülcsatornákba és vegyük fel a körülötte 
144 helyen keltett hangokat. A mikrofon 
azt érzékeli, amit a fül hall. A felvéte- 
lekből a kutatók ki tudják dolgozni az 
.impulzusválaszok" — egy készletét; 
ezek rögzítik azt a szűrőhatást, amit a 
kísérleti alany fülének külső része, feje, 
vállai és felsőteste okoz. A különböző 
helyekről érkező hangok eltérő impul- 
zusválaszokat állítanak elő. 

Az impulzusválaszokat azután betáp- 
lálják egy gyors jelprocesszor szoftve- 
rébe, amelyet Scott Foster készített a 
Crystal Rivernél, és Convolvotron né- 
ven ismert. A digitális szűrők az adato- 
kat a hangok megváltoztatására hasz- 
nálják fel, hogy azok különböző helyek- 
ről jövőknek tűnjenek. A négy független 
és egyidejű hangforrás szintetizálásá- 
hoz az eszköz 128 párhuzamos pro- 
cesszorának 320 millió számítást kell 
végrehajtania minden másodpercben. 

A fejhallgatót egy Polhemus nevű 
mágneses mozgáskövetővel szerelték 
fel, amely a hallgató fejének helyzetét 
figyeli, és a Convolvotron a hangforrá- 


sokat ugyanazon a helyen tartja, mi- 
alatt a hallgató személy feje mozog. 
Fordítsuk el a fejünket 907-kal balra, és 
a hangszíntér relatív pozíciója 907-kal 
jobbra mozdul el. Négy hang hallható 
egyidejűleg anélkül, hogy egy érthetet- 
len, elmosódott hangzavarrá válna. Egy 
légiközlekedési irányítónak ez annyit 
jelent, hogy a pilóták hangjai a repülő- 
gép helyzetéhez kötődhetnek, így az 
irányító hallhatja, ha két gép túl közel 
kerül egymáshoz. 

Ahogy Elizabeth Wenzel, a NASA 
virtuális akusztika programjának ve- 
zetője elmondja, van még néhány 
kezdeti probléma, amelyeket meg 
kell oldani. Néhányan a virtuális 
akusztika hallgatói közül nehezen 
tudják eldönteni, hogy vajon egy bi- 
zonyos hang szemből, vagy a hátuk 
mögül jön-e, és a kutatók még nem 
tudják, hogy mi ennek az oka. 
A rendszer pedig akkor működik a 
legjobban, ha a szűrőit minden fel- 
használóhoz hozzáigazítják - ez a 
legtöbb alkalmazásnál hátrány. 

Néhány felhasználó úgy találja, 
hogy némely hangot, különösen az 
ismeretleneket, nem sikerül ,külső- 
ként érzékelni". Úgy tűnnek, mintha 
a fej belsejéből jönnének. Dr. Wenzel 
úgy gondolja, hogy végül képes lesz 
a rendszernek ezt a hibáját kiküszö- 
bölni a szobák valós idejű modelljei- 
nek beépítésével, ezek újra előállít- 
ják a visszaverődéseket, valamint a 
visszhangokat, és a folyamatban ki- 
szélesedik az akusztikus környezet. 
Ez elég lesz, hogy ,kirepítse" a fel- 
használókat a saját fejükből. 


KÖVETKEZŐ SZÁMUNKA TARTALMÁBÓL 


Videomagnók adatai e Műholdas rádióprogramok A-tól Z-ig 
e Szórakoztatóelektronika a Sonytól e Biztonságtechnika (új rovat) e Mobil 


távközlés II. rész 
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Hogyan 
válasszunk 
képlemezjátszót ? 


A képlemez, ill. a képlemezjátszó (a Philips által kifejlesztett 
video-lézerdiszkről van szó) Magyarországon ma még 
kuriózumnak számít. Ennek tudatában a , Hogyan válasszunk 
képlemezjátszót?" kérdés egyelőre eléggé anakronisztikus, noha 
maga a találmány már több, mint 20 éves és az utóbbi 2-3 évben 
az óceán túlsó partján (az Egyesült Államokban és Japánban) 
látványosan előretört, meghódította a videós vásárlóközönséget, 
különösen a , házi mozi" híveit. Valójában a házi mozi céljára 
a képlemez ideális közeg, hiszen tárolása egyszerű, nem 
sérülékeny, képminősége pedig eléri, sőt meghaladja az 
S§-VHS-ét és hosszú idő alatt sem változik. 

Az amerikai Video Shopper egyik cikke alapján készült 
összeállításunk elébe megy a hazai igényeknek; célja inkább 
a figyelemfelkeltés és az alapinformációk közlése, mintsem 
a konkrét vásárlási tanácsadás. Annál kevésbé, mert 
képlemezjátszókból nálunk szegényes és esetleges a kínálat 
— néhány kisebb forgalmazónál időnként kapható egy-egy Sony 
vagy Pioneer típus. Szándékunk azonban, hogy a helyzet 
változása esetén részletesen beszámolunk a hazai kínálatról. 





diszk) régebbi, mint a vi- 

deokazetta, az emberek 
túlnyomó része nem nagyon 
ismeri közelebbről. 

A szaklapok sokatírtak és ír- 
nak arról a különleges kép- és 
hangminőségről, amit a képle- 
mez tud , előállítani", és arról, 
hogy ez az egyedüli lejátszó 
rendszer, amely képes , házi 
színház" élményt nyújtani. 
A dicséretek legnagyobb ré- 
sze megalapozott. A képle- 
mezről kapott kép nemcsak 
részletdúsabb, mint egy vi- 
deokazetta képe, de tisztább 
színekkel, , feketébb" feketé- 
vel, határozottabb fehérrel di- 
csekedhet. A hang is kiemel- 
kedően jó. A korai képlemez- 
lejátszókban csak analóg 
hangáramkörök voltak, azon- 
ban ma már minden a piacon 
levő lejátszó — és elvileg min- 
den új elérhető lemez — digitá- 
lishangotis használ. Azatény, 
hogy a képlemez kezelni tudja 
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Hssz a képlemez (lézer- 


mind az analóg, mind a digitá- 
lis hangfelvételt, néhány izgal- 
mas újítást tett lehetővé. Pél- 
dául a filmeket egyre növekvő 
számban veszik át képlemez- 
re manapság, a tényleges mo- 
zihangot a digitális hangszek- 
torba téva, míg a (különálló) 
analóg hangszektort felhasz- 
nálják pl. kritikai kommentár- 
hoz. Az ilyen különleges tulaj- 
donságai teszik a képlemez- 
formátumot különösen vonzó- 
vá a filmesek számára. 
Adottak lévén ezek az elő- 
nyök, valószínű, hogy egy ott- 
honi szórakoztatóeszköz- 
vásárló hajlandó lenne elte- 
kinteni attól a ténytől, hogy egy 
képlemezlejátszóval nem le- 
het felvenni, és elhatározza, 
hogy vesz egyet. Valószínűleg 
lesz azonban egy csomó kér- 
dés, amire választ szeretne 
kapni, mielőtt kiadja a pénzét. 
Szánjunk némi időt ezek közül 
néhány fontosabb megvála- 
szolására — végül is ez a leg- 


fontosabb beruházás, amit va- 
laki a házi mozi rendszeréhez 
megtehet! 


Mi a különbség egy 
képlemezlejátszó és egy 
kombinált lejátszó között? 


Ez idő szerint gyakorlatilag 
semmi. A kombinált lejátszó- 
kat az 1980-as évek közepén 
vezették be, amikor a képle- 
mezlejátszó gyakorlatilag hal- 
doklott. A gyártók észrevették, 


hogy logikus lenne összehá- 
zasítani a CD- és a képlemez- 
lejátszót. 

A két technológia távol állt 
attól, hogy azonos lenne, de 
elég sok hasonlóság van kö- 
zöttük ahhoz, hogy egy olyan 
berendezés tervezése, amely 
lejátssza mind a CD-ket, mind 
a képlemezeket, nem volt túl 
nagy kihívás. A kezdeménye- 
zés eredménnyel járt. 

A kombinált lejátszó sok új 
vásárlót vonzott a képlemez- 
nek és elősegítette újjászüle- 





A Pioneer CLD-1500 kombinált lejátszója fogadni tudja a CD, CDV, CAV és CLV 


lemezeket is 
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A Philips LDP 400 képlemezjátszója (amellett, hogy szintén kombinált 
lejátszó) , házimozi" céljára ideális eszköz 


tését. Először leginkább a 
kombinált lejátszók voltak a 
listavezetők, és ma már majd- 
nem minden képlemezleját- 
szó képes a CD-k lejátszására. 
A kombinált lejátszók kezelni 
tudják a CD-Videót is, amely 
CD méretű lemez és 5 pernyi 
kép- és hangfelvétel, valamint 
20 percnyi digitális hangfelvé- 
telfér rá. Ezek alemezek azon- 
ban ritkák, és a CD-V vissza- 
játszás eléggé jelentéktelen, 
ezért ne hagyjuk, hogy egy el- 
adó , átverjen" bennünket ez- 
zel a képességgel. 


Kétféle képlemez kapható: az 
egyik Standard Play, a másik 
Extended Play felirattal van el- 
látva. Van valami különbség 
ezen lemezek lejátszásában? 


Igen, és ez fontos különbség. 
A lemezek túlnyomó többsé- 
gét ma CLV (állandó lineáris 
sebesség) formában sajtolják, 
amely oldalanként egy teljes 
óra játékidőt ad. Mivel nem 
akarnak a lemezborítókra a 
vásárlók számára nem érthető 
szakkifejezéseket írni, a leg- 
több gyártó előszeretettel 
használja erre az Extended 
Play (megnöveltlejátszási idő) 
megjelölést. Speciális célra 
készült, rövidebb felvételeket, 
pl. állóképekkel szemléltetett 
oktatási anyagokat gyakran 
CAV formátumra sajtolnak, 
amelynek az állandó szögse- 
bességa jellemzője. Ezek a le- 
mezek csak félóra játékidőre 
képesek oldalanként. Mindkét 
formátum pontosan ugyan- 
olyan képminőséget nyújt. 
Azonban a Standard Play kü- 
lönleges előnyöket is ad: hoz- 
záférést kockáról-kockára és 
lassú-gyors . mozgást az 
anyagban. Több olyan képle- 
mezlejátszó-változat van, 
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amelyeknél ha lenyomjuk a 
távvezérlőn a Still billentyűt, 
és Extended Play (CLV) típusú 
lemez van a gépben, üres kék- 
színű képet kapunk. Standard 
Playlemeznél viszontstabil ál- 
lóképet kapunk. A , Special 
Edition" (speciális kiadvány) 
lemezek, amelyeket már emlí- 
tettünk, gyakran tartalmaznak 
egy kísérő oldalt a többi lemez 
anyagáról. Ezek a programok 
általában állóképekből és a 
hozzájuk tartozó szövegből 
állnak, és ezeket mindig a 
Standard Play formára sajtol- 
ják. 

Kínálkozik egy úta Standard 
Play — Extended Play problé- 
ma megoldására, és ez az, 
hogy speciális digitális effek- 
tusok előállítására alkalmas 
lejátszót vásárolunk. Ez úgy is 
ismert, mint amely ,digital 
field memory"-val renelkezik. 
Ez lehetővé teszi a lejátszónak 
a Standard Play hatások szi- 
mulálását bármelyik lemezen, 
és míg a digitálisan , lekapott" 





állóképek egy CLV lemezen 
nem olyan élesek, mint a CAV 
lemezen, a jellemzők még 
mindig kiemelkedően jók, és a 
képek kellemesek. Miután a 
digitális memória drága, így 
ez a képesség általában csak 
azokon a lejátszókon található 
meg, amelyek ára 1000 dollár 
körüli, vagy annál több. 


Még az Extended Play leme- 
zeknélis csak egy óra a játék- 
idő lemezoldalanként. Ez azt 
jelenti, hogy legalább egyszer 
cserélni kell az oldalt, mikor 
egy filmet nézünk. Van más 
megoldás? 


Igen. Az ún. , kétoldalas leját- 
szás" tulajdonság, amely a lé- 
zer pick-upot átváltja a leját- 
szó belsejében. Ez lehetővé 
teszi a lemez mindkét oldalá- 
nak megtekintését anélkül, 
hogy a székből fel kellene áll- 
ni. Ezzel a tulajdonsággal egy 
sor lejátszó rendelkezik, a kö- 
zepestől a felső kategóriáig. 
A Pioneer cég, amelyik külö- 
nösen fontos szerepet játszott 
a képlemezformátum kialakíi- 











tásában, kifejlesztett egy több 
lemezmeghajtós lejátszót, 
kétórás programmal, de ezek 
a lejátszók kissé nehézkesek 
és nem praktikusak az otthoni 
, Mozi" telepítésére. A kétol- 
dalas lejátszás vezet az igazi 
kényelemhez, de van, aki nem 
bánja, ha lejátszója ezzel nem 
rendelkezik. 

Az oldalváltás aképlemeze- 
ken egyfajta beépített megsza- 
kítást jelent. A legnagyobb 
probléma az, hogy a szoftver- 
cégek (akik sajtolják a képle- 
mezeket) gyakran nem törőd- 
nek azzal, hogy amennyire le- 
het, ez a megszakítás ne za- 
varja a nézőt. Néha egy jelenet 
közepén fejeznek be egy ol- 
dalt, vagy egy dialógust vág- 
nak ketté. És a lejátszó már 
nem tehet ez ellen semmit. 


Milyen egyéb jellemzőkre kell 
figyelni, amikor képlemezle- 
játszót vásárolunk? 


Az egyik legvonzóbb tulajdon- 
sága aképlemeznek, hogy egy 
olcsó lejátszó is képes nyújta- 
ni csúcsminőségű hangot és 


TTTTETETKEZSEEEEEEGT 
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A Panasonic LX—1000 lejátszó kiküszöböli az előre-, ill. visszakeresés közbeni zajt 


képet. Digitális és analóg 
hang, teljes funkciójú távvezér- 
lés, CD-lejátszó képesség és 
kiváló képkeverő képesség — 
ez mind megvan, még a kevés- 
bé drága képlemezlejátszókon 
is. A digitális effektusokon és a 
kétoldalas lejátszáson kívül 
nem sok többletet nyújtanak a 
drágább modellek. 

Rendkívül ötletes lejátszó a 
Pioneer Elite SD-W1 modell, 
amely magában foglal képja- 
vítást és teljesítményelektro- 
nikát, amely biztosítja a CD-k 
egyenletes lejátszását. 

A legtöbb középmezőnybe 
tartozó lejátszóban van egy 
külön kapcsoló, amellyel át- 
váltható a készülék állóképek, 
vagy mozgóképek lejátszásá- 
ra, és így biztosítja az azokhoz 
szükséges különleges effektu- 
sokat. Ezsokkal kényelmeseb- 
bé tehetné a kezelést, azon- 
ban a valóságban nem sokkal 
könnyebb használni, mint a 
megszokottabb távvezérlő 
gombokat. Kétszer is gondol- 
juk meg, mielőtt külön pénzt 
adunk ki ezért. Mellesleg ez a 
tulajdonság a digitális effek- 
tussal rendelkező lejátszókon 
a látszat kedvéért megvan. 
Majdnem minden lejátszónak 
van S-Video kimenete, vala? 
mint kompozit videokimenete. 
A képlemezlejátszó színfel- 
dolgozó eljárása egyáltalán 
nem biztosítja, hogy az S ki- 
menetet (nevezik Y/C jack-nek 
is) bedugva egy tv-monitor 
megfelelő bemenetébe, képet 
kapunk, habár érdemes kísér- 
letezni vele. Némelyik drága 
lejátszón digitális hangkime- 
netis van, de ez nem ér sokat, 
ha nem csatlakoztatjuk egy di- 
gitális-analóg konverterre. Ezt 
egy zenerajongó megteheti. 
Ennél is kétszer gondoljuk 
meg, adunk-e érte külön pénzt. 
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ELŐFIZETÉ 


Kb. 3096-kal olcsóbban kapja a VIDEOTECH 
kérjük a szerkesztőség postacímére (Bp. 6 


A Pioneer új lejátszócsaládja 
CLD-1700, CLD-700, CLD-2700 


Összefoglalva, egy képle- 
mezlejátszó vásárlása a vi- 
szonylag egyszerű dolgok kö- 
zé tartozik. Fontos, hogy le- 
gyen pénzünk arra is, hogy a 
lejátszóval együtt néhány le- 
mezt is vegyünk. Képlemezen 
afilmek olcsóbbak, mintvideo- 
szalagon. Egy új film VHS ka- 
Zzettán 80 dollár, míg képleme- 





zen 50-759o-kal olcsóbb, rá- 
adásul a minősége jobb. Az új 
lézerfelvételek ára kb. 25 dol- 
lár CLV formátumra préselve, 
míg a másolatok és a tömeg- 
áru néha ennek a fele. Azon- 
ban a speciális CAV kiadvá- 
nyok, amelyek több lemezt kí- 
vánnak meg az oldalankénti 
rövidebb játszási idő miatt, 


SSEL OLCSÓBBAN:! 


NIKÁT, ha egy évr 
2. 1384 Pf. 759.) vagy 






e előfizeti. A megrendelést 
telefonon (112-30-38). 








sokkal többe kerülhetnek, 
egyes esetekben 100 dollárnál 
is többe. A képlemezkölcsön- 
zés még ritkaság, ezért a vá- 
sárlónak tudatában kell lennie 
annak, hogy a film, amelyet le- 
mezen vásárol, állandó tgja 
lesz a gyűjteményének. 
(Felhasznált forrás : Video 
Shopper 1992/9. szám) 








VIDEOTECHNIKA 51 





EL UTTLTa 





Csere — vétel — eladás 


I Eladó AIWA AD-F220-as és 
AD-R450-es kazettás deck kazet- 
tákkal. Keresek DENON DRW—750A 
duplakazettás decket. Tel.: 140- 
6566 


I Eladó új állapotban 1. Sony Han- 
dycam koffer LCH-V8901 (12 000), 
2. Sony Camcorder távvezérlő RM 94 
(12 000), 3. keskenyfilm-video adap- 
ter, Ambico (6000). Győrffy, 26-23- 
588, este 


HA MINI Panasonic NV S5E (VHS-C, 
garanciális) videokamerámat Hyco- 
mat gépkocsira cserélném, vagy el- 
adnám. Pap György 111-2624, 111- 
3448 munkaidőben. 


I Panasonic M-10 kamkorder fel- 
iratozóval, Canon S$—80 elektronikus 
írógép, PC AT—286/20 számítógép 
(40MB, HDD, 1, 2FDD, 14 ,Color" 
SVGA monitor) eladó. Szalóczy Tibor, 
3895 Gönc, Szolártsik 2. 


MI Eladó: Commodore 64 1541-es 
floppyval, 50-60 db lemezzel, köny- 
vekkel. Ár: megegyezés szerint. Tele- 
fonszám: 36-353575 Rebrica Attila, 
Poroszló, Petőfi u. 21. 3388 


I Eladó SANYO VM-D6P 8 mm-es 
videokamera táskával és tizennégy 
tartozékkal, 5 hónap jótállással. Né- 
meth János, 7090 Tamási, József At- 
tila Itp. 12/B 


MI Technics RS-B 965 Deck (1 év 
garancia), Pioneer CS-777 Hang- 
doboz (fél év garancia) 100/140 
W/8 2. Irányár: 20 000 Ft. Somo- 
di Zoltán, Nagyfüged, Zalka M. út 
2. 3282 


I FISHER FVC-P 720 (Sanyo 
VM-D6P) 1 éves, kifogástalan álla- 
potú Video-8 kamkorder 58000 
Ft-ért eladó (új ára 98 000 Ft). 
Tel.: 46/342-230 


MI Eladó NTSC rendszerű videore- 
korder, vagy PAL rendszerűre cse- 
rélhető. Tóth László, 5000 Szolnok, 
Orosz György út 6. sz. II. em. 7/A 


I Diszkózene-forrásomat átadom 
az érdeklődőknek, kiváló minőség- 
ben, rendszeresen jutányos áron. 
Kovács József, 1462 Budapest, pf. 
770 


I Új Kenwood DP—7040 CD-játszó 
—az 1992. évi HI-FI CD-játszó szériá- 
juk zászlóshajója — (900 DM vagy 
42 000 Ft-ért), Heybrook HB 1 egyes 
széria (20 000 Ft-ért) eladó. 6400 
Kiskunhalas, Bokányi u. 7. III. 23. Te- 
lefon: 77/21-7177 — 15.30 között 
hívható. 


I Hama gyártmányú állítható . vi- 
deokamera válltámasz eladó. Ára: 
5000 Ft. Füredi István, 6400 Kiskun- 
halas, Kisfaludy u. 27. 





Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, 
hogy a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és 
Könyvkiadó Kft. 1132 Budapest, Victór Hugo u. 35. A megrendelő lap ellené- 
ben elküldjük Önnek a befizetéshez szükséges csekket. 


Megrendelő lap 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


félévre LIII példányban — [egy évre[1[][I példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 
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HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Bétacom Kft. 

CATV LINE Híradástechnikai Rt. 
DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

ERFI 

Ferroglobus 

FILM-VISION 

FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hirschmann-BHG 

Hoeller Electronic Kft. 
HOLLAND Rt. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
Kereki Kft. 

KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 

Mikrotechnika Electronic Kft. 
MOLNÁR Elektronikai Kft. 
Pásztor János 
Philips Kereskedelmi Kft. 
RAKOTRADE Kft. 

R. A. Trade 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
Selectronic Kft. 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 

Video-Part Kft. 

V-SAT Kft. 

XFer Kft. 
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1067 Budapest, Szondi út 5/7 Nyitva: H-P 107—18" 
Telefon/Fax: 112-7638 ebédidő: 12""—13"-ig 


Sony-Panasonic-Technics 


Nakamichi-Rotel 
JM-lab-JBL-Carver 
Denon-AIWA-. . . 
Heybrook-Mission-Cyrus 
OUAD 


INFOVOX KFT., 1067 Bp., Teréz krt. 31. — Tel.: 112-0887 Fax: 131-1786 
HEYBROOK-Mission-Cyrus-OUAD kizárólagos magyarországi forgalmazó. 
(Áta-vámmentes külkereskedelmi bonyolítás) 


JVC professzionális 5-VHS rendszerek 


Újdonság: 

BR-S525E DT-fejes professzionális 

slow motion S-VI 

(szállítás: 1993. f Aa18 
989 000 Fáta———— SS 


Kérje részlétes JVI a 
STÚDIOTEGH-JVC d jonális szerviz 
a 





Editáló 
távvezérlők 


Aki ült már valaha is kép- 
magnó előtt azzal a céllal, 
hogy különféle felvételekből 
valamilyen egységes anya- 
got másoljon össze, tudja, 
hogy mit jelent egy három- 
órás szalagon megtalálni azt 
a két másodperces beállí- 
tást, ahol éppen. . . stb. — köz- 
ben nemcsak az ember ide- 
gei használódnak el, hanem 
a képmagnó mechanikája is. 
Számos újabb technikai 
megoldás született annak ér- 
dekében, hogy az editálás 
fáradságos, időtrabló mun- 
káját megkönnyítse. Kezdet- 
ben csak a professzionális 
műsorszerkesztés területén 
használtak editáló vezérlő- 
ket, de hamarosan a nem- 
profi minőség is kiérdemelte 
a hasonló - bár jóval szeré- 
nyebb árfekvésű — készülé- 
keket. Ennek oka részben az 
amatőr videós piac megnö- 
vekedett igénye, részben pe- 
dig az otthoni (asztali) kép- 
magnók tökéletesedése, il- 
letve az editáló vezérlőkben 
alkalmazott . mikroprocesz- 
szorok olcsóbbá válása volt. 
Annak is tanúi lehettünk, 
hogy egy bizonyos időszak- 
ban az amatőr editáló vezér- 
lők bizonyos tekintetben fe- 
lülmúlták professzionális 
társaikat (nagyszámú vágási 
pont adatainak tárolása, utó- 
lag felírható időkód stb.) 

Az editálás kezdetben ké- 
zi, illetve félautomatikus mó- 
don történt. Ez azt jelenti, 
hogy meg kellett keresni a 
vágási pontot mind a beját- 
szandó, mind a mesterszala- 
gon, meg kellett jelölni, majd 
utasítani kellett a két gépet 
arra, hogy automatikusan el- 
végezzék a vágást. Majd jött 
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az időkód, amely a szalagon 
levő képek egyenkénti azo- 
nosításával lehetővé tette a 
teljesen automatikus editá- 
lást. Az időkódnak több fajtá- 
ja van. A VITC (Vertical Inter- 
val Time Code) a képváltási 
szünetekben helyezi el a kó- 
dot. Ezt használja a profi 
technika. Az amatőrök szá- 
mára a Sony kifejlesztette az 
RCTC rendszert (Rewritable 
Consumer Time Code), ami- 
nek a VITC rendszerrel 
szemben az az igen nagy 
előnye, hogy a már felvett 
szalagra utólag lehet rávinni 
az időkódot anélkül, hogy az 
anyagot át kellene másolni. 
Ily módon régebbi, időkód 
nélküli felvételek is ellátha- 
tók időkóddal, vagyis az 


automatikus editálás körébe 
vonhatók. Végül létezik egy 
ún. LTC rendszer (Linear Ti- 
me Code). A két utóbbi hát- 


MKREaTÍv VIDEO 


ránya az, hogy a szalagon 
külön helyet foglal el: az 
RCTC a V8 szalag egy ki nem 
használt helyét, míg az LTC 
az egyik hangsávot. Az idő- 
kód bevezetése annyiban 
könnyítette meg a dolgot, 
hogy egyértelműen vissza- 
kereshetővé tett minden ké- 
pet a szalagon - akkor is, ha 
másik gépen kívánjuk elvé- 
gezni a vágást, mint amelyi- 
ken a szkript készült. A stop- 
peros vagy szóbeli azonosí- 
tással szemben ez abszolút 
pontosságot jelent. Az idő- 
kód másik előnye az, hogy 
lehetővé teszi a teljesen 
automatikus editálást. Ha a 
be- és kilépési pontokat (idő- 
kódokat) egy memóriában 
tároljuk, akkor a gép mellett 
nem kell ott ülni, mert képes 
arra, hogy automatikusan 
egymás után vágja az idő- 
kóddal megadott snitteket. 
A szalagot tehát csak egy- 
szer kell gondosan kijelölni 
(szkript); utána a vágást a 
gép , magától" elvégzi. 
Ahhoz, hogy egy video- 
szalagon levő műsort editál- 
ni lehessen, teljesíteni kell 
bizonyos feltételeket. Az el- 
ső és legfontosabb az, hogy 
a szinkronjel kifogástalan 
(folyamatos és törésmentes) 
legyen a szalagon  - 
assembly módban a beját- 
szó gépben levő szalagon; 








insert módban a mestersza- 
lagon is. A gépeknek távve- 
zérelhetőknek kell lenniük. 
Csak bizonyos típusok alkal- 
masak editálásra és ezek is 
általában csak egy meghatá- 
rozott saját, legfeljebb né- 
hány más típussal tudnak 
együtt dolgozni. Stabil és 
pontos szervórendszer nél- 
kül nem lehet editálni, mert 
a vágások pontatlanok lesz- 
nek, sőt zavarok is felléphet- 
nek a vágási pont közelében. 
Az editáláshoz használt sza- 
lagoknak kifogástalanoknak 
kell lenniük; minden szalag- 
hiba a szétesés veszélyét 
hordozza magában, ami a 
másolatokon fokozottan je- 
lentkezik. Az editáló vezér- 
lők legtöbbje rendelkezik 
gyorskereső, illetve kockázó 
(shuttle/jog) gombbal, ami 
elengedhetetlen a szalagon 
keresett helyek gyors és 
pontos megkereséséhez. 
Ezen túlmenően azonban 
vannak olyan igények, ame- 
lyek legcélszerűbben egy 
számítógép (PC) segítségé- 
vel valósíthatók meg. Míg a 
korábbi otthoni editáló ve- 
zérlők legtöbbje kompakt 
egységként az összes funk- 
ciót tartalmazta, a maiak in- 
kább fordulnak egy PC-hez — 
annál is inkább, mert a leg- 
több helyen ez már egyéb 
célokra amúgy is rendelke- 
zésre áll. Így a snittek ada- 
tainak (időkód, szöveges 
azonosító) tárolására, a fel- 
iratozási feladatok ellátásá- 
ra, bizonyos videotrükkök el- 
végzésére egyre több távve- 
zérlő használ számítógépet. 
Ezek két típusra építenek: 
A Commodore Amiga, amely 
kimondottan képjelek feldol- 
gozása született és az általá- 
nosan elterjedt IBM-kompa- 
tibilis PC. Az ilyen jól megtá- 
mogatott rendszerek néha 
igen látványosan a képer- 
nyőre írják ki az editálással 
kapcsolatos adatokat és ál- 
lapotjellemzőket, ami igen 
áttekinthetővé teszi a mun- 
kát. A képernyőn gyakran 
ugyanazok a grafikus szim- 
bólumok tűnnek fel, amelye- 
ket a grafikus programok is 
használnak - nem véletle- 
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MELL 





A Panasonic EC10 editáló Philips , kiadásban" (IHP 


6803/IHP 6804) 


nül, mert némelyik editáló 
igen bensőséges viszonyba 
lép a gépen levő grafikus 
programokkal. Ez azonban 
inkább a profi rendszerekre 
jellemző, ahol ma már bár- 
milyen forrás (álló- vagy 
mozgókép) szinte korlátlan 
manipulálására van lehető- 
ség akár valós időben is. 
Ezek a rendszerek egyenlő- 
re drágák, de rendkívüli 
mértékben lerövidítik az edi- 
tálási időt. Vitathatatlan elő- 
nyük, hogy szinte bármilyen 
feladatra — programozhatók 
és így az editálás, trükközés, 
feliratozás szinte minden el- 
képzelhető feladatát meg le- 
het segítségükkel oldani - 
beleértve az egyes képek 
elektronikus  , retusálásait" 
is. 


Jelen áttekintésünk az 


amatőr editálókészülékekre 
korlátozódik. Mivel igen sok- 
féle képmagnó van forga- 
lomban és adott esetben 
többféle típusnak kell együtt 
dolgoznia, a kompatibilitás 
lényeges kérdéssé lép elő. 
A sokféleség áthidalására 
kifejlesztettek olyan távve- 
zérlőket, amelyek képesek 
,megtanulni" egy-egy ké- 
szülék távvezérlési kódjait. 

Jóllehet van olyan amatőr 
editáló, amelyik VITC kódok- 
kal dolgozik, a legtöbb az 
RCTC-t használja, mert ez- 
zel bármilyen felvételt idő- 
kóddal láthatunk el anélkül, 
hogy át kellene másolni. 
A mai editáló vezérlők mind 
kockapontosak: mindegyik 
alkalmas a legtöbb új típusú 
(high-band : 5-VHS vagy Hi8) 
gép vezérlésére és vala- 


mennyi képes automatikus 
editálásra. Nézzünk ezek kö- 
zül néhányat. 

A Videopilot V320 típusa 
1990-ben jelent meg és az 
első otthoni editáló volt, 
amely kockapontos vágást 
biztosított. Ezzel kirobbant a 
harc az otthoni editálók pia- 
cán, amely mind a mai napig 
tart. A vásárlók kegyeit a mi- 
nél teljesebb körű szolgálta- 
tásokkal és a lehető legegy- 
szerűbb kezeléssel igyekez- 
nek megnyerni. A Videopilot 
első modellje ránézésre 
meglepően egyszerűnek 
tűnt — ennek azonban az volt 
az oka, hogy szükség volt a 
rendszerben egy számító- 
gépre is, melynek tasztatú- 
rájáról lehetett a parancso- 
kat kiadni. A V320 LTC időkó- 
dot használ, ahol a műsor- 
órák, percek, másodpercek 
és frame-számok audio dub 
módban kerülhetnek a nor- 
mál hangsávra. Ebből követ- 
kezik, hogy a minőségi hang 
érdekében olyan felvételek- 
kel célszerű dolgozni, ame- 
lyeken hi-fi-hangsáv is van. 
A készülék 500 vágás adatait 
tudja tárolni, amelyeket a 
képernyőn lehet áttekinteni. 
A V320 a bejátszó gépet IR- 
távvezérlés útján vagy L- 
típusú  távvezérlő-csatlako- 
záson keresztül működteti. 
A készülék alkalmas arra is, 
hogy egyszerre több - akár 
három - bejátszó gépet ke- 
zeljen a rendszerben (multi- 
source editing), amire akkor 
lehet szükség, ha a forrás- 
anyag nem egyetlen kazet- 


tán van. A V320 alkalmazá- 
sának az a hátránya, hogy az 
időkód elfoglal egy hangsá- 
vot, valamint az, hogy az idő- 
kód felírása céljából át kell 
másolni a felvételeket — és 
persze ne feledkezzünk el a 
megfelelő számítógép be- 
szerzéséről sem. Utóbb ezt a 
típust . módosították — úgy, 
hogy tudjon RCTC kódokat is 
kezelni és így az időkód fel- 
írásához nem kell átmásolni 
a videofelvételeket. 

A Videopilot VT70, illetve 
V330 típusai már tudják az 
RCTC, illetve VITC rendsze- 
rű kódokat is kezelni. Az ele- 
gáns szürke doboz ergonó- 
mikus kialakításával is kitű- 
nik. Megtalálható rajta a már 
jól bevált és megszokott jog/ 
shuttle gomb is. Az eredeti 
modell filozófiája szerint 
épült, de mindössze 300 vá- 
gást tud memorizálni — ami 
persze a legtöbb esetben bő- 
ven elegendő. 

A V330 modell három be- 
játszógépet tud vezérelni: a 
V110 csak egyet. Ez utóbbit 
nyilván olyanoknak szánták, 
akik kamkorderüket kívánják 
bejátszógépként használni 
az asztali géppel mint editá- 
lóval együtt. Egyebekben a 
két vezérlő azonos. A számí- 
tógépre persze itt is szükség 
van. Ez elsősorban adattáro- 
lási célokat szolgál. Az Ami- 
ga gépre készült szoftver 
használatakor egy több betű- 
típusos feliratozó program is 
rendelkezésünkre áll. A gé- 
pekhez IR  távvezérlővel 
vagy kábelekkel csatlakoz- 
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hatunk. A program IBM- 
kompatibilis PC-re készült 
verziója egy kicsit bonyo- 
lult, ezért ha kizárólag e 
célra szerzünk be számító- 
gépet, feltétlenül az Amiga 
a jó választás. Minden ne- 
hézkessége ellenére -— be- 
leértve a számítógép hasz- 
náltával járó újabb kábele- 
ket és azt, hogy van, aki 
esetleg idegenkedik a szá- 
míitógép-klaviatúrától - a 
Videopilot újabb editorairól 
el lehet mondani, hogy 
csaknem a profi szintet 
hozzák elfogadható ár mel- 
lett. 

A Panasonic EC10 típus 
valójában két egységet tar- 
talmaz: A VW-VTTO nevű 
editáló távvezérlőt és a 
VW-MM1O memóriaegysé- 
get, amely 99 vágás adatait 
képes tárolni. A két egység 
egybe van építve egy asz- 
tali kezelőpult formájában. 
Üzembeállítása és kezelé- 
se egyaránt igen egyszerű. 
A be- és kilépési időket két 
LED-es panel mutatja. 
A vezérlő egység a szoká- 
sos gombokkal van ellátva, 
hiányzik azonban a jog/ 
shuttle gomb, amit azért is 
nehéz megérteni, mert a 
Panasonic általában min- 
dent megtesz készülékei- 
nek ergonómikus használa- 
ta érdekében. Ilyenkor hiá- 
ba frame-pontos az editá- 
lás, ha a megfelelő vágási 
pont megtalálásakor min- 
den esetben súlyos izzad- 
ságcseppeket kell letörölni 
homlokunkról. A Panasonic 
is gondolt erre, ezért a 
gombok között van egy 


56 VIDEOTECHNIKA 





, Special" felirattal jelzett 
is, amelyik képes imitálni a 
bejátszó képmagnó bárme- 
lyik funkcióját. Ha tehát a 
gép alkalmas képenkénti 
léptetésre, a  ,special" 
gombbal ezt az előnyét az 
editálás számára hozzáfér- 
hetővé tehetjük. Szeren- 
csés viszont a memória- 
egység kialakítása. A snit- 
teket mozgathatjuk, töröl- 
hetjük, újabbakat szúrha- 
tunk be a listába. Az ,exe- 
cute" parancsra a gép sor- 
rend szerint elvégzi a snit- 
tek assembly vágását, előt- 
te azonban a , preview" le- 
hetővé teszi, hogy megnéz- 
zük, hogy is néz majd ki a 
bevágott snitt. , 

Az EC-10 elsősorban a 
Panasonic gépeihez ké- 
szült. IR-távvezérlővel le- 





het vezérelni a bejátszó 
vagy a felvevő gépet, de 
csak az egyiket; a másikat 
vezetékes úton lehet irá- 
nyítani. Az editáló vezérlő 
számára gondoskodni kell 
egy kompozit jelforrásról, 
amiből a készülék a VITC 
jeleket előállítja. A gépen 
sajnos nincs S$-VHS csatla- 
kozó. Amennyiben S-VHS 
vagy Hi8 gépet kívánunk 
használni, a bejátszót és 
editálót közvetlenül össze 
kell kapcsolni és az EC-10 
számára kompozit videojel- 
ről kell gondoskodni. 
A képernyőre írás helyett 
az EC-10 egy jegyzettöm- 
böt kínál — lehet, hogy ez 
az ősi módszer a legbizto- 
sabb? 

Az EC-10 szolgáltatásai- 
hoz képest egy kissé drá- 
ga, de tény, hogy korrektül 
dolgozik és használata 
igen egyszerű. A vele azo- 
nos Philips típust 
(IHP-6303) esetenként leér- 
tékelve is megkaphatjuk. 

Következő modellünk a 
GSE MPE-100S típus. lga- 
zában sokkal több, mint 
editáló, mivel magába 
foglal az editáló vezérlő 
mellett egy RGB színkor- 
rektort, egy feliratozót és 
egy hangkeverőt is. A szé- 
pen formatervezett, ergo- 
nómiai szempontokat is fi- 








BKnEarív VIDEO 


gyelembe vevő doboz így 
tulajdonképpen az otthoni 
videós utómunka ideális 
eszköze. Mint editáló, a Vi- 
deopolit V330 számítógé- 
pes listakezelési tulajdon- 
ságait egyesíti a Sony 
RME-700 egyszerű kezelé- 
sével. Minden művelet a 
képernyőn megjelenő me- 
nüből választható és min- 
den a dobozon levő gom- 
bokkal irányítható. Lehet- 
séges a bejátszó vagy a 
felvevő gépet IR-távirányí- 
tással is működtetni, de 
mindemellett . kompatibilis 
a Sony L-rendszerű vala- 


mint a Panasonic Pul- 
zusszámlálásos  megoldá- 
saival. Van benne egy 


VITC generátor, így a nem 
VITC-kódos felvételeket el 
lehet látni időkóddal. 
A kompatibilitás kérdésére 
is gondoltak a tervezők: az 
editáló szofttvert egy cse- 
rélhető, ún. smart-card tar- 
talmazza, tehát bármilyen 
módosítás könnyen elvé- 
gezhető; pl. más rendszer- 
hez adaptálható. A jog/ 
shuttle gomb itt is megta- 
lálható és egyaránt hasz- 
nálható a bejátszó és fel- 
vevő gép vezérlésére is. 
A menüt-lista 99-ig terjed- 
het és a képernyőn követ- 
hetjük nyomon. Az egyes 
snittekhez szöveges kom- 
mentár is rendelhető. 
A szalag elejére 20 mp-es 
fekete jelet tehetünk. A jel- 
lel bárhol le-, illetve felúsz- 
hatunk. A színkorrektorral 
minden egyes snittet ma- 
nuálisan lehet korrigálni a 
zöld, vörös, illetve kék tar- 
tományokban, amivel az el- 
térő színhangulatokat lehet 
egymáshoz közelíteni. 

A feliratozó nyolc oldal- 
nyi szövegét lehet tárolni a 
memóriában, amelyek a kí- 
vánt időpontban megjelen- 
nek a képernyőn. A felira- 
tokhoz háttérszínt lehet vá- 
lasztani vagy be lehet ke- 
verni őket a videoképbe. 
Ötféle betűméret használ- 
ható, maximálisan 12 sor- 
ban negyven karaktert le- 
het egy oldalra írni. 

A hangkeverő három for- 
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rást képes fogadni, melyek 
között mikrofon is lehet. 

A GSE MPE-100S 1991- 
ben elnyerte a kamkorder- 
használók (Camcorder 
Users) ,legjobb utómunká- 
lati eszköz" díját. 

Az Alpermann és Velte 
TE7O jelű készüléke volt 
az első, amely VITC kódot 
alkalmazott. "Nagyon ha- 
sonlít a Hama hasonló ké- 
szülékére, attól eltérően 
azonban emez szabványos 
időkóddal dolgozik és ezál- 
tal teljes framepontosságot 
kínál. 49 gomb található 
rajta, az LCD-kijelző tet- 
szőleges szögben felhajt- 
ható. 99 vágást tud memo- 
rizálni és a legtöbb otthoni 
készülékhez használni le- 
het. Külön tudja IR-módon 
vezérelni mind a bejátszó, 
mind a felvevő gépet. 
A készülékhez először egy 
feltétet kell illeszteni, 
amely megjegyzi a távve- 
zérlőről kiadott utasításo- 
kat, majd gondoskodik ar- 
ról, hogy a TE70 ezeket a 
kódokat adja ki a megfele- 
lő gomb megnyomásakor. 
Ha valami miatt ez még- 
sem működik, a vezetékes 
összeköttetést is lehet al- 
kalmazni. A TE70 eredeti- 
leg csak a V8 gépekről jö- 
vő impulzusos vezérlést is- 
merte, de mai változata 
megérti a Panasonic FS90 
valamint az FS100 jeleit is. 
A módosított változat RCTC 
jelekkel is képes dolgozni. 
A videojelek a legtöbb edi- 
táló — összeállítás — esetén 
közvetlenül jutnak a beját- 
szó gépből a felvevőbe; az 
editor és a gépek között 
csak vezérlő jelek mennek. 
A legtöbb editornak szük- 
sége van valamilyen szink- 
ron videojelre a VITC jelek 
előállításához. Ezt legegy- 
szerűbben a bejátszó gép 
normál kimenetén lehet 
megkapni - itt ez történik. 

A sokféle gomb között 
kezdetben nehéz eligazod- 
ni, de ez az ára annak, 
hogy a készülék rugalma- 
san illeszkedik csaknem 
minden rendszerbe. A jog/ 
shuttle gomb hiánya és a 
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ant 


ezen ese 





zsúfolt kijelző azonban 
mindenképp bizonyos ide- 
genkedést vált ki azokból, 
akik profi editálókhoz van- 
nak szokva. 

A Sony is régóta készít 
nem-professzionális editáló 
vezérlőt. Az itt bemutatott 
típus az RM-E700. A Sony 
a felírható időkóddal forra- 
dalmasította az editálást, 
mert többé nem kell még 
egyszer átmásolni az idő- 
kód nélküli felvételeket an- 
nak érdekében, hogy idő- 
kóddal lássuk el azokat. 
Nem kell külső szinkronjel 
sem. A Sony CCD V800 je- 
lű kamkordere az első 
olyan típus, amely az idő- 
kódot utólag fel tudja írni a 
szalagra. Az RM-E700 ké- 
nyelmes, áttekinthető; el- 
rendezésében és elegan- 
ciájában a profi editorokat 
utánozza. A nagyméretű 
LCD panel a be- és kilépé- 
si időkön kívül az időkódot 
is mutatja. A kezelés egy- 
szerű, percek alatt megta- 
nulható. Az editorban levő 
nemfelejtő memória 99 vá- 
gás adatait tudja tárolni. 
Mint a legtöbb hasonló ké- 
szüléken, ezen is van meg- 
tekintési lehetőség  (pre- 
view). Van benne feliratozó 
is, ami bár nyolc színben, 
de csak egy betűtípussal 
dolgozik. Négy oldalnyi fel- 
irat tárolható. Az RM-E700 
editorban van egy olyan di- 
gitális tár is, ami a legtöbb 
Sony kamkorderben is ben- 
ne van és feliratok, durva 


ves 
causes 
cacaca 

€z Rn 





bontású állóképek tárolá- 
sának lehetőségét kínálja. 
Ennek a készüléknek igen 
egyszerű a csatlakoztatása. 
Az RCTC jelek egy L típusú 
csatlakozón jelennek meg. 
Átkapcsolással alkalmas 
Sony V8, illetve VHS gépek 


vezérlésére is. A nem Sony 
típusú gépek számára van 
egy  ,infra-tanuló" állás, 
amelyben az  RM-E700 
, megtanulja" egyéb gépek 
vezérlését is. 

A sort sokáig lehetne foly- 
tatni. A jövőben bizonyára 
egyre újabb és több szolgál- 
tatást kínáló szerkezetek je- 
lennek majd meg -— a profi 
területen már megtörtént az 
áttörés és kifejlesztették a 
teljesen digitális  editálót, 
amely a  videoprogramot 
nem szalagon, hanem a szá- 
mítógép memóriájában tudja 
tárolni és csak a kész, editált 
anyagot írják át a mestersza- 
lagra. Ez azonban egyenlőre 
a profik világa... de bizo- 
nyos, hogy egyszer majd az 
otthoni videózás számára is 
hozzáférhetővé válik. 


(Felhasznált forrás: 
Camcorder Users 1992/92.) 


NYOMTATÁS 


R. A. TRADE 
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(GRIEVOUS BODILY HARM) 
Színes, szinkronizált, ausztrál, 
bűnügyi film (93) 

16 éven felülieknek 
Rendezte: MARK JOFFE 
Főszereplők: JOHN WATERS, 
COLIN FRIELS, BRUNO 
LAWRENCE, JOY BELL 


Tom Stewart az egyik legkiválóbb 
bűnügyi újságíró. Információi gyor- 
sak és pontosak. Ebben nem kis sze- 
repe van a nyomozásokat vezető 


rendőr barátjának. Így történik ez 


most is. A súlyos karambolnál Tom 
szinte egyidőben jelenik meg a men- 
tőkkel és a rendőrséggel. Míg fotósa 
végzi a munkáját, az egyik haldokló- 
ban felismeri régi ismerősét Eddie-t, 
a gengsztert. Eddie egy pénzzel teli 
táskát bíz rá azzal, hogy adja át a 


! Tom riportot készít Morissal nem is ) 


sejtve akkor még, hogy később meny- 


§ nyire összefonódik a sorsuk. 


barátnőjének. Tom gyorsan eltünteti ! 


a táskát a rendőrség elől. Később fel- 
keresi Eddie nőjét, de a hatalmas ösz- 
szegnek csak egy töredékét adja át. 
A többit egyelőre magánál tartja. Fel- 


keresi elvált feleségét és annak szek- 


rényébe rejti. Ugy gondolja, itt a pénz 
biztonságban van. A cselekmény má- 
sik ágán Morris Martin nem tud bele- 
nyugodni felesége halálába. Főleg az- 
után, hogy egy bárban felismerte az 
asszonyt, aki fejvesztve menekült 
előle, még a táskáját is elveszítve. Itt 
valami nagyon nincs rendben. Morris 
nyomozásba kezd. Idegei egyre ne- 
hezebben viselik a megterhelést. Elő- 
ször meggyilkolja szeretőjét, aki sze- 
rinte többet tudott, mint amit elmon- 
dott. Ezután a táskában talált notesz- 
ban levő címeket sorra járja és minde- 
nütt gyilkol. A véletlen úgy hozza, hogy 
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(DONT TELL MOM, THE 
BABYSITTER DEAD) 

Színes, szinkronizált, 

amerikai vígjáték (1057 
Rendezte: STEPHEN HEREK 
Főszereplők : JOANNA CASSIDY, 
JOHN GEZT, KEITH COGAN 


Mama Ausztráliába utazik. Két teljes 
hónapig szabad a vásár az 5 Chandell 


gyerek számára. Na és persze Elvis, ! 


a kutyus számára is. A nagylány a 


! rangidős" megnyugtatja a mamát. 


Tudunk mi vigyázni magunkra. Meg- 


! látod, minden klappolni fog. Mama ! 


azonban nincs teljesen egy vélemé- 
nyen vele, még neki sem volt könnyű 


! velük, mind az öten a maguk útját 


járják, a fegyelem igazán nem erős 


1 oldaluk. A kiosztott feladatokat a há- 


zimunkából igencsak hanyagolják. 
Repeső boldogsággal várják a 2 hó- 
nap teljes szabadságot, amikor min- 
denki azt csinálhat majd, amit akar. 
És akkor jön a hideg zuhany. Mama 
eddig titkolt meglepetése, Starek né- 
ni, a gyermekfelügyelő. , Legalább 
200 éves" , Ronda banya, a bébicső- 
szök réme" szól a gyermekek egy- 
szerű minősítése. A nagylány duzzog, 
jól kitolt velük a mama. Úgy gondolta 
ő lesz itt a parancsnok. 

Anya érzékeny búcsúja után Sta- 
rek néni azonnal bizonyít. Sípjába fúj 
és sorakozót rendel el. Úgy látszik a 
kicsik első benyomásai nem voltak 
alaptalanok. Sőt rövidesen ismerte- 


tésre kerül a házirend, mert rendsza- 


! bályok nélkül nincsen fegyelem. Tv-t 


ajánlatunk 


nézni pedig tilos, mert szétrohasztja 
az agyat. Aki ezt megszegi, annak 
éjszaka alvás helyett dolgozatot kell 
írni a földigiliszták életéről. Mindenki 
megdöbben. Valamit tenni kell. Az 
élet váratlan fordulattal segít: a ba- 
nya hirtelen meghal. Gyorsan el kell 
tüntetni, mert oda a vakáció. De mi 
lesz ezután? Hát lesz itt minden... 





(LA VALISE) 

Színes, szinkronizált, 

francia vígjáték (1027) 
Rendezte: GEORGES LAUTNER 
Főszereplők: MIREILLE DARC, 
MICHEL CONSTANTIN, 
JEAN-PIERRE MARIELLE 


A történet a Közel-Keleten játszódik. 
Tripoli. Líbia. Péntek. 18 óra. Az izrae- 
li titkosszolgálat őrnagya, a híres 
mesterkém a háztetőkön ugrálva me- 
nekül üldözői elől, nem kímélve a tv- 
antennákat sem, s ezzel komoly za- 
varokat okoz a helyi lakosság műél- 
vezetében. A helyzet eléggé komoly, 
az üldözők nem nagyon takarékos- 
kodnak a lőszerrel sem. Végül is őr- 
nagyunk egy lopott öszvérfogat se- 
gítségével nagy nehezen eléri a fran- 
cia követséget. Itt — a kerítésen át- 
vetve magát — végre menedéket talál. 
Főhet most már a nagykövet feje, ho- 
gyan másszon ki a csávából, Az őrna- 
gyot minden arab államban kőrözik, 


§ ezért nem dobhatja ki csak úgy egy- 


szerűen. A franciáknak kerülni kell 
minden konfliktust az arabokkal és 
az izraeliekkel egyaránt. Valahogy el 
kell tüntetni az ügynököt, de ho- 
gyan? Megszületik a nagy ötlet. Ma- 
gához rendeli az egyik legkiválóbb 
francia elhárító tisztet, egy száza- 


műsoroskazetta- 


Összeállította : 


LACZHÁZY LÁSZLÓ 


dost. Feladata az őrnagy kicsempé- 
szése és Párizsba szállítása. A végre- 
hajtás módja egyszerű. Az illető diplo- 
máciai poggyászként fog utazni — 
mégpedig egy nagy utazóbőröndben. 
A diplomáciai küldeményt a határon 
nem nézik át. A bőröndben van fejvé- 
dő sapka, rögzített lábtartó és észre- 
vehetetlen légzőnyílások az oldalán. 
De ha már kiléptek a követségről, 
csak magukra számíthatnak. A repü- 
lőgép azonban nem indul a sztrájk 
miatt. S ami ezután következik, ah- 
hoz már csak a nevetőizmok megfe- 
lelő állóképessége szükséges. 





(DEAMSCAPE) 

Színes, szinkronizált, 

amerikai scifi (957) 

Rendezte: JOSEPH RUBEN 
Főszereplők: DENNIS OUALD, 
MAX VON SYDOW, CHRISTOPHER 
PLUMMER 


Az Amerikai Egyesült Államok elnö- 
két rémálmok gyötrik. Hömpölygő, 
pusztító tűzfolyamról álmodik, melyet 
a nukleáris bombák robbanásai okoz- 
nak. Nem ő az egyetlen ember, aki 
álmában szörnyűségekkel küzd rend- 
szeresen. Egy egész kutatóintézet 
foglalkozik gyógyításuk lehetőségé- 
vel. Olyan emberre van szükség, aki 
különleges képességeinek köszön- 
hetően be tud lépni ezekbe az álmok- 
ba, be tud hatolni a betegek tudat- 
alattijába. Személyesen is megjelenik 
az álomban és megoldja azt a problé- 
mát, ami a másik félelmét okozza. 
Alex Gardner egy ilyen zseniális te- 
hetségű ember. Már egészen fiatal 
korában folytattak vele vizsgálato- 
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kat, kísérleteket. Az ún. , telekinézis" 
csak egy a sok kiváló adottsága kö- 
zül. Az ifjúkori kísérletektől egysze- 
rűen megszökött. Megunta azokat. 
Most a lóversenyen és a nőknél ka- 
matoztatja különleges képességeit. 
Vanis baja ebből elég. Gengszterek is 
üldözik, akik társulni akarnak vele. 
Éppen a legjobbkor rabolják el a kor- 
mány emberei, s viszik vissza a kuta- 
tóintézetbe. Különleges terveik van- 
nak vele. Régi vizsgáló professzorá- 
val örömmel üdvözlik egymást, de 
Alex nem akar mégegyszer kísérleti 
nyúl lenni. Végül mégis sikerül meg- 
zsarolni a lóverseny ügyletek miatt. 
Képességeit ismét edzésbe hozza a 
csinos doktornő. Először egy fém- 
munkás álmaiba lép be. Majd egy kí- 
gyóemberrel küszködő kisgyerek 
rémálmaiban tesz rendet. De ez még 
csak a kezdet. 





(FEAR IS THE KEY) 

Színes, szinkronizált, 

amerikai film (100) 

Rendezte: MICHAEL TUCHNER 
Főszereplők: BARRY NEWMAN, 
SUZY KENDALL 


Könnyen baj lehet abból, ha egy ben- 
zinkút bárjában vasárnap tilos rövid- 
italt kiszolgálni. Még akkor is, ha ez 
községi rendelet, John Talbotot ez 
annyira érzékenyen érinti, hogy első 
felindulásában önmagát szolgálja ki 
egy üveg whiskyvel, még a tulajdo- 
nos pisztolyát is elkobozza. Sőt a rö- 
videsen kiérkező rendőrjárőrt is meg- 
támadja. Az egyik rendőrtiszt állkap- 
csát 16 öltéssel kell összevarrni. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy kocsija l0- 
pott, igazolványa és jogosítványa ha- 
mis, igazán nem szeretnénk helyében 
lenni a bíró előtt. S hogy mégsem 
emelnek vádat ellene, ennek oka az, 
hogy több országban ennél sokkal 
komolyabb dolgok miatt kőrözik. Tal- 
bot, mint könnyűbúvár, és mélyten- 
geri mentési szakértő évekkel ezelőtt 
egy munka során nyomtalanul eltűnt 
egy csomó gyémánttal együtt. Ké- 
sőbb letartóztatták, de megszökött 
és közben rendőrt is ölt. Van tehát 
elszámolnivalója bőven. Csodálkozik 
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is a vidéki városka bírója, milyen em- 
ber az ilyen ember. Talbotnak azon- 
ban nem akadály egy ilyen eldugott 
hely bírósága. Innen is megszökik 
— szokás szerint rendőrt ölve — és 
ráadásul még túszul ejti a szép szőke 
Sarah-t, egy olajmágnás leányát és 
lopott kocsival távzik. A rendőrség 
őrült hajszába kezd, ő mégis menedé- 
ket talál, bár ez a menedék maga az 
életveszély. S hogy mégsem minden- 
ki az, akinek látszik, azt végül mi is 
megláthatjuk, annak ellenére, hogy 
eléggé kevesen maradnak életben. 





(LE DISTRAIT) 

Színes, szinkronizált, 

francia vígjáték (83) 

Rendezte: PIERRE RICHARD 
Főszereplők: PIERRE RICHARD, 
BERNARD BLIER 


Pierre (Pierre Richard) ,kissé" szóra- 
kozott. A bevezető képsorokon né- 
hány bőrönddel felszerelve a legna- 
gyobb csúcsforgalomban  csetlik- 
botlik az idegesen fékező és dudáló 
autók között. Mint aki nem is tudja, 
hogy most éppen jön, vagy pedig 
megy valahová. A forgalmat irányító 
rendőr idegrendszere is éppen fel- 
mondani készül a szolgálatot. Főleg 
mikor Pierre a rendőr széttárt karjait 
üdvözlő gesztusnak vélve átöleli és 
kétoldalt megcsókolja őt. Mikor sike- 
rül végre taxit szereznie, gondjai ak- 
kor sem oldódnak meg igazán. Elő- 
ször ő megy el a taxival és a csoma- 
gokat felejti ott. Majd visszatérve a 
csomagokat viszi el a taxi, és ő ma- 
rad a helyükön. 

Pierre egyébként anyja szeretőjé- 
nek, a nagyhatalmú reklámfőnöknek 
a Jerikó ügynökség igazgatójának al- 
kalmazottja. ,Jerikó megbízható" az 
ügynökség jelszava, mert Pierre még 
csak most kezdi kifejteni áldásos te- 
vékenységét. Gilton úr éppen a cég 
hatékonyságának növelésén fárado- 
zik és vezető embereit oktatja. , A saj- 
tó magyaráz, a film bizonyít, a plakát 
állít, a tudományra és a technikára 
támaszkodik". S ,Ha a kutya, Kázmér 
eledelt kap, nyomban mosolyra fa- 


kad" — szól a hirdetés szövege, mely 
éppen megvitatás alatt áll. A jó rek- 
lámiroda olyan, mint a csatázó sereg. 
Ebbe a seregbe csöppen bele Pierre, 
a főnök kegyeltje. Rövid idő alatt elér- 
ve, hogy az igazgatótanács legfőbb 
gondja az lesz, hogyan lehetne meg- 
szabadulni tőle ? 





Színes, szinkronizált, 

amerikai akciófilm (101) 
Rendezte: MARIO VAN APEEBLES 
Főszereplők : WESLEG SNIPES 
ICET, MARIO VAN PEEBLES, 
JUDD NELSON 


A munkanélküliek és létminimum alatt 
élők száma egyre nő. A gazdasági 
egyenlőtlenség a nagy gazdasági vál- 
ság óta a legnagyobb. A reménytelen- 
ség és kilátástalanság nőttön nő. 
A bűnözési hullám egyre erősödik. Ká- 
bítószeres bandák háborúznak és gyil- 
kolnak. A kábítószer-függőséggel szü- 
lető csecsemők száma is emelkedik. 
Mi tehát a megoldás ? Tovább szedni 
a kábítószert és feledni a bajokat. Mi- 
nél több a szegény, annál nagyobb 
szükség van a narkóra. Feltűnik egy 
újfajta szer, melynek neve : CRACK. Ez 
jobban feldob minden eddigi szernél, 
de jóval veszélyesebb is. Hatására 
szedője teljesen elveszti az önkont- 
rollját. New Jack City minden nagyvá- 
ros egy részét jelenti. Itt a kábítószer- 
maffia az úr. Sötét alakok kavarog- 
nak mindenfelé. Az egyik ilyen maffia 
kíméletlen és kegyetlen nagyhatalmú 
ura Nino Brown. Nem habozik enge- 
detlen emberét a hídról az iszonyatos 
mélységbe dobatni, Senkit és semmit 
nem kímél. Még idejében rájött, az új 
termék terjesztéséhez új stratégiára 
van szükség. Nem az utcasarkon kell 
árulni. Laboratóriumot kell berendez- 
ni és egy helyen lesz a termelés és az 
árusítás. A hatalom és a piac átvéte- 
léhez még végre kell valamit hajtani. 
Szitává kell lőni az eddigi maffiafőnö- 
köt. Meddig tündökölhet Nino Brown 
csillaga? Ez csak a kábítószercso- 
port két különleges képességű embe- 
rén múlik. 


NYOMTATÁS 


KÉP HANG 


R. A. TRADE 
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Színes, szinkronizált, 
amerikai western (1007 
Rendezte: LEOPOLD LAKOLA 
Főszereplők : TERENCE HILL, 
PETER VAN EYCK 


Az a szép, ha revolverdörrenéssel 
kezdődik a nap. Még akkor is, ha a 
revolverrel éppen a kakukkos órából 
kiugró kakukkot lövik le. Lassy (Te- 
rence Hill) a fiatalabb McDow fiú 
imádja pisztolyát. Ennél talán csak 
önmagát imádja jobban. Úgy érzi min- 
denben ő a legjobb, a legrátermet- 
tebb. Fiatal és forrófejű, nem hajlandó 
senkire hallgatni. A jó öreg dadus hiá- 
ba aggódik és ad neki minden bajtól 
óvó amulettet. Bátyja Don (Peter van 
Eyck) pontosan az ellentéte. Ő is ki- 
váló fegyverforgató, de komoly, meg- 
fontolt, mindenben az igazságot és az 
emberséget keresi. Apjuk rájuk bízza 
a marhacsordát, hogy hajtsák el a 
vásárra. Ebben van minden vagyo- 
nuk. Ezer kilométerre elhajtani egy 
ilyen csordát igazán nem gyerekjá- 
ték. Ezt mindenki tudhatja, aki már 
valaha csinált ilyet. Az egész vidék 
teli van banditákkal, marha- és lótol- 
vajokkal. , Füstös" Jim és bandája a 
legrettegettebb. Larry kierőszakolja, 
hogy ő legyen a csapat parancsnoka. 
Apjuk hozzájárul, de csak az út elején 
egy darabon. Szerinte Larry bátor és 
ügyes, csak még soha nem volt igazi 
veszélyben. A forrófejű fiú rendszere- 
sen összetűzésbe kerül bátyjával és 
embereikkel. Az egyik táborhelynél 
Don előre lovagol a közeli városba. 
Mikor visszatér, öccsének és a Csor- 
dának hűlt helyét találja. Egyik meg- 
bízható régi emberük holtan fekszik 
az úton. Elhtározza, kideríti mi történt, 
bár ha tudná előre, talán nemis vállal- 
kozna rá. 
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Gaumont 


Színes, szinkronizált, 

francia vígjáték (887) 

Rendezte: RENÉ CLAIR 
Főszereplők : JEAN PIERRE 
CASSEL, PHILIPPE ARRON, JEAN 
RICHARD, MARIE DUBOIS 


Allenberg herceg legyőzött serege 
menekül. A győztes Beaulien her- 
ceg a nyomában van. Az üldözés 
hevességére jellemző, hogy a győz- 
tes herceg hintójába előbb egy 
egész sült csirkét nyújt be az inas, 
majd másik italt tölt a kinyújtott 
pohárba. A katonaság rabol, fosz- 
togat, nőkkel erőszakoskodik. /fjú 
Szív brigadéros, a bátor és becsü- 
letes katona, sajnálatos módon a 
vesztes seregben szolgál. Menekü- 
lés közben megment egy lányt a 
katonáktól. Hálából csókot kér és 
emlékül a lány gyűrűjét. A lány, 
akin látszik, hogy nem az akinek 
szeretne látszani, felháborodik, de 
a hős megmentő addigra már eltű- 
nik. Allenberg herceg seregével Mon- 
te-Calvo. erődjébe menekül. Helen 
hercegnő (ő volt az iménti paraszt- 
lány) szintén sikeresen bejut a várba. 
A csata elvesztése miatt kétségbe 
vonja bácsikája, a herceg jártasságát 
a haditutományokban. Ezért Allen- 
berg szobafogságra ítéli. Ifjú Szív is 
megérkezik. Osztatlan örömöt okoz 
azzal, hogy átadja a sereg megmen- 
tett zászlaját. Beaulien csapatai ez- 
alatt körülzárják az erődöt, s kezdetét 
veszi az ostrom. A hős védők soha 
nem adják meg magukat — mint 
mondják. Az ostrom természetesen a 
lovagiasság szabályainak megfele- 
lően folyik. Vacsoraidőben beszünte- 
tik a harcot és jó étvágyat kívánnak 
egymásnak. A probléma azonban ép- 
pen itt van. A védőknek ugyanis 
nincs mit enniük, az utolsó lovat is 
rég elfogyasztották már. Az ellenség 
pedig nem átallja hangosbeszélőn is- 
mertetni a számtalan fogásból álló 
vacsorát, amelyet az ostromlók vezé- 





re fogyaszt. A szobafogságra ítélt 
hercegnő és Ifjú Szív véletlenül ismét 
találkoznak. S ennek eredményeként 
sok minden másképp történik, mint 
ahogy történhetett volna. 





Színes, szinkronizált, 

német vígjáték (877) 

Rendezte: PETER TIMM 
Főszereplők : DIETER 
HILDEBRANT, OTTFIED FISCHER, 
DIETER KREBS 


Apa, anya és nagylány alkotják a 
Stonzz családot. Nem szabad per- 
sze elfeledkezni a család negyedik 
tagjáról, George-ról, a jó öreg Tra- 
bantról sem. Nem mindennapi vál- 
lalkozásba kezdenek:  Elhatároz- 
Zzák, hogy Nápolyba mennek nya- 
ralni. Természetesen autóval, azaz 
George-dzsal, a Trabanttal. 
A szomszédok hasukat fogják a hír 
hallatán. Ők azonban hajthatatla- 
nok, nagy önbizalommal hajtják az 
autót, amelyet mások nem átalla- 
nak egyszerűen csak szappantar- 
tónak becézni. Útközben kiderül, 
mit felejtettek otthon. Otthon maradt 
például anya fogamzásgátlója," bár 
szerinte úgysem lesz rá szükség az 
úton. George 120-szal robog hátszél- 
lel és két óra alatt meg is érkeznek az 
első kitűzött pihenőhelyre Regens- 
burgba, ahol az asszony nővére él 
családjával. Az éppen ebédelő szere- 
tett rokonok teljesen elborulnak érke- 
zésükre. Az ételeket eldugják, majd 
rendelkezésükre bocsájtják éjszaká- 
ra lakókocsijukat, amelyben azelőtt 
török vendégmunkások, most pedig 
a kutya lakik. Így telik az első békés 
éjszaka, a kutyával együtt. A követ- 
kező nap már nem ilyen felhőtlen. 
George fáradni kezd. Annyira elfárad, 
hogy meg is áll. Segélytelefon, autó- 
mentő, szerelő. A szükséges alkat- 
rész többe kerül, mint a költőpénzük, 
amit az egész útra hoztak. Csak ötle- 
tességük menti meg a helyzetet. És 


George után a család minden tagja 
megcsinálja a maga egyéni manőve- 
rét. Nekünk nem marad más dolgunk, 
mint hátradőlni a karosszékben és 
vérmérsékletünknek megfelelően 
mulatni váratlanabbnál váratlanabb 
kalandjaikon. 





Színes, szinkronizált 
amerikai film 

Rendezte: LEO PENN 
Főszereplő: MARTIN SHEAN 


Immár történelmi múltnak is nevez- 
hető időkben játszódik a film. 1978- 
atírunk. A Berlini Fal még áthághatat- 
lan. Illetve nagyon sokan vágynak ar- 
ra, hogy áthágjanak rajta. Pláne így 
van ezzel hősünk, akinek ráadásul a 
fal az ablaka alatt húzódik. Nap mint 
nap láthatja vágyait a túloldalon. Rá- 
adásul már gyermekei is nyugaton 
vannak már. Magába már végleg el- 
döntötte, valamilyen módon átszökik. 


" Búcsúlevelet ír szüleinek. Mire levelét 
: megkapják, szeretné ha valóra válna 


élete álma, hogy érezhesse az emberi 
szabadság semmihez sem hasonlító 
ízét. Bár nagyon fáj, soha nem fogják 
egymást viszontlátni az életben. Bo- 
csássanak meg neki. Az ő helye gyer- 
mekei mellett van, nyugaton. Diplo- 
mata barátja javaslatára annak 
menyasszonyával, ketten együtt ha- 
mis útlevéllel próbálkoznak Lengyel- 
ország érintésével átjutni. A diploma- 
tát valaki feljelenti, lekapcsolják, a 
terv füstbe ment. Végső kétségbe- 
esésében merész dologra határozza 
el magát. A Lengyelországból NDK- 
ba tartó repülőgépet eltéríti és leszáll- 
nak a Nyugat-Berlini amerikai katonai 
támaszponton. A probléma csak az, 
Nyugatnémetország nemrég írta alá 
nemrég írta alá a gépeltérítés elleni 
nemzetközi proklamációt. Nem lehet 
jelen helyzetben a világ előtt elsimíta- 
ni az ügyet. Bírósági tárgyalásra van 
szükség. Ettől kezdve az ügy kulcsa 
már a bíró kezében van. 


"93/1 







feTsis 
AjÓS u 


elefon: 269-2493 





me u Bisz 
R. A. Trade Kft. 












és TDK. 


TERMÉKEK IMPORTŐRE ÉS 
FORGALMAZÓJA VISZONTELADÓK 
RÉSZÉRE 


j 


iz PEUT AA 





VELE ek knáze ségi 
DENT et tte] 


n 













R. A TRADE KFT. 
2040 BUDAÖRS, PETŐFI S. U. 64. Pf. 73 
T.: 161-22-96, Fax: 185-03-92, TX: 223605 RAMOT H 





710 


HE 


e IMravárós távszabályozás 

6 Szintézeres audio és video 
hangolás 

6€ Minden egyes csatorna audio- 
és videoparaméterei szabadon 
programozhatók 

6 Műholdas tádióadás vétele 

8 Többfunkciós. kijelző 
Előprogramozott csatornák 

btunkciós kij 8; 


6 Elektromos áltó vezérlés 
(Marconi típui 

e 2 SCART csallákozó tv-hez és 
videóhoz 

€ Videó- és audió-kimenet (RCA). 

e Tesztábrás modulátor 

e HiFi sztereó 
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A legjobb 
a profik 
számára 























Az Acoustimass8 
Professional hang- 
szórórendszerrel a 
BOSES cég a sza- 
badalmaztatott 
Acoustimass8 
technológia 
előnyeit nyújtja a 
mobil vagy fixen te- 
lepített hangrend- 
szerek számára is. 
A tiszta BOSE€ 
hangzás a grandió- 
zus baszusokkal 


párosulva és mind- 
ez egy szenzáció- 
san kompakt hang- 
sugárzóból — ez új 
távlatokat mutat. A 
beépített kétállapo- 
tú modulációs erő- 
sítő gyakorlatilg 
veszteségmentes 
en, hőfejlődés nél- 
kül működik. 





BOSE? Cinema Sound System€. 
Már most a jövő hangsugárzó tech- 
nikáját valósítja meg. A szabadal- 
maztatott Acoustic Wave techniká- 
val ez a rendszer forradalmasítja a 
színházak és a mozik hangosítását. 


A BOSES Sound System? Softwa- 
re lehetőséget ad a hangosító rend- 
szerek tökéletes számítógépes ter- 
vezésére. 


A BOSE cég kizárólagos 


MABEDU LINE Kft., 
Bp. XI., Sztoczek u. 13. 
Tel./fax: 165-6189 


magyarországi képviselete: 








Minden BOSE$ rendszer eleget 
tesz a professzionális követelmé- 
nyeknek: 

Megbízható és ellenálló. 

Ezt nagy mechanikai merevségű, 
ütésálló és rezgészegény polietilén 
burkolatának köszönheti. Minden 
veret sűlyesztett kivitelű, hogy ezzel 
is elkerüljük a sérülésveszélyt. 
Könnyen alkalmazható, mivel a 
hangszórórendszerek moduláris ki- 
alakításúak, kis tömegűek és kom- 
paktkivitelűek. Ebből ered a különö- 
sen könnyű szállíthatóságuk és te- 
lepíthetőségük. 

Maximális hangzásminőség, erő- 
teljes és torzítatlan basszusokkal, a 
hangdobozokat nem kockáztató di- 
namikatartomány, valamint a kris- 
tálytiszta hangzás transzparens 
énekhangokkal. 

A felállítható és mennyezetre sze- 
relhető BOSE€ hangsugárzók tel- 
jességgel torzítatlan hangvissza- 
adást tesznek lehetővé HiFi minő- 
ségben. Ez az egyedülálló tulajdon- 
ság és a gyors felépíthetőség pre- 
desztinálja-ezt a rendszert a keres- 
kedelmi és nyilvános hangosítás- 
technikában való alkalmazásra. 
Széles sugárzási tartományuk miatt 
kevesebb hangsugárzóval na- 
gyobb terület teríthető be a műsor- 
ral. 





A BOSE€ moduláris rendszert kí- 
nál, amelyben a hangszórók és 
egyéb tartozékok pontosan össze 
vannak hangolva. 
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A jóban is a legjobb! Ez a 
Sajátos ÍZ... I 
Ea a MARTINI ROSSO! 
Egy világszerte ismert életérzés. 
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